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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA
PREGAO SRP N° 03/2019
(Processo Administrativo n.° 23288.000092/2019-72)

1. DO OBJETO
1.1. Registro de pregos para eventual aquisicdo de mobiliarios em geral para atender as
necessidades do Instituto Federal de Sergipe, conforme condi¢bes, quantidades e exigéncias

estabelecidas neste instrumento:

Unid. de Valor

- . . . . . | maximo

Item Descricao do Material Imagem ilustrativa Catmat Fornecimen | Quanti aceitavel
to dade (R$)

1 | ARMARIO MEDIO. e 150151 UND 53 | 1.411,39

DIMENSOES: 800 X 500 X
1100 MM (LXPXH). 1)
(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos). ¢
Tampo: constituido em MDF de
no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em
fita de PVC de no minimo 3
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro, com
raio minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro. Corpo
e portas: constituido em MDF
de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, com bordas em PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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pelo sistema holt-melt. Portas
altas de giro com abertura
minima de 110°. Fechadura
tipo cilindro com chave. Possui
um puxador em cada porta, em
aluminio anodizado e arqueado
com formato convexo, com
didmetro minimo de 10mm e
largura de no minimo 100mm.
Internamente com no minimo
02 prateleiras  regulaveis,
constituidas em MDF de no
minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado
melaminico de baixa pressao
texturizado em ambas as faces,
com bordas em PVC de no
minimo 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema
holt-melt. Base: Base em
quadro de aco com tratamento
anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura epoxi,
com sapatas niveladoras para
ajuste de nivel e correcao de
eventuais irregularidades do
piso.Servigo de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

ARMi\RIQ ALTO. 150151 UND 79
DIMENSOES: 800 X 500 X
1600 MM (LXPXH).
(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de
no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em
fita de PVC de no minimo 3
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro, com
raio minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt

2.063,50
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em todo seu perimetro. Corpo
e portas: constituido em MDF
de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, com bordas em PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas
altas de giro com abertura
minima de 110°. Fechadura
tipo cilindro com chave. Possui
um puxador em cada porta, em
aluminio anodizado e arqueado
com formato convexo, com
didmetro minimo de 10mm e
largura de no minimo 100mm.
Internamente com no minimo
03  prateleiras  regulaveis,
constituidas em MDF de no
minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado
melaminico de baixa pressao
texturizado em ambas as faces,
com bordas em PVC de no
minimo 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema
holt-melt. Base: Base em
quadro de aco com tratamento
anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura epoxi,
com sapatas niveladoras para
ajuste de nivel e correcao de
eventuais irregularidades do
piso. Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

3 | ARMARIO EXTRA ALTO. = 150151 UND 173 | 2.311,31
DIMENSOES: 800 X 500 X
2100 MM (LXPXH).
(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de
no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa ¥
pressao texturizado em ambas

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em
fita de PVC de no minimo 3
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro, com
raio minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro. Corpo
e portas: constituido em MDF
de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, com bordas em PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas
altas de giro com abertura
minima de 110°. Fechadura
tipo cilindro com chave. Possui
um puxador em cada porta, em
aluminio anodizado e arqueado
com formato convexo, com
didmetro minimo de 10mm e
largura de no minimo 100mm.
Internamente com no minimo
04 prateleiras  regulaveis,
constituidas em MDF de no
minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces,
com bordas em PVC de no
minimo 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema
holt-melt. Base: Base em
quadro de aco com tratamento
anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura epoxi,
com sapatas niveladoras para
ajuste de nivel e correcdo de
eventuais irregularidades do
piso.Servigo de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.
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4 |ARMARIO EXTRA ALTO 150151 UND 21 3.681,87
COM PORTAS DE VIDRO E
04 ) GAVETOES.
DIMENSOES: 800 X 500 X
2100 MM (LXPXH).
(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de
no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em
fita de PVC de no minimo 3
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro, com
raio minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro. Corpo
e portas: constituido em MDF
de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, com bordas em PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas
altas de giro com requadro em
madeira MDF de no minimo
18mm de  espessura e
acabamento em vidro de no
minimo 4mm de espessura
translucido, com  abertura
minima de 110°. Fechadura
tipo cilindro com chave. Possui
um puxador em cada porta, em
aluminio anodizado e arqueado
com formato convexo, com
didmetro minimo de 10mm e
largura de no minimo 100mm.
Internamente com no minimo
03 prateleiras  regulaveis,
constituidas em MDF de no

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces,
com bordas em PVC de no
minimo 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema
holt-melt. Gavetas: Com quatro
gavetdes (02 a esquerda e 02
a direita), confeccionadas em
chapa de aco #24 (0,60 mm)
de espessura (minimo),
dobrada e soldada através de
eletro-fusdao, com deslizamento
suave sobre corredicas em acgo,
roldanas em nylon e eixos em
aco. Frente das gavetas em
madeira MDF de no minimo 18
mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de
baixa pressao texturizado em
ambas as faces. Puxadores em
aluminio anodizado e arqueado
com formato convexo, com
didmetro minimo de 10mm e
largura de no minimo 100mm.
Acabamento das bordas em
fita de PVC colada a quente
pelo sistema holt-melt.
Fechadura com fechamento
simultdneo das gavetas, com
02 chaves dobraveis. Base:
Base em quadro de aco com
tratamento anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura epoxi,
com sapatas niveladoras para
ajuste de nivel e correcdo de
eventuais irregularidades do
piso.Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

ARMARIO ESCANINHO 150151 UND 128
COM 12 PORTAS.
DIMENSOES: 1200 X 440 X
1600 MM (LXPXH).

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de
no minimo 25 mm de
espessura, revestida em

2.225,81
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laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em
fita de PVC de no minimo 3
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro, com
raio minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro. Corpo
e portas: constituido em MDF
de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, com bordas em PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Doze
portas iguais de giro com
abertura minima de 110°.
Fechadura tipo cilindro com
chave. Base: Base em quadro
de aco com tratamento
anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura epoxi,
com sapatas niveladoras para
ajuste de nivel e correcdo de
eventuais irregularidades do
piso.Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

6 | ARMARIO ESCANINHO 150151 UND 101 2.541,25
COM _ 08 PORTAS.
DIMENSOES: 800 X 500 X
2100 MM (LXPXH).

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo: constituido em MDF de
no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, borda frontal e

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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posterior com acabamento em
fita de PVC de no minimo 3
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro, com
raio minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro. Corpo
e portas: constituido em MDF
de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, com bordas em PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Oito
portas iguais de giro com
abertura minima de 110°.
Fechadura tipo cilindro com
chave. Base: Base em quadro
de aco com tratamento
anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura epoxi,
com sapatas niveladoras para
ajuste de nivel e correcao de
eventuais irregularidades do
piso.Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

ARMARIO BAIXO 150151 UND 13
EXECUTIVO COM 04
PORTAS DE  ABRIR. —
DIMENSOES: 2200 X 500 X

740 MM (LXPXH).

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos).

Armario baixo executivo com
04 portas, modulado composto
por duas partes fechadas e
uma parte aberta. Tampo:
constituido por duas pecas
unidas por meio de parafusos
rosca métricas, com espessura
total de 43 mm, formato
retangular medindo
2200x500x740mm (LxPxH);

3.525,86




omm

BE INSTITUTO FEDERAL

B sergipe
Campus Lagarto
MINISTEBIO DA EDUCACAO )
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Cauby, n° 523, Bairro Jardim Campo Novo, Lagarto/SE, CEP 49.400-000
(79) 3711-3269 — colic.lagarto@ifs.edu.br

Tampo superior em madeira
MDF com espessura minima de
18 mm), possui bordas retas em
todo seu perimetro.
Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia,
texturizado, com no minimo
0,3mm de espessura ha parte
superior e inferior do tampo,
na cor a definir. Possui bordas
protegidas por fita de
poliestireno  semirrigido com
espessura minima de 3mm, na
mesma cor do tampo, com
bordas arredondadas em todo
seu perimetro com raio minimo
de 2,5mm, coladas a quente
por meio do processo HOLT
MELT; Tampo inferior em
madeira MDF com espessura
minima de 25 mm. Bordas
arredondadas com raio de 25
mm, fazendo concordancia
com a borda reta do tampo
superior.  Revestimento da
parte inferior do tampo e de
suas bordas em laminado
melaminico liquido na cor a
definir. Possui recorte na parte
posterior lado inferior, com
profundidade de 3mm e
largura de 19mm no sentido
longitudinal, chegando préximo
as extremidades ha uma
distancia de 15mm e da parte
posterior ha uma distdncia de
6mm, que propicia acabamento
perfeito na montagem das
pecas. Corpo e portas:
constituido em MDF de no
minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces,
com bordas em PVC de no
minimo 1 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema
holt-melt.  Trés  prateleiras
regulaveis, uma em cada parte
do armario, constituidas em

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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MDF de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, com bordas em PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas
baixas de giro com abertura
minima de 1109, cada porta
possui, no minimo, duas
dobradicas em ZAMAK,
anodizado. Fechadura tipo
cilindro com chave. Puxadores
em aluminio anodizado e
arqueado com formato
convexo, com diametro minimo
de 10mm e largura de no
minimo 100mm. Base: Base
em quadro de ago com
tratamento anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura epoxi,
com sapatas niveladoras para
ajuste de nivel e correcdo de
eventuais irregularidades do
piso.Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

ARMARIO BAIXO. E— 150151 UND 55
DIMENSOES: 800 X 500 X )
740 MM (LXPXH). (Variacdo
maxima de 5% nas medidas |
para Mais ou para Menos). -
Tampo: constituido em MDF de
no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em
fita de PVC de no minimo 3
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro, com
raio minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento
em fita de PVC de no minimo 1
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro. Corpo
e portas: constituido em MDF

1.109,28
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de no minimo 18 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, com bordas em PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Portas
altas de giro com abertura
minima de 110°. Fechadura
tipo cilindro com chave. Possui
um puxador em cada porta, em
aluminio anodizado e arqueado
com formato convexo, com
didmetro minimo de 10mm e
largura de no minimo 100mm.
Internamente com 01
prateleira regulavel, constituida
em MDF de no minimo 18 mm
de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, com bordas em PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Base:
Base em quadro de aco com
tratamento anticorrosivo e/ou
antiferruginoso, pintura epoxi,
com sapatas niveladoras para
ajuste de nivel e correcao de
eventuais irregularidades do
piso.Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

9 ARMi\RIg SUSPENSO. 5 150151 UND 55 841,42
DIMENSOES: 800 X 340 X
400 (LXPXH). (Variacao
maxima de 5% nas medidas
para Mais ou para Menos).

Armario suspenso com porta
basculante. Estrutura composta
por fechamentos superior e
inferior, laterais e fundo em
MDF, cada peca em chapa
Unica com no minimo 18mm de
espessura; Revestimento em
laminado melaminico de alta
resisténcia, texturizado, com

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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no minimo 0,3mm de
espessura em ambas as faces
de cada pega, na cor a definir;
Possui bordas protegidas por
fita de poliestireno semirrigido
com espessura minima de
lmm, na mesma cor da
estrutura, coladas a quente por
meio do processo HOLT MELT.
Porta: confeccionada em MDF,
em chapa Unica com no
minimo  de 18mm de
espessura; Revestimento em
laminado melaminico de alta
resisténcia, texturizado, com
no minimo  0,3mm de
espessura na parte superior e
inferior da pega, na mesma cor
da estrutura. Possui bordas
protegidas por fita de
poliestireno semirrigido com
espessura minima de 1mm, na
mesma cor do tampo, coladas
a quente pelo processo HOLT
MELT. Porta possui
amortecedor com abertura
minima de 110°. Fechadura
simples.Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

10

GAVETEIRO VOLANTE gOM — 70173 UND 122
3 GAVETAS. DIMENSOES: o
400 X 470 X 580 (LXPXH).

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos). Finalidade: ser
utilizado embaixo das mesas.

Tampo: constituido em MDF de
no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em
fita de PVC de no minimo 2mm
de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo
seu perimetro. Bordas
transversais com acabamento
em fita de PVC de no minimo
2mm de espessura, colada a

920,89
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quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro. Corpo:
constituido em MDF de no
minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado
melaminico de baixa pressao
texturizado em ambas as faces,
com bordas em PVC de no
minimo 2mm de espessura,
colada a quente pelo sistema
holt-melt. Gavetas
confeccionadas em chapa de
aco #24 (0,60 mm) de
espessura (minimo), dobrada e
soldada através de eletro-
fusdo, com deslizamento suave
sobre corredicas em aco,
roldanas em nylon e eixos em
aco. Frente das gavetas em
madeira MDF de no minimo 18
mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de
baixa pressdao texturizado em
ambas as faces. Possui um
puxador em cada gaveta, em
aluminio anodizado e arqueado
com formato convexo, com
didmetro minimo de 10mm e
largura de no minimo 100mm.
Acabamento das bordas em
fita de PVC colada a quente
pelo sistema holt-melt.
Fechadura com fechamento
simultaneo das gavetas, com
02 chaves dobraveis. Com 04
rodizios.Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

11 | GAVETEIRO VOLANTE COM 70173 UND 99 1.026,05
4 GAVETAS. DIMENSOES: :

400 X 600 X 740 (LXPXH).
(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para >
Menos). Finalidade: ser .
utilizado ao lado das mesas.
Tampo: constituido em MDF de
no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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pressao texturizado em ambas
as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em
fita de PVC de no minimo 2mm
de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt em todo
seu perimetro. Bordas
transversais com acabamento
em fita de PVC de no minimo
2mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro. Corpo:
constituido em MDF de no
minimo 18 mm de espessura,
revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces,
com bordas em PVC de no
minimo 2mm de espessura,
colada a quente pelo sistema
holt-melt. Gavetas
confeccionadas em chapa de
aco #24 (0,60 mm) de
espessura (minimo), dobrada e
soldada através de eletro-
fusdao, com deslizamento suave
sobre corredicas em aco,
roldanas em nylon e eixos em
aco. Frente das gavetas em
madeira MDF de no minimo 18
mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de
baixa pressdao texturizado em
ambas as faces. Possui um
puxador em cada gaveta, em
aluminio anodizado e arqueado
com formato convexo, com
didmetro minimo de 10mm e
largura de no minimo 100mm.
Acabamento das bordas em
fita de PVC colada a quente
pelo sistema holt-melt.
Fechadura com fechamento
simultdneo das gavetas, com
02 chaves dobraveis. Com 04
rodizios.Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

12

GABINETE EXECUTIVO EM 150056 UND 04
“L”. DIMENSOES: 2000 X
2000 X 765 MM (LXPXH).

4.520,33
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(Variagdo maxima de 5% nas | ... .
medidas para Mais ou para %u i %
Menos). Gabinete executivo '
composto por mesa principal e
anexo de informatica, medindo
2200x2200x765mm. Mesa
principal retangular, medindo
2200x900x765mm com tampo
inferior com bordas semi
chanfradas em MDF 25mm de
espessura com acabamento em
resina poliurtanica na cor preto
e sobretampo em MDP de 18
mm de espessura, revestido
em ambas as faces em
melaminico madeirado (cor a
definir) com borda retas.
Estruturada através de 02
colunas de sustentacdo
elipticas em aco, chapa #14,
com passagem de fiacao
interna, fosfatizado através de
09 banhos de imersao e
pintado em epoxi pelo sistema
eletrostatico curado em estufa,
fixadas ao tampo com bucha
zamack (liga de metal ndo
ferroso) através de 04 pontos
na estrutura, com reguladores
de nivel. Anexo retangular
medindo 1550x500x740 mm,
com tampo inferior com bordas
semi chanfradas em MDF
25mm de espessura com
acabamento em resina
poliurtanica na cor preto e
sobretampo em MDP de 18
mm de espessura, revestido
em ambas as faces em
melaminico madeirado (cor a
definir) com borda retas.
Estruturada através de um
gaveteiro pedestal com 04
gavetas medindo
400x470x680mm Tampo:
constituido em MDP de 25 mm
de espessura, revestido em
ambas as faces em melaminico
madeirado (cor a definir) com
borda retas. Corpo:

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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constituido em MDP de 18 mm
de espessura, com bordas semi
chanfradas com acabamento
em resina poliurtanica na cor
preto. Gavetas confeccionadas
em chapa de ago #24 (0,60
mm) de espessura (minimo),
dobrada e soldada através de
eletro-fusao, com deslizamento
suave sobre corredigas em ago,
roldanas em nylon e eixos em
aco. Frente das gavetas em
madeira MDP de 18 mm de
espessura, revestido em ambas
as faces em lamina natural de
madeira (cor a definir) com
borda retas. Fechadura com
fechamento simultéaneo das 04
gavetas, com 02 chaves
dobraveis.Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

13

MESA EM “L” DIMENSOES: ; 150056 UND 26

1200 X 600 X 1200 X 600 X
740 MM (LXPXLXPXH).
(Variagdo maxima de 5% nas

medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de
no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em
fita de PVC de no minimo 3
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro, com
raio minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento
em fita de PVC de no minimo 2
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro.
Dotadas com 03 passa cabos
didametro minimo de 60 mm em
poliestireno injetado de alto
impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18
mm de espessura, revestida

1.530,10
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em laminado melaminico de
baixa pressdao texturizado em
ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em
todo seu perimetro. Painel
frontal fixado as estruturas
laterais da mesa através de
rebites de repuxo de ago e
parafusos de aco e buchas
metalicas. Duas calhas
estruturais para passagem de
fiagdo sob o tampo, permitindo
0 acesso a todo cabeamento
de energia, ldgico e telefonico,
em chapa de aco #16 de
espessura, devera conter 02
(dois) suportes, no minimo,
para tomadas em chapa de aco
com espessura minima de
1,5mm, medindo 99x17mm, e
furos para instalacao de
tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois pés
laterais em ago, cada pé
composto de: Duas colunas
verticais em chapa de aco #18
medindo 668,5x62x40, R20 na
parte externa da coluna. Uma
pata inferior estampada em
chapa de aco #16 medindo
580x73x25 mm com suporte
para sapatas niveladoras com
rosca M8. Entre as colunas
verticais deverd haver duas
tampas sacaveis em aco chapa
#20, medindo 635x118x20mm.
Ambas tampas sacaveis
deverdo proporcionar na parte
inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos.
A parte superior da estrutura
sera em chapa de aco #14
formato “u” medindo
480x43x15mm. Uma coluna de
canto sextavada em chapa de
aco fino frio 1.2mm de
espessura medindo

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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80x80x715mm com tampa
interna sacavel em aco chapa
#22 medindo 550x61x20mm
com sistema de fixagdo com
suporte de  cremalheiras.
Tampa sacavel devera
proporcionar na parte inferior e
superior passagem para subida
e decida de cabos. Regulador
de altura M8x25 sextavado.
Todas as pecas devera receber
tratamento de  fostizacdo
(fosfato de zinco) por imersao,
a pintura sera no sistema de
eletrotastico epdxi.Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

14

MESA EM “L” DIMENSOES: : 150056 UND 143
1400 X 600 X 1400 X 600 X t/'\’
740 MM (LXPXLXPXH).

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de
no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em
fita de PVC de no minimo 3
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro, com
raio minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento
em fita de PVC de no minimo 2
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro.
Dotadas com 03 passa cabos
didametro minimo de 60 mm em
poliestireno injetado de alto
impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18
mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de
baixa pressao texturizado em
ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de

1.761,97
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espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em
todo seu perimetro. Painel
frontal fixado as estruturas
laterais da mesa através de
rebites de repuxo de aco e
parafusos de ago e buchas
metdlicas. Duas calhas
estruturais para passagem de
fiacdo sob o tampo, permitindo
0 acesso a todo cabeamento
de energia, logico e telefonico,
em chapa de aco #16 de
espessura, devera conter 02
(dois) suportes, no minimo,
para tomadas em chapa de aco
com espessura minima de
1,5mm, medindo 99x17mm, e
furos para instalagdo de
tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois pés
laterais em aco, cada pé
composto de: Duas colunas
verticais em chapa de aco #18
medindo 668,5x62x40, R20 na
parte externa da coluna. Uma
pata inferior estampada em
chapa de aco #16 medindo
580x73x25 mm com suporte
para sapatas niveladoras com
rosca M8. Entre as colunas
verticais devera haver duas
tampas sacaveis em ago chapa
#20, medindo 635x118x20mm.
Ambas tampas sacaveis
deverdo proporcionar na parte
inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos.
A parte superior da estrutura
serd em chapa de aco #14
formato “u” medindo
480x43x15mm. Uma coluna de
canto sextavada em chapa de
aco fino frio 1.2mm de
espessura medindo
80x80x715mm com tampa
interna sacavel em aco chapa
#22 medindo 550x61x20mm
com sistema de fixagdo com
suporte de cremalheiras.

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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Tampa sacavel devera
proporcionar na parte inferior e
superior passagem para subida
e decida de cabos. Regulador
de altura M8x25 sextavado.
Todas as pecas devera receber
tratamento de  fostizacdo
(fosfato de zinco) por imersao,
a pintura serd no sistema de
eletrotastico epoxi.Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

15 | MESA EM “L” DIMENSOES: 150056 UND 27

1600 X 600 X 1400 X 600 X S -
740 MM (LXPXLXPXH). Dl/]
(Variagdo maxima de 5% nas

medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de
no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em
fita de PVC de no minimo 3
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro, com
raio minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento
em fita de PVC de no minimo 2
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro.
Dotadas com 03 passa cabos
didmetro minimo de 60 mm em
poliestireno injetado de alto
impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18
mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de
baixa pressdao texturizado em
ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em
todo seu perimetro. Painel
frontal fixado as estruturas
laterais da mesa através de

2.034,74
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rebites de repuxo de ago e
parafusos de aco e buchas
metdlicas. Duas calhas
estruturais para passagem de
fiagdo sob o tampo, permitindo
0 acesso a todo cabeamento
de energia, ldgico e telefonico,
em chapa de aco #16 de
espessura, devera conter 02
(dois) suportes, no minimo,
para tomadas em chapa de aco
com espessura minima de
1,5mm, medindo 99x17mm, e
furos para instalacago de
tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois pés
laterais em ago, cada pé
composto de: Duas colunas
verticais em chapa de aco #18
medindo 668,5x62x40, R20 na
parte externa da coluna. Uma
pata inferior estampada em
chapa de aco #16 medindo
580x73x25 mm com suporte
para sapatas niveladoras com
rosca M8. Entre as colunas
verticais deverd haver duas
tampas sacaveis em aco chapa
#20, medindo 635x118x20mm.
Ambas tampas sacaveis
deverdo proporcionar na parte
inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos.
A parte superior da estrutura
sera em chapa de aco #14
formato “u” medindo
480x43x15mm. Uma coluna de
canto sextavada em chapa de
aco fino frio 1.2mm de
espessura medindo
80x80x715mm com tampa
interna sacavel em aco chapa
#22 medindo 550x61x20mm
com sistema de fixagdo com
suporte de  cremalheiras.
Tampa sacavel devera
proporcionar na parte inferior e
superior passagem para subida
e decida de cabos. Regulador
de altura M8x25 sextavado.

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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Todas as pecas devera receber
tratamento de  fostizacdo
(fosfato de zinco) por imersao,
a pintura serd no sistema de
eletrotastico epdxi.Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

16 | MESA RETA COoM S, 150056 UND 95
GAVETEIRO FIXO | - '

DIMENSOES: 1200 X 600 X
740 MM (LXPXH).

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de
no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em
fita de PVC de no minimo 3
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro, com
raio minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento
em fita de PVC de no minimo 2
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro.
Dotadas com 02 passa cabos
didametro minimo de 60 mm em
poliestireno injetado de alto
impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18
mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de
baixa pressdao texturizado em
ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em
todo seu perimetro. Painel
frontal fixado as estruturas
laterais da mesa através de
rebites de repuxo de aco e
parafusos de ago e buchas
metalicas. Duas calhas
estruturais para passagem de

1.253,68
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fiagdo sob o tampo, permitindo
0 acesso a todo cabeamento
de energia, ldgico e telefonico,
em chapa de aco #16 de
espessura, devera conter 02
(dois) suportes, no minimo,
para tomadas em chapa de aco
com espessura minima de
1,5mm, medindo 99x17mm, e
furos para instalacao de
tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois pés
laterais em aco, cada pé
composto de: Duas colunas
verticais em chapa de ago #18
medindo 668,5x62x40, R20 na
parte externa da coluna. Uma
pata inferior estampada em
chapa de aco #16 medindo
580x73x25 mm com suporte
para sapatas niveladoras com
rosca M8. Entre as colunas
verticais devera haver duas
tampas sacaveis em aco chapa
#20, medindo 635x118x20mm.
Ambas tampas sacaveis
deverdo proporcionar na parte
inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos.
A parte superior da estrutura
sera em chapa de aco #14
formato “u” medindo
480x43x15mm. Todas as pecas
deverd receber tratamento de
fostizacdo (fosfato de zinco)
por imersdo, a pintura sera no
sistema de eletrotastico epodxi.
02 gavetas confeccionadas em
chapa de aco #24 (0,60 mm)
de espessura (minimo),
dobrada e soldada através de
eletro-fusao, com deslizamento
suave sobre corredigas em ago,
roldanas em nylon e eixos em
aco. Frente das gavetas em
madeira MDF de no minimo 18
mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de
baixa pressdao texturizado em
ambas as faces. Possui um

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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puxador em cada gaveta, em
aluminio anodizado e arqueado
com formato convexo, com
didmetro minimo de 10mm e
largura de no minimo 100mm.
Acabamento das bordas em
fita de PVC colada a quente
pelo sistema holt-melt.
Fechadura com fechamento
simultdneo das gavetas, com
02 chaves dobraveis.Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

17 |MESA RETA DIMENSOES: 150056 UND 104
1200 X 600 X 740 MM
(LXPXH).

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos).

Tampo constituido em MDF de
no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em
fita de PVC de no minimo 3
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro, com
raio minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento
em fita de PVC de no minimo 2
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro.
Dotadas com 02 passa cabos
didametro minimo de 60 mm em
poliestireno injetado de alto
impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18
mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de
baixa pressdao texturizado em
ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em
todo seu perimetro. Painel
frontal fixado as estruturas

934,80
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laterais da mesa através de
rebites de repuxo de ago e
parafusos de ago e buchas
metdlicas. Duas calhas
estruturais para passagem de
fiacdo sob o tampo, permitindo
0 acesso a todo cabeamento
de energia, ldgico e telefonico,
em chapa de aco #16 de
espessura, devera conter 02
(dois) suportes, no minimo,
para tomadas em chapa de aco
com espessura minima de
1,5mm, medindo 99x17mm, e
furos para instalagdo de
tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Dois pés
laterais em ago, cada pé
composto de: Duas colunas
verticais em chapa de aco #18
medindo 668,5x62x40, R20 na
parte externa da coluna. Uma
pata inferior estampada em
chapa de aco #16 medindo
580x73x25 mm com suporte
para sapatas niveladoras com
rosca M8. Entre as colunas
verticais deverd haver duas
tampas sacaveis em aco chapa
#20, medindo 635x118x20mm.
Ambas tampas sacaveis
deverdo proporcionar na parte
inferior e superior passagem
para subida e decida de cabos.
A parte superior da estrutura
serd em chapa de aco #14
formato “u” medindo
480x43x15mm. Todas as pecas
devera receber tratamento de
fostizacdo (fosfato de zinco)
por imersdo, a pintura sera no
sistema de eletrotastico epodxi.
Servico de primeira montagem
sob responsabilidade e as
expensas da contratada.

18 | MESA DE REUNIAO OVAL. 150056 UND 12 | 2.132,44
DIMENSOES: 2700 X 1100
X 740 MM (LXPXH). =

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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Menos).

Tampo bipartido constituido
em MDF de no minimo 25 mm
de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, borda com
acabamento em fita de PVC de
no minimo 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu
perimetro, com raio minimo de
2,5 mm. Devera conter 02
(dois) suportes, no minimo,
para tomadas em chapa de aco
com espessura minima de
1,5mm, medindo 99x17mm, e
furos para instalagdo de
tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Um
painel frontal em MDF com no
minimo 18mm de espessura,
revestido em ambas as faces
em laminado melaminico baixa
pressao com bordas em PVC
extrudado de no minimo 1mm
de espessura, na mesma cor
do laminado escolhido. Uma
calha central para passagem
dos cabos. Dois pés laterais em
aco, cada pé composto de:
Duas colunas verticais em
chapa de aco #18 medindo
668,5x62x40mm R20 na parte
externa da coluna. Uma pata
inferior estampada em chapa
de aco #16 medindo
600x73x25mm com suporte
para sapatas niveladoras com
rosca M8. Entre as colunas
verticais devera haver uma
tampa externa sacavel em aco
chapa #20 medindo
635x118x20mm com sistema
de fixacdo com suporte de
cremalheiras e fixagdo nas
colunas verticais e tampa
interna fixa em chapa #20
medindo 635x118x20mm.
Ambas as tampas deverao
proporcionar na parte inferior e
superior passagem para subida
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e decida de cabos. A parte
superior da estrutura sera em
chapa de aco #14 formato “U”
medindo 600x43x15mm.
Acabamento das bordas em
fita de PVC coladas a quente
pelo sistema holt-melt. Todas
as pegas de aco devera receber
tratamento de  fostizacdo
(fosfato de zinco) por imersao,
a pintura sera no sistema de
eletrostatico epoxi. Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

19 | MESA DE REUNIAO OVAL. 150056 UND 22 1.624,95
DIMENSOES: 2000 X 1100
X 740 MM (LXPXH).
(Variagdo maxima de 5% nas ‘/'
medidas para Mais ou para ‘
Menos).

Tampo bipartido constituido
em MDF de no minimo 25 mm
de espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, borda com
acabamento em fita de PVC de
no minimo 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu
perimetro, com raio minimo de
2,5 mm. Devera conter 02
(dois) suportes, no minimo,
para tomadas em chapa de aco
com espessura minima de
1,5mm, medindo 99x17mm, e
furos para instalacgao de
tomadas, fixados na calha
através de parafusos. Um
painel frontal em MDF com no
minimo 18mm de espessura,
revestido em ambas as faces
em laminado melaminico baixa
pressao com bordas em PVC
extrudado de no minimo 1mm
de espessura, na mesma cor
do laminado escolhido. Uma
calha central para passagem
dos cabos. Dois pés laterais em

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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aco, cada pé composto de:
Duas colunas verticais em
chapa de aco #18 medindo
668,5x62x40mm R20 na parte
externa da coluna. Uma pata
inferior estampada em chapa
de aco #16 medindo
600x73x25mm com suporte
para sapatas niveladoras com
rosca M8. Entre as colunas
verticais deverda haver uma
tampa externa sacavel em aco
chapa #20 medindo
635x118x20mm com sistema
de fixacdo com suporte de
cremalheiras e fixacdo nas
colunas verticais e tampa
interna fixa em chapa #20
medindo 635x118x20mm.
Ambas as tampas deverdo
proporcionar na parte inferior e
superior passagem para subida
e decida de cabos. A parte
superior da estrutura sera em
chapa de aco #14 formato “U”
medindo 600x43x15mm.
Acabamento das bordas em
fita de PVC coladas a quente
pelo sistema holt-melt. Todas
as pecas de aco devera receber
tratamento de  fostizacdo
(fosfato de zinco) por imersao,
a pintura sera no sistema de
eletrostatico epoxi. Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

20

MESA DE REUNIAO e 150056 UND 27
RETANGULAR. ‘ | T——
DIMENSOES: 3000 X 1520
X 740 MM (LXPXH).
(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos).

Com caixas de tomadas,
material estrutura aco, material
tampo MDF, revestimento
tampo laminado melaminico,
cor tampo ovo, padrao
acabamento estrutura pintura
em epoxi, cor estrutura grafite,
espessura tampo min. 25 mm,

1.390,33
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painel central em MDF com
espessura min. 18 mm, quatro
pés (sendo, dois centrais e dois
laterais), sapatas niveladoras.
Servico de primeira montagem
sob responsabilidade e as
expensas da contratada.

21 | MESA DE REUNIAO 150056 UND 102 920,60
REDONDA.  DIMENSOES:
1200 X 740 MM (@XH).

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para ; '
Menos). -
Tampo constituido em MDF de
no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, borda com
acabamento em fita de PVC de
no minimo 3 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema
holt-melt em todo seu
perimetro, com raio minimo de
2,5 mm. A parte inferior do
tampo devera conter buchas
metdlicas embutidas  para
receber o0s parafusos de
fixacdo do tampo a estrutura
metalica da mesa. Estrutura de
sustentacdo da mesa com tubo
metdlico central de 4" de
didametro com tampas soldadas
nas extremidades do tubo, em
chapa de aco #14 formato “U”
medindo 380x43x15mm,
soldadas a partir do tubo
central. A fixacdao da estrutura
ao tampo é feita através de
buchas metdlicas, cravadas
abaixo do tampo e parafusos
com rosca milimétrica e
arruelas de pressdo. Pé dotado
de 4 patas, estampado em
chapa de aco #16 medindo
380x73x25mm com suporte
para sapatas niveladoras com
rosca M8, soldadas a partir do
tubo central. Todas as pecas
de aco deverd receber

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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tratamento de  fostizacdo
(fosfato de zinco) por imersao,
a pintura sera no sistema de
eletrostatico epdxi. Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

22 | MESA DE CENTRO EM MDF 150056 UND 12
Dimensdes Mesa: 1300 X
700 X 400 MM (LxPxH)
Tampo com 26 mm de
espessura confeccionado em
MDF selecionadas de eucalipto
e pinus reflorestados,
aglutinadas e consolidadas com
resina sintética termo
estabilizadas sob  pressao,
revestido em ambas as faces
com folha natural de madeira
pré-composta, usinagem na
parte inferior em todo contorno
de 50x15 mm, angulo de 179,
e acabamento com fitas de
bordo em madeira natural pré-
composta com 0,6 mm de
espessura em todo contorno. A
fixacdo do tampo/estrutura
devera ser feita por meio de
parafusos maquina M6, fixados
por meio de buchas metalicas
confeccionadas em ZAMAK
cravadas na face inferior do
tampo. Estrutura  metalica
constituida por 04 colunas em
tubos de aco de seccao
redonda com @ 50.80 x 1,5
mm, interligadas na
extremidade superior por tubos
de seccao retangular 50 x 20 x
0,90, soldadas pelo processo
MIG, conferindo ao conjunto
estrutural forga e resisténcia ao
balanco causado por pressoes
frontais e laterais que a mesa
venha sofrer. A parte inferior
dos tubos recebe sapatas
niveladoras em PVC rigido com
diametro de 63 mm, cuja
funcao sera contornar
eventuais desniveis de piso.
Servico de primeira montagem
sob responsabilidade e as

951,94
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expensas da contratada.

EXECUTIVA. DIMENSOES
600 X 600 X 330CM.
(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para
Menos). Mesa de canto med.
600X600X330mm, Tampo
confeccionado em MDF com
25mm de espessura, pintado
na face superior e inferior em
tinta PU-LBR/30 ou similar com
acabamento GOFFRATO ou
similar, resistente a riscos e
produtos de limpezas, com
textura uniforme de aspecto
final fosco na cor preta; bordas
chanfradas e arredondadas a
180 graus com o0 mesmo
acabamento. Estrutura em
tubo de ago com segao
oblonga (50x25)mm, formato
trapezoidal, fosfatizado,
pintado em epoxi-pd. Fixada ao
tampo com parafusos e buchas
tipo ZAMAK ou similar e
dotadas de sapatas
estabilizadoras em poliuretano
integral. Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

23 | MESA DE CANTO n 150056 UND 20 447,73

24 | MESA MALETA DOBRAVEL 439788 UND 75 321,26
COMERCIAL 1,80 Metros. -
(Variagdo maxima de 5% nas )‘ﬁ/ Ra!
medidas para Mais ou para| P& |
Menos). @
Modelo dobra ao meio para
facilitar o transporte, com alga,
com travamento central e
travamento das pernas,
suporta até 250 Kg. Tampo
branco de polietileno de alta
densidade, estrutura de aco,
pintura Epoxi.

25 | CABINE INDIVIDUAL 150030 UND 287 | 1.461,97
DIMENSOES: 900 X 600 X "
740/1340 MM (LXPXH).

(Variagdo maxima de 5% nas
medidas para Mais ou para

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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Menos).

Tampo constituido em MDF de
no minimo 25 mm de
espessura, revestida em
laminado melaminico de baixa
pressao texturizado em ambas
as faces, borda frontal e
posterior com acabamento em
fita de PVC de no minimo 3
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro, com
raio minimo de 2,5 mm. Bordas
transversais com acabamento
em fita de PVC de no minimo 2
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt
em todo seu perimetro. Dotada
com no minimo 01 passa cabos
diametro de 60 mm em
poliestireno injetado de alto
impacto. Painel frontal em
madeira MDF de no minimo 18
mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de
baixa pressao texturizado em
ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC
de no minimo 1 mm de
espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt, em
todo seu perimetro. Painel
frontal medindo 900x1340mm
(I x @) em madeira MDF de no
minimo 25 mm de espessura,
revestida em laminado
melaminico de baixa pressdo
texturizado em ambas as faces.
Bordas com acabamento em
fita de PVC de no minimo 2
mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt,
em todo seu perimetro. Painel
lateral curvo medindo
900x1340mm (I x a) em
madeira MDF de no minimo 25
mm de espessura, revestida
em laminado melaminico de
baixa pressao texturizado em
ambas as faces. Bordas com
acabamento em fita de PVC de
no minimo 2 mm de espessura,
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colada a quente pelo sistema
holt-melt, em todo seu
perimetro. 01 calha horizontal
para passagem de fiacdo sob o
tampo, permitindo o0 acesso a
todo cabeamento de energia,
légico e telefonico, em chapa
de aco #20 de espessura,
fixada ao painel através de
parafusos especiais para
madeira. Tubos conectores em
aco medindo 25x25x1340mm.
Servico de primeira montagem
sob responsabilidade e as
expensas da contratada.

26 | CADEIRA OPERATIVA,
ESPALDAR ALTO, COM
BRACOS REGULAVEIS.

Assento manufaturado a partir
de espumas flexiveis de
poliuretano injetadas isenta de
CFC, com caracteristica de
pouca ou nenhuma
conformacdo na base do
assento para garantir
alternancia postural e borda
frontal arredondada para nao
prejudicar a circulagao
sanguinea dos membros
inferiores do usuario, (em
consonancia com disposto no
item 17.3.3, alineas “b” e “c”
da Norma Regulamentadora n°
17 do Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada pela
Portaria n°® 3.751, de 1990).
Revestimento do assento em
tecido tipo crepe, em poliéster,
na cor a definir. Para
proporcionar a perspiragao do
usuario, o tecido ndo pode ser
impermeavel. lLargura do
assento entre 480 e 500mm e
profundidade de superficie
entre 460 e 480mm, espessura
média da espuma de 40mm.
Assento estruturado em
compensado multilaminado,
resinado e prensado, a partir
de madeiras oriundas de

20680 UND 475 | 1.563,47

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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manejos sustentaveis,
apresentando laminas com
espessura maxima de 1,5mm
cada, espessura total maxima
de 14mm. Contracapa injetada
em polipropileno copolimero,
com espessura minima
predominante de  2,0mm,
dotada de raios que formam os
cantos da peca, deve possuir
ressaltos moldados na matriz
de injecao em cada orificio
para fixacdo dos mecanismos e
bragos. Encosto em espuma
flexivel de poliuretano injetada,
isenta de CFC, apresentando
conformagdo anatbmica para
apoio da regido lombar do
usuario, além de curvatura
longitudinal. Revestimento do
encosto em tecido tipo crepe,
em poliéster, na cor a definir.
Para proporcionar a
perspiracdo do usuario, 0
tecido nao pode ser
impermedvel.  Largura do
encosto entre 480 e 500mm.
Extensdo vertical entre 550 e
570mm. Espessura média da
espuma de 35mm. Além
dessas  caracteristicas de
anatomia, a espuma devera
apresentar as mesmas
caracteristicas fisicas e
mecanicas especificadas para a
espuma de assento. Encosto
estruturado em peca injetada
em alta pressao a partir de
polipropileno copolimero,
provido de aletas de reforco
estrutural. Fixacdo para capa
por meio de encaixe sob
pressao sem uso de parafusos.
Carenagem para contra
encosto injetada em
polipropileno copolimero,
dispensado o uso de perfis de
borda para acabamento e
protecao. Assento com
inclinacdo fixa entre -20 e -79,
com ajuste milimétrico de
altura do assento, acionado por
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meio de alavanca. Sistema de
articulacdo do encosto para
ajuste de inclinacdo, por
contato  permanente, sem
pontos de parada pré-
definidos. Ajuste da altura do
espaldar  por meio de
cremalheira injetada em
termoplastico sem a
necessidade de acionamento
por meio de manipulo ou
alavancas, com até 07 pontos
de ajuste em curso minimo de
70mm. Conjunto de encosto
recebe acabamento por meio
de uma carenagem plastica
injetada em  polipropileno,
formado por duas partes.
Fixacdo do extensor de encosto
ao estrutural através de chapa
de aco fundida, que garante
robustez e seguranga dessa
fixagdo contra oscilagdes e
defeitos decorrentes de uso de
canecas articuladas ou sistema
semelhantes. Tal chapa de
fixacdo e o extensor ficam
totalmente  protegidos do
usuario através do acabamento
proporcionado pela contracapa
injetada em termoplastico para
o encosto. Base giratodria
arcada, com cinco patas, em
material injetado a base de
nylon com fibra de vidro e
conico central com anel de
metdlico de contensdo
mecanica. Ajuste milimétrico
de altura do assento por meio
de acionamento de pistdo a
gas, Classe 03, conforme
Norma DIN 4550, com curso
minimo de ajuste vertical de
100mm. Capa telescopica de
acabamento e protecao do
pistdo a gas, manufaturada em
termoplastico copolimero, de
trés elementos (estagios).
Rodizio de duplo com pista de
rolagem em poliuretano de cor

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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preta, anti risco, com pino de
alojamento a base cilindrico,
possui anel metdlico para
fixacdo com diametro de roda
de, no minimo, 49mm. Apoia
bracos com altura ajustavel por
meio de acionamento de botdo
de pressao, localizado na parte
lateral do corpo. Estrutural do
brago, confeccionado em chapa
de aco carbono com espessura
minima de 4,76mm, com vinco
que proporciona maior
resisténcia mecanica. Apoia
braco com estrutura interna de
aco carbono recoberta com
polipropileno injetado na cor
preta, com dimensGes minimas
de 85mm de largura por
265mm de  comprimento.
Todas as partes metdlicas
recebem tratamento de
superficie por meio de pintura
a po, através do processo de
deposicao eletrostatica,
passando pelos processos de
desengraxe, tratamento anti
ferruginoso e posterior
secagem em estufa a no
minimo 200°C. Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

27

CADEIRA OPERATIVA, 20680 UND 898
ESPALDAR MEDIO, COM
BRACOS REGULAVEIS.

Assento manufaturado a partir
de espumas flexiveis de
poliuretano injetadas isenta de

CFC, com caracteristica de

pouca ou nenhuma
conformacdo na base do
assento para garantir

alternancia postural e borda
frontal arredondada para nao
prejudicar a circulagao
sanguinea dos membros
inferiores do usuario, (em
consonancia com disposto no
item 17.3.3, alineas “b” e “c”
da Norma Regulamentadora n°
17 do Ministério do Trabalho e

1.332,85
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Emprego, regulamentada pela
Portaria n°® 3.751, de 1990).
Revestimento do assento em
tecido tipo crepe, em poliéster,
na cor a definir. Para
proporcionar a perspiracao do
usuario, o tecido ndo pode ser
impermeavel. Largura minima
do assento 475mm e
profundidade de superficie
minima 470mm, espessura
média da espuma de 40mm.
Assento estruturado em
compensado multilaminado,
resinado e prensado, a partir
de madeiras oriundas de
manejos sustentaveis,
apresentando laminas com
espessura maxima de 1,5mm
cada, espessura total maxima
de 14mm. Contracapa injetada
em polipropileno copolimero,
com espessura minima
predominante de  2,0mm,
dotada de raios que formam os
cantos da peca, deve possuir
ressaltos moldados na matriz
de injecao em cada orificio
para fixacdo dos mecanismos e
bragos. Encosto em espuma
flexivel de poliuretano injetada,
isenta de CFC, apresentando
conformacdo anatdémica para
apoio da regidao lombar do
usuario, além de curvatura
longitudinal. Revestimento do
encosto em tecido tipo crepe,
em poliéster, na cor a definir
Para proporcionar a
perspiracdo do usuario, 0
tecido nao pode ser
impermeavel. Largura minima
do encosto 430mm. Extensdo
vertical minima 470mm.
Espessura média da espuma de
35mm. Além dessas
caracteristicas de anatomia, a
espuma devera apresentar as
mesmas caracteristicas fisicas e
mecanicas especificadas para a

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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espuma de assento. Encosto
estruturado em peca injetada
em alta pressdao a partir de
polipropileno copolimero,
provido de aletas de reforco
estrutural. Fixacdo para capa
por meio de encaixe sob
pressao sem uso de parafusos.
Carenagem para contra
encosto injetada em
polipropileno copolimero,
dispensado o uso de perfis de
borda para acabamento e
protegdo. Assento com
inclinacdo fixa entre -20 e -79,
com ajuste milimétrico de
altura do assento, acionado por
meio de alavanca. Sistema de
articulagdo do encosto para
ajuste de inclinacdo, por
contato  permanente, sem
pontos de parada pré-
definidos. Ajuste da altura do
espaldar  por meio de
cremalheira injetada em
termoplastico sem a
necessidade de acionamento
por meio de manipulo ou
alavancas, com até 07 pontos
de ajuste em curso minimo de
70mm. Conjunto de encosto
recebe acabamento por meio
de uma carenagem plastica
injetada em  polipropileno,
formado por duas partes.
Fixacao do extensor de encosto
ao estrutural através de chapa
de aco fundida, que garante
robustez e seguranca dessa
fixacdo contra oscilagbes e
defeitos decorrentes de uso de
canecas articuladas ou sistema
semelhantes. Tal chapa de
fixacgdo e o extensor ficam
totalmente  protegidos do
usuario através do acabamento
proporcionado pela contracapa
injetada em termoplastico para
0 encosto. Base giratéria
arcada, com cinco patas, em
material injetado a base de
nylon com fibra de vidro e
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conico central com anel de
metalico de contensao
mecanica. Ajuste milimétrico
de altura do assento por meio
de acionamento de pistdo a
gas, Classe 03, conforme
Norma DIN 4550, com curso
minimo de ajuste vertical de
100mm. Capa telescopica de
acabamento e protecao do
pistdo a gas, manufaturada em
termoplastico copolimero, de
trés  elementos  (estagios).
Rodizio de duplo com pista de
rolagem em poliuretano de cor
preta, anti risco, com pino de
alojamento a base cilindrico,
possui anel metdlico para
fixagdo com diametro de roda
de, no minimo, 49mm. Apoia
bragos com altura ajustavel por
meio de acionamento de botdo
de pressao, localizado na parte
lateral do corpo. Estrutural do
braco, confeccionado em chapa
de ago carbono com espessura
minima de 4,76mm, com vinco
que proporciona maior
resisténcia mecanica. Apoia
braco com estrutura interna de
aco carbono recoberta com
polipropileno injetado na cor
preta, com dimensGes minimas
de 85mm de largura por
266mm de  comprimento.
Todas as partes metalicas
recebem tratamento de
superficie por meio de pintura
a po, através do processo de
deposicdo eletrostatica,
passando pelos processos de
desengraxe, tratamento anti
ferruginoso e posterior
secagem em estufa a no
minimo  200°C. Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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28 | CADEIRA BASE FIXA 20680 UND 770
TRAPEZOIDAL ESPALDAR
BAIXO SEM BRACOS
Assento: Assento
manufaturado a partir de
espumas flexiveis de
poliuretano injetadas

(moldadas), com caracteristica
de pouca ou nenhuma
conformacdo na base do
assento para garantir
alternancia postural e borda
frontal arredondada para nao
prejudicar a circulacao
sanguinea dos membros
inferiores do usuario, (em
consonancia com disposto no
item 17.3.3, alineas “b” e “c”
da Norma Regulamentadora n°
17 do Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada pela
Portaria n° 3.751, de 1990),
assento estruturado em
compensado multilaminado,
resinado e prensado, a partir
de madeiras oriundas de
manejos sustentaveis,
apresentando  laminas com
espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma
espessura do compensado de
12mm.; O estofamento devera
ser em espuma injetada, com
alta pressdo, de poliuretano
flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/- 2,
espessura minima de 55 mm.
Propriedades mecanicas e de
desempenho estabelecidas nas
normas técnicas da ABNT;
Largura de 470 mm e
profundidade da superficie do
assento de 470 mm, no
minimo; Capa de protecdo e
acabamento injetada/moldada
em polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas, sem
uso do perfil de PVC,
proporcionando facil limpeza,
alta  resisténcia  mecanica
contra impacto e resisténcia a
produtos quimicos.

677,73
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Revestimento em tecido 100%
poliéster, na cor a definir.
Encosto: Espaldar baixo, com
largura de 440 mm e extensao
vertical do encosto de 395 mm,
no minimo; Estrutura do

encosto injetado/moldada
anatomicamente, em
polipropileno copolimero

natural, com espessura minima
de 10 mm; O estofamento em
espuma injetada, com alta
pressao, de poliuretano
flexivel, isento de CFC,
densidade de no minimo 50
Kg/m3, espessura minima de
40 mm. Possui as propriedades
mecanicas e de desempenho
estabelecidas nas  normas
técnicas da ABNT; Capa de
protecao e acabamento
injetada/moldada em
polipropileno texturizado, com
bordas arredondadas, sem uso
do perfil de PVC,
proporcionando facil limpeza,
alta  resisténcia = mecanica
contra impacto e resisténcia a
produtos quimicos;
Revestimento em tecido 100%
poliéster, na cor a definir. Base
fixa constituida por duas
estruturas  continuas  com
formato trapezoidal,
confeccionada em tubo de aco
#18, no minimo, com seccgdo
oval de 16x30mm, unidas por
meio de solda MIG. As
estruturas sdo unidas na parte
superior por duas travessas
que proporcionam o]
travamento preservando sua
integridade; As travessas sao
confeccionadas em tubo de aco
#18, no minimo, com seccao
oval de 16x30mm, soldadas as
estruturas  trapezoidais  por
meio de solda MIG; Na parte
inferior das estruturas
trapezoidais possuem sapatas,

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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injetadas em  polipropileno,
para tubo oval, fixadas por
rebite 4x19 em aluminio, sendo
duas para cada estrutura.
Acabamento e pintura: A
fixacdo do assento a estrutura
da cadeira serd por meio de
porcas garras de ¥" cravadas
na estrutura interna do
assento, produzidas em ago
1020 estampado com rosca
laminada de ¥4"”, por parafusos
Philips tipo panela e arruelas
de pressdo. Deve ser usada
solda eletronica MIG em todos
os locais onde houver solda;
Todas as partes metalicas
recebem tratamento de
superficie por meio de pintura
a po, através do processo de
deposicao eletrostatica,
passando pelos processos de
desengraxe, tratamento anti
ferruginoso e posterior
secagem em estufa a no
minimo  200°C. Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

29

CADEIRA 4 PES FIXA. 20680 UND 279
Cadeira fixa estofada sem
bragos. Dimensdes minimas do
assento: L=450mm,
P=420mm, espessura da
espuma: 40mm. Dimensoes
minimas do encosto:
L=400mm, A= 350mm,
espessura da espuma: 30mm.
Altura do assento ao chao:
minimo  400mm.  Espaldar
médio, montada sobre
armacdao tubular de aco.
Assento e encosto revestidos
em tecido 100% poliéster, cor
a definir, com protecdo das
bordas do assento e encosto
em perfil de PVC de alto
impacto. Estrutura produzida
em tubo de ago com espessura
de 1,9mm, e didmetro minimo
de 20mm. Base fixa do tipo 4
pés com ponteiras de

651,31
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acabamento injetadas em
polipropileno na mesma cor da
estrutura. Capacidade minima
de carga: 110kg. Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

30 | POLTRONA FIXA, PADRAO
DIRETOR, CONCHA UNICA,
PES NA FORMA DE “S” Base
fixa na forma de “S” soldados e
travados entre si, evitando que
se soltem, acabamento em
cromo de alta resisténcia.
Assento e Encosto, moldado
anatomicamente a quente em
compensado multilaminado
resinado, com espessura de 15
mm. Possui curvatura na parte
frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente
sanguinea, e curvatura
anatomica no encosto de forma
a permitir a acomodagao das
regides dorsal e lombar,
adaptando-se melhor a coluna
vertebral. Espuma expandida /
laminada em poliuretano
flexivel micro celular de alta
performance, com densidade
controlada de 33/37 Kg/m3
com 45 mm de espessura
média, isento de CFC.
Revestimento em tecido 100%
poliéster, cor a definir. Capa do
assento e do encosto com
costuras duplas horizontais em
desenho préprio, previamente
fixados as espumas, e
posteriormente com grampos
ao assento e encosto de
madeira. Fixacdo da concha
Unica de madeira e
componentes metalicos, por
parafusos sextavados
flangeados com trava, na bitola
Ya"x 20fpp e porcas de garra
encravadas na madeira, com
travamento frontal, portanto
ambos os lados, evitando que

20680 UND 65 1.446,85

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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se soltem. Estrutura de
sustentacdo da cadeira em
forma de “s” (fixa), em tubo de
aco industrial redondo com
2540 mm de didmetro e
parede de 2,25 mm, cromado,
ponteiras e sapatas em
polipropileno injetado, na cor
preta. Dimensdes Aproximadas
da Cadeira: - Largura da
Cadeira: 570 mm -
Profundidade da Cadeira: 660
mm - Altura Total da Cadeira:
910 mm - Altura do encosto:
400 mm - Largura do encosto:
470 mm - Profundidade do
assento: 400 mm - Largura do
assento: 500 mm. Servigo de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

31

CADEIRA EM 132136 UND 426
POLIPROPILENO
Encosto: Fundido em

polipropileno com alta pressao,
aditivado, permitindo suportar
esforco mecénico de até 420
kg por impulso na diagonal de
até 900, Devera possuir
respiradores. Moldado em
contorno vertebral com
encaixes  retangulares na
estrutura, travamento com
pino tampd no mesmo
polipropileno aditivado.
Medidas minimas: largura 460
mm, altura 250 mm no eixo
central da sua curvatura e
espessura de 5 mm. Assento:
Fundido em polipropileno com
alta pressao, aditivado,
permitindo  suportar esforco
mecanico de até 580 kg por
impulso vertical de queda.
Devera possuir respiradores.
Moldado com contornos
ergondmicos para conforto das
pernas, evitando  pressao
sanguinea. Fixado na estrutura
através de presilhas ja fundidas
no préprio assento, além da
colocacdo de parafusos tipo AA

96,71
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cabeca chata e rebites de
aluminio. Medidas minimas:
largura 460 mm e 410 mm de
profundidade e espessura de 5
mm. ESTRUTURA (04 PES):
Confeccionadas em tubos de
seccao oblonga 16x30 em
chapa de aco #16 (1,50 mm) e
em chapa de aco #18 (1,20
mm). Tubo para sustentacao
do encosto recebe, na dobra,
um reforco de tubo de seccdo
circular 1/2 ™ em chapa de ago
#18 (1,20 mm). Pegas
soldados pelo processo MIG.
COMPONENTES  METALICOS:
Todas as pecas metalicas
deverdo possuir pré-
tratamento onde sao
desengraxadas. Pintura epoxi-
po eletrostatica. MONTAGEM:
De facil montagem com
parafusos rebites para fixacao
do assento, recebem ponteira
interna para acabamento dos
tubos de aco. Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

32 | CADEIRA TIPO CAIXA:
Dimensdes: Assento: Largura:
450mm / Profundidade:
410mm  Encosto: Largura:
410mm / Altura: 260mm

20680 UND 92 1.043,74

ASSENTO: Assento
manufaturado a partir de
espumas flexiveis de
poliuretano injetadas

(moldadas), com caracteristica
de pouca ou nenhuma
conformacdo na base do
assento para garantir
alternancia postural e borda
frontal arredondada para nao
prejudicar a circulagao
sanguinea dos membros
inferiores do usuario, (em
consonancia com disposto no
item 17.3.3, alineas “b” e “c”
da Norma Regulamentadora n°

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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17 do Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada pela
Portaria n°® 3.751, de 1990),
assento estruturado em
compensado multilaminado,
resinado e prensado, a partir
de madeiras oriundas de
manejos sustentaveis,
apresentando laminas com
espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma
espessura do compensado de
12mm.; O estofamento devera
ser em espuma injetada, com
alta pressao, de poliuretano
flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/- 2,
espessura minima de 55 mm..
Capa de protecao e
acabamento injetada em
polipropileno  texturizado e
bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de
pvc. De facil limpeza, alta
resisténcia mecanica contra
impactos e resistente a
produtos quimicos. ENCOSTO:
Interno em polipropileno
injetado estrutural de grande
resisténcia mecanica,
conformado anatomicamente.
O estofamento em espuma
injetada, com alta pressao, de
poliuretano flexivel, isento de
CFC, densidade de no minimo
50 Kg/m3, espessura minima
de 40 mm. Capa de protecao e
acabamento injetada em
polipropileno  texturizado e
bordas arredondadas que
dispensam o uso do perfil de
pvc. De facil limpeza, alta
resisténcia mecanica contra
impactos e resistente a

produtos quimicos.
REVESTIMENTO: 100%
poliéster, cor a  definir.
MECANISMO CONTATO
PERMANENTE: Mecanismo

para cadeiras operativas com
corpo fabricado com solda
sistema MIG em chapa de aco




omm

BE INSTITUTO FEDERAL

B sergipe
Campus Lagarto
MINISTEBIO DA EDUCACAO )
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Cauby, n° 523, Bairro Jardim Campo Novo, Lagarto/SE, CEP 49.400-000
(79) 3711-3269 — colic.lagarto@ifs.edu.br

estampada de 3 mm e encosto
articulado em chapa de acgo de
2 mm e suporte do encosto em
chapa conformada 3 mm.
Acabamento em pintura
eletrostatica em epoxi pd com
pré tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo
totalmente 0 mecanismo com
pelicula minima de
aproximadamente 100 microns
com propriedades de
resisténcia a agentes quimicos.
Alojamento de fixagao do
mecanismo a coluna central de
giro em ago estampado,
conformado em forma de cone
morse e fixado através de
solda mig. Este mecanismo
possui regulagem de inclinacao
do encosto com bloqueio em
qualquer posicdo e contato
permanente na posigao livre.
Assento fixo e encosto com
inclinacdo regulavel com curso
de -13° a +19° , o que
possibilita a perfeita adaptacao
aos mais variados biotipos de
usuario e a maioria das
atividades didrias de todos os
profissionais que trabalham
predominantemente sentados.
O travamento através do
sistema “freio friccdo” de
comando por alavanca de
ponta excéntrica permite a
liberacado e o bloqueio de
forma simples e com minimo
esforco através de simples
toque (ndo sendo necessario o
aperto através de rosca na
alavanca). Suporte para
encosto com regulagem de
altura com no minimo 7 niveis
de ajuste e com curso
aproximado de 80 mm, caneca
articulada de  acabamento
injetada em  termoplastico
composto texturizado com eixo
de giro em aco trefilado e

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015




onnm
BB INSTITUTO FEDERAL
BB sergipe

Campus Lagarto

MINISTERIO DA EDUCAGCAO )
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Cauby, n® 523, Bairro Jardim Campo Novo, Lagarto/SE, CEP 49.400-000
(79) 3711-3269 — colic.lagarto@ifs.edu.br

sistema amortecedor flexivel
injetado em PVC de grande
resisténcia e isenta de ruidos.
A articulacao da '"caneca" é
item importante de conforto do
usuario pois permite que o
angulo do encosto acompanhe
permanentemente o angulo da
coluna vertebral. Seu sistema
preciso de acoplamento a
coluna central da-se através de
cone morse, 0 que confere
facilidade para montagem e
casos eventuais de
manutencdo. COLUNA  DE
REGULAGEM DE ALTURA E
TUBO TELESCOPICO DE
ACABAMENTO: Coluna para
cadeira operativa alta com
sistema de regulagem de altura
por acionamento a gas e curso
de 100 mm fabricada em tubo
de aco de 1,50 mm.
Acabamento em pintura
eletrostatica em epoxi pd com
pré-tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo
totalmente a coluna com
pelicula de aproximadamente
100 microns com propriedades
de resisténcia a agentes
quimicos. A bucha guia para o
pistdo é injetada em resina de
engenharia poliacetal de alta
resisténcia ao desgaste e
calibrada individualmente. Com
comprimento de 86 mm
proporciona a guia adequada
para o perfeito funcionamento
do conjunto, evitando folgas e
garantindo a  durabilidade.
Pistdes a gas para regulagem
de altura em conformidade
com a norma DIN 4550
CLASSE 4, fixados ao tubo
central através de porca
rapida. O movimento de
rotagdo da coluna é sobre
rolamento de esferas tratadas
termicamente garantindo alta
resisténcia ao desgaste e
minimo atrito suavizando o
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movimento de rotacdo. Aro de
apoio para os pés de altura
milimetricamente regulavel
através manipulo ergonémico
possibilitando facil manuseio,
fabricado em aco com
acabamento e pintura idéntico
a coluna. Cubo interno injetado
em termoplastico  permite
travamento seguro sem danos
a pintura da coluna. Sistema
de acoplamento ao mecanismo
e a base da-se através de cone
morse, o que confere facilidade
para montagem e Casos
eventuais de manutencdo.
Capa  telescopica de 2
elementos, injetada em
polipropileno texturizado que
proporciona étimo acabamento
e protecdo a coluna central,
sendo elemento de ligacao
estética entre a base e o
mecanismo. Sistema de fixacao
na parte superior propicia
travamento perfeito evitando
que durante o uso da cadeira
esta venha a se desprender da
base ou, deixe o pistao
aparecendo na parte superior
perdendo sua funcdo estética e
de protecdo, possibilitando
assim, que o acumulo de
particulas possa prejudicar o
funcionamento do sistema de
regulagem de altura.

BASE: Base para cadeira e
poltrona em ago com capa
protetora, com 5 patas,
fabricada com solda sistema
MIG em aco tubular
25x25x1,50 mm com
acabamento de  superficie
pintado. = Acabamento em
pintura eletrostatica totalmente
automatizada em epoxi pd com
pré-tratamento antiferruginoso
(fosfatizado), revestindo
totalmente a base com pelicula
minima de aproximadamente

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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100 microns com propriedades
de resisténcia a agentes
quimicos.  Alojamento  para
engate do rodizio no didametro
de 11 mm dispensando 0 uso
de buchas de fixacdo. Capa
protetora em  polipropileno
injetado  texturizado, sem
emendas que  proporciona
perfeito acabamento e facilita a
limpeza, boa resisténcia a
abrasdo dos calgados e
produtos quimicos. Sistema de
acoplamento a coluna central
da-se através de cone morse, 0
que confere facilidade para
montagem e casos eventuais
de manutengdo. Deslizadores
Deslizador compensador de
altura com corpo injetado em
resina de engenharia,
poliamida (nylon 6), com
aditivo  anti-ultravioleta e
modificador de impacto, eixo
vertical em aco trefilado
1010/1020 com diametro de 11
mm e dotado de anel eldstico
também em ago que possibilita
acoplamento facil e seguro a
base. Por ser injetado em
nylon possui grande resisténcia
estrutural o que assegura
auséncia de folgas e minimo
desgaste. Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

33

CADEIRA, TIPO
PRESIDENTE, GIRATORIA,
COM BRACOS E APOIO
PARA CABECA.

Assento ergondmico estofado,
com tela mesh e espuma
laminada com espessura
minima de 30mm, alta
densidade, resistente e com
curvatura suave para minimizar
a pressao nos joelhos. Encosto
revestido em tela mesh, de alta
resisténcia, durabilidade e que
permita a circulagao do ar, com
perfeito acabamento, alta

20680 UND 51

2.645,89




omm

BE INSTITUTO FEDERAL

B sergipe
Campus Lagarto
MINISTEBIO DA EDUCACAO )
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Cauby, n° 523, Bairro Jardim Campo Novo, Lagarto/SE, CEP 49.400-000
(79) 3711-3269 — colic.lagarto@ifs.edu.br

resisténcia a propagagdo de
rasgo, baixa fadiga dindmica e
baixa deformacdo, em forma
anatomica, alta resisténcia
mecanica contra impactos e
resistente a produtos quimicos.
Apoio para a regiao lombar
com regulagem de
profundidade. Apoio dos bragos
com regulagem de altura e de
abertura entre os bragos.
Encosto com apoio de cabega,
com regulagem de altura e
inclinacao (angulo). Ajuste de
altura pneumatico. Os
dispositivos de  regulagem
devem ser projetados de modo
a evitar movimentos
involuntarios, bem  como
travamentos ou afrouxamentos
indesejados das partes
estruturais da cadeira. Base em
nylon ultra resistente, fabricada
em aco e com rodizios anti-
risco. Cor a definir. Capacidade
minima de carga: 120Kg.
Servico de primeira montagem
sob responsabilidade e as
expensas da contratada.

34 | POLTRONA TIPO 150133 UND 31 1.636,07
LONGARINA 2 LUGARES
Assento: Assento
manufaturado a partir de
espumas flexiveis de
poliuretano injetadas

(moldadas), com caracteristica
de pouca ou nenhuma
conformacdo na base do
assento para garantir
alternancia postural e borda
frontal arredondada para nao
prejudicar a circulagao
sanguinea dos membros
inferiores do usuario, (em
consonancia com disposto no
item 17.3.3, alineas “b” e “c”
da Norma Regulamentadora n°
17 do Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada pela
Portaria n°® 3.751, de 1990),

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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assento estruturado em
compensado multilaminado,
resinado e prensado, a partir
de madeiras oriundas de
manejos sustentaveis,
apresentando  laminas com
espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma
espessura do compensado de
12mm.; O estofamento devera
ser em espuma injetada, com
alta pressao, de poliuretano
flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/- 2,
espessura minima de 55 mm.
Possui as propriedades
mecanicas e de desempenho
estabelecidas nas  normas
técnicas da ABNT; Largura de
465 mm e profundidade da
superficie do assento de 440
mm, no minimo; Capa de
protecao e acabamento
injetada/moldada em
polipropileno texturizado, com
bordas arredondadas, sem uso
do perfil de PVC,
proporcionando facil limpeza,
alta  resisténcia  mecanica
contra impacto e resisténcia a
produtos quimicos.
Revestimento em tecido 100%
poliéster, na cor a definir.

Encosto: Espaldar Médio, com
largura de 420 mm e extensdo
vertical do encosto de 500
mm; Estrutura do encosto

injetado/moldada
anatomicamente, em
polipropileno copolimero

natural, com espessura minima
de 12 mm; O estofamento
dever& ser em espuma
injetada, com alta pressao, de
poliuretano flexivel, isento de
CFC, densidade de 50 Kg/ms3
+/- 2, espessura minima de 45
mm. Possui as propriedades
mecanicas e de desempenho
estabelecidas nas  normas
técnicas da ABNT; Capa de
protecdo e acabamento
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injetada/moldada em
polipropileno texturizado, com
bordas arredondadas, sem uso
do perfil de PVC,
proporcionando facil limpeza,
alta  resisténcia = mecanica
contra impacto e resisténcia a
produtos guimicos;
Revestimento em tecido 100%
poliéster, na cor a definir.

Estrutura: Lamina para suporte
do encosto com vinco externo
confeccionada em chapa de
aco ABNT 1010 espessura
minima de 6,35mm, dobrada,
com angulo interno de 95°.
Possui em sua parte superior
chapa de fixacao
confeccionada em chapa de
aco ABNT 1008/1012 com
quatro furos para fixar na
estrutura do encosto. A fixacao
a estrutura do assento sera por
meio de 04 furos oblongos. Faz
também a wunido entre o
assento e o encosto, fixado a
estes por meio de porcas
garras de %" cravadas em
suas estruturas internas,
produzidas em aco 1020
estampado com rosca laminada
de V", por parafusos Philips
tipo panela e arruelas de
pressao. Possui capa de

protecao injetada em
polipropileno natural
texturizado; Estrutura

composta por duas longarinas
e dois pés laterais; Longarinas
confeccionadas em tubo de ago
#18, Seccao retangular
medindo 50x30mm no minimo,
com extremidades fechadas
por ponteiras plasticas.
Soldadas pelo processo MIG
em flange estampada em
chapa de aco com espessura
minima de 3 mm e dimensGes
de 195x210mm; Pés laterais
compostos por duas colunas

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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distanciadas entre si 95 mm,
confeccionadas em tubo de aco
#16 com seccdo retangular de
30x30mm no minimo, fechada
por tampas, interna e externa,
confeccionadas em chapa de
aco dobrada com espessura
minima de 0,75 mm. A base é
confeccionada em tubo de aco
#16 com seccdao oblonga
medindo 29x58mm no minimo,
com extremidades fechadas
por ponteiras plasticas; Cada
pé possui duas sapatas
niveladoras sextavadas
1.1/4"x5/16”, fixadas a base
dos pés por rosca rebite 5/16”;
Os assentos sao acoplados a
estrutura por meio de porcas
garras de " cravadas na
estrutura interna do assento,
produzidas em aco 1020
estampado com rosca laminada
de 4", parafusados em flange
por parafusos tipo Philips e
arruelas de pressao.

Apoia Bragos: Apoia bragos
formato de poligono irregular
com lados paralelos e cantos
arredondados com raio de
50mm, medindo 350x240mm,
com largura de 50mm na parte
superior com reducao gradual
até chegar a largura de 30mm
em sua parte inferior; Bragos
revestidos em espuma injetada
integral de poliuretano
semirrigido, texturizado, com
baixa maleabilidade e
deformabilidade, alta
resisténcia a impacto e a
produtos de teor abrasivo;
Estrutura interna em tubo de
aco trefilado com diametro de
7mm no minimo, sem partes
metalicas aparentes ao
usuario; Fixado ao assento por
duas chapas de ago com
formato retangular, medindo
no minimo 25x110mm, com
espessura minima de 6mm
(cada) em aco trefilado, com
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dois furos oblongos para
fixacdo e regulagem, por meio
de buchas com garras e rosca
de V4", parafusos com arruelas
de pressao.

Acabamento e pintura: Todas
as partes metdlicas recebem
tratamento de superficie por
meio de pintura a pd, através
do processo de deposicao
eletrostatica, passando pelos
processos de  desengraxe,
tratamento anti ferruginoso e
posterior secagem em estufa a
no minimo 200°C. Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

35 | POLTRONA TIPO 150133 UND 47 2.326,29
LONGARINA 3 LUGARES
Assento: Assento
manufaturado a partir de
espumas flexiveis de
poliuretano injetadas

(moldadas), com caracteristica
de pouca ou nenhuma
conformacdo na base do
assento para garantir
alternancia postural e borda
frontal arredondada para nao
prejudicar a circulagao
sanguinea dos membros
inferiores do usuario, (em
consonancia com disposto no
item 17.3.3, alineas “b” e “c”
da Norma Regulamentadora n°
17 do Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada pela
Portaria n°® 3.751, de 1990),
assento estruturado em
compensado multilaminado,
resinado e prensado, a partir
de madeiras oriundas de
manejos sustentaveis,
apresentando laminas com
espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma
espessura do compensado de
12mm.; O estofamento devera
ser em espuma injetada, com

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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alta pressao, de poliuretano
flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/- 2,
espessura minima de 55 mm.
Possui as propriedades
mecanicas e de desempenho
estabelecidas nas  normas
técnicas da ABNT; Largura de
465 mm e profundidade da
superficie do assento de 440
mm, no minimo; Capa de
protecao e acabamento
injetada/moldada em
polipropileno texturizado, com
bordas arredondadas, sem uso
do perfil de PVC,
proporcionando facil limpeza,
alta  resisténcia  mecanica
contra impacto e resisténcia a
produtos quimicos.
Revestimento em tecido 100%
poliéster, na cor a definir.

Encosto: Espaldar Médio, com
largura de 420 mm e extensdo
vertical do encosto de 500
mm; Estrutura do encosto

injetado/moldada
anatomicamente, em
polipropileno copolimero

natural, com espessura minima
de 12 mm; O estofamento
dever& ser em espuma
injetada, com alta pressao, de
poliuretano flexivel, isento de
CFC, densidade de 50 Kg/m3
+/- 2, espessura minima de 45
mm. Possui as propriedades
mecanicas e de desempenho
estabelecidas nas  normas
técnicas da ABNT; Capa de
protecdo e acabamento
injetada/moldada em
polipropileno texturizado, com
bordas arredondadas, sem uso
do perfil de PVC,
proporcionando facil limpeza,
alta  resisténcia  mecanica
contra impacto e resisténcia a
produtos guimicos;
Revestimento em tecido 100%
poliéster, na cor a definir.

Estrutura: Ldmina para suporte
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do encosto com vinco externo
confeccionada em chapa de
aco ABNT 1010 espessura
minima de 6,35mm, dobrada,
com angulo interno de 95°.
Possui em sua parte superior
chapa de fixacao
confeccionada em chapa de
aco ABNT 1008/1012 com
quatro furos para fixar na
estrutura do encosto. A fixacdo
a estrutura do assento sera por
meio de 04 furos oblongos. Faz
também a wunido entre o
assento e o encosto, fixado a
estes por meio de porcas
garras de %" cravadas em
suas estruturas internas,
produzidas em aco 1020
estampado com rosca laminada
de %", por parafusos Philips
tipo panela e arruelas de
pressdao. Possui capa de

protecao injetada em
polipropileno natural
texturizado; Estrutura

composta por duas longarinas
e dois pés laterais; Longarinas
confeccionadas em tubo de ago
#18, seccao retangular
medindo 50x30mm no minimo,
com extremidades fechadas
por ponteiras plasticas.
Soldadas pelo processo MIG
em flange estampada em
chapa de aco com espessura
minima de 3 mm e dimensGes
de 195x210mm; Pés laterais
compostos por duas colunas
distanciadas entre si 95 mm,
confeccionadas em tubo de aco
#16 com secgao retangular de
30x30mm no minimo, fechada
por tampas, interna e externa,
confeccionadas em chapa de
aco dobrada com espessura
minima de 0,75 mm. A base é
confeccionada em tubo de aco
#16 com seccdao oblonga
medindo 29x58mm no minimo,

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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com extremidades fechadas
por ponteiras plasticas; Cada
pé possui duas sapatas
niveladoras sextavadas
1.1/4"x5/16"”, fixadas a base
dos pés por rosca rebite 5/16”";
Os assentos sao acoplados a
estrutura por meio de porcas
garras de V" cravadas na
estrutura interna do assento,
produzidas em aco 1020
estampado com rosca laminada
de 4", parafusados em flange
por parafusos tipo Philips e
arruelas de pressao.

Apoia Bragos: Apoia bragos
formato de poligono irregular
com lados paralelos e cantos
arredondados com raio de
50mm, medindo 350x240mm,
com largura de 50mm na parte
superior com reducao gradual
até chegar a largura de 30mm
em sua parte inferior; Bragos
revestidos em espuma injetada
integral de poliuretano
semirrigido, texturizado, com
baixa maleabilidade e
deformabilidade, alta
resisténcia a impacto e a
produtos de teor abrasivo;
Estrutura interna em tubo de
aco trefilado com diametro de
7mm no minimo, sem partes
metalicas aparentes ao
usuario; Fixado ao assento por
duas chapas de ago com
formato retangular, medindo
no minimo 25x110mm, com
espessura minima de 6mm
(cada) em aco trefilado, com
dois furos oblongos para
fixacdo e regulagem, por meio
de buchas com garras e rosca
de 4", parafusos com arruelas
de pressao.

Acabamento e pintura: Todas
as partes metalicas recebem
tratamento de superficie por
meio de pintura a pd, através
do processo de deposicao
eletrostatica, passando pelos
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processos de  desengraxe,
tratamento anti ferruginoso e
posterior secagem em estufa a
no minimo 200°C. Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

36 | POLTRONA PARA 74039 UND 297 [1.719,73
AUDITORIO, COM
ASSENTO E ENCOSTO
REBATIVEL E PRANCHETA

ESCAMOTEAVEL

Encosto e Assento:
manufaturados a partir de
espumas flexiveis de
poliuretano injetadas

(moldadas), com caracteristica
de pouca ou nenhuma
conformacdo na base do
assento para garantir
alternancia postural e borda
frontal arredondada para nao
prejudicar a circulacao
sanguinea dos membros
inferiores do usuario, (em
consonancia com disposto no
item 17.3.3, alineas “b” e “c”
da Norma Regulamentadora n°
17 do Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada pela
Portaria n° 3.751, de 1990),
assento estruturado em
compensado multilaminado,
resinado e prensado, a partir
de madeiras oriundas de
manejos sustentaveis,
apresentando  laminas com
espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma
espessura do compensado de
12mm.; O estofamento devera
ser em espuma injetada, com
alta pressdo, de poliuretano
flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/- 2,
espessura minima de 55 mm;
As estruturas do assento e do
encosto devem receber porcas
e parafusos autoatarrachantes
para a montagem e instalacdo

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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dos mecanismos, garantindo
uma perfeita fixacdo dos
componentes; Para a fixacdo
de componentes que sofrerao
esforcos fisicos, devido aos
movimentos dos mecanismos,
além da porca com garra, sera
utilizado em conjunto trava
guimica no momento da
colocacdo  dos  parafusos,
evitando o afrouxamento dos
mesmos, bem como evitando o
surgimento de ruidos
indesejaveis, decorrentes do
uso; As capas de protecao para
0 assento e para 0 encosto
serao injetadas/moldadas em
polipropileno texturizado,
dotados de orificios que
favorecam a absorcdo acustica
e alta resisténcia mecanica
contra impacto e resisténcia a
produtos guimicos. As
blindagens devem ser fixadas
nas estruturas de modo a
impossibilitar a flexao do
material e consequentemente,
evitar a emissdo de ruidos; A
fixacdo das capas de protegao
serd por meio de parafusos
cabeca chata embutidos em
cavidades apropriadas, nao
ultrapassando a superficie da
blindagem; Possui as
propriedades mecéanicas e de
desempenho estabelecidas nas
normas técnicas da ABNT;
Largura interna de 490 mm e
profundidade da superficie do
assento de 470 mm, no
minimo; Largura interna de
490 mm e extensao vertical do
encosto de 520 mm, no
minimo; A distancia entre os
eixos dos assentos é de
aproximadamente 550 mm.
Apoia bracos: Apoios de bracos
integrados a base produzidos
em poliuretano integral com
alma de aco trefilado de no
minimo 9,5mm e chapa de aco
com espessura de
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aproximadamente 1,9 mm,
soldados por meio de solda

MIG.

Pranchetas: Prancheta
escamotedvel embutida no
braco da poltrona,

confeccionada em MDF com 15
mm de espessura no minimo,
revestimento em laminado
melaminico de baixa pressdo e
bordas retas protegidas com
fita de ABS.

Base: Base produzida em tubo
de aco ABNT 1010/1020, com
didametro de aproximadamente
25,5 mm e espessura minima
de 2,0mm, chumbada no piso
por meio de parafusos
autoatarraxantes cabeca
sextavada e bucha de
poliamida S10; A fixacao da
base a estrutura do assento
(pedestal) deve ser através de
parafuso PHILIPS de 1/4 x
1/2", com cabeca cilindrica e
bucha de latdo '; Os
componentes estruturais da
base devem receber cordao de
solda MIG. Painel de
Fechamento dos Apodia-Bragos:
Confeccionado em chapa de
MDF (MEDIUM DENSITY
FIBERBOARD), com 10 mm de
espessura no minimo, revestida
nas duas faces, com espuma
laminada de 5mm e
acabamento externo vinilico;
As poltronas iniciais e finais das
fileiras devem receber um
painel de fechamento total que
vai do apdia-braco até a
estrutura da base no piso; As
poltronas  centrais  devem
receber o} painel de
fechamento desde a parte
inferior do apodia-braco até a
estrutura sob o0 assento,
deixando a parte da estrutura
situada entre a base do
assento até o piso aberta,

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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facilitando a circulacdo do ar.

Mecanismos: Assento e
encosto rebativeis; Os
componentes responsaveis

pela articulacao do assento e
do encosto devem receber
bucha de poliacetal, plastico de
engenharia com  baixissimo
coeficiente de atrito,
permitindo que a articulagao
dos componentes ocorra com
minimo de desgaste e elevado
desempenho, dispensando
manutencdo e lubrificacdo
frequentes, o que evita a
presenca de graxas e
lubrificantes ~ préximos  ao
tecido da poltrona; 0]
mecanismo deve possuir mola
de elevada resisténcia, que
deve ser produzida em aco
mola, com diametro de 4 mm e
4 espiras, no minimo.

Fixagdes: As poltronas devem
possuir  elaborado  sistema
estrutural de fixacao individual,
minimizando as  vibragdes
decorrentes da movimentacdo
dos usuarios da mesma fileira,
propiciando conforto e bem-
estar.

Acabamento e pintura: Todas
as partes metdlicas recebem
tratamento de superficie por
meio de pintura a pd, através
do processo de deposicao
eletrostatica, passando pelos
processos de  desengraxe,
tratamento anti ferruginoso e
posterior secagem em estufa a
no minimo 200°C.
Revestimento: 100% poliéster,
cor a definir. Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

37

POLTRONA PARA
AUDITORIO, COM
ASSENTO REBATIVEL E
ENCOSTO FIXO COM
PRANCHETA

ESCAMOTEAVEL PARA

74039 UND 20

2.859,41
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PESSOA OBESA.

Encosto e Assento:
manufaturados a partir de
espumas flexiveis de
poliuretano injetadas

(moldadas), com caracteristica
de pouca ou nenhuma
conformacdo na base do
assento para garantir
alternancia postural e borda
frontal arredondada para nao
prejudicar a circulacao
sanguinea dos membros
inferiores do usuario, (em
consonancia com disposto no
item 17.3.3, alineas “b” e “c”
da Norma Regulamentadora n°
17 do Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada pela
Portaria n° 3.751, de 1990),
assento estruturado em
compensado multilaminado,
resinado e prensado, a partir
de madeiras oriundas de
manejos sustentaveis,
apresentando  laminas com
espessura maxima de 1,5mm
cada, implicando em uma
espessura do compensado de
12mm.; O estofamento devera
ser em espuma injetada, com
alta pressdo, de poliuretano
flexivel, isento de CFC,
densidade de 50 Kg/m3 +/- 2,
espessura minima de 55 mm;
As estruturas do assento e do
encosto devem receber porcas
e parafusos autoatarrachantes
para a montagem e instalagdo
dos mecanismos, garantindo
uma perfeita fixacdo dos
componentes; Para a fixacao
de componentes que sofrerdo
esforcos fisicos, devido aos
movimentos dos mecanismos,
além da porca com garra, sera
utilizado em conjunto trava
guimica no momento da
colocacdo  dos  parafusos,
evitando o afrouxamento dos

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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mesmos, bem como evitando o
surgimento de ruidos
indesejaveis, decorrentes do
uso; A fixacao das capas de
protecao sera por meio de
parafusos, cabeca chata,
embutidos  em cavidades
apropriadas, nao ultrapassando
a superficie da blindagem; O
estofamento devera ser em
espuma laminada com
densidade D-23, selada, com
espessura minima de 70 mm
para o assento e 50 mm para o
encosto; Capa de protecdao do
encosto  confeccionado em
madeira compensada de 60
mm, revestida com vinil preto;
Largura interna de 1040 mm e
profundidade da superficie do
assento de 470 mm, no
minimo; Largura interna de
1040 mm e extensdo vertical
do encosto de 520 mm, no
minimo; A distancia entre os
eixos dos assentos ¢é de
aproximadamente 550 mm.

Pranchetas: Prancheta
escamoteavel embutida no
braco da poltrona,

confeccionada em MDF com 15
mm de espessura no minimo,
revestimento em laminado
melaminico de baixa pressao e
bordas retas protegidas com
fita de ABS.

Base: Base produzida em tubo
de aco ABNT 1010/1020, com
didmetro de aproximadamente
25,5 mm e espessura minima
de 2,0mm, chumbada no piso
por meio de parafusos
autoatarraxantes cabeca
sextavada e bucha de
poliamida S10; A fixacdo da
base a estrutura do assento
(pedestal) deve ser através de
parafuso PHILIPS de 1/4 x
1/2", com cabeca cilindrica e
bucha de Ilatago 14; Os
componentes estruturais da
base devem receber corddo de
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solda MIG.

Apoia bragos: Apoios de
bracos integrados a base
produzidos em poliuretano
integral com alma de acgo
trefilado de no minimo 9,5mm
e chapa de aco com espessura
de aproximadamente 1,9 mm,
soldados por meio de solda
MIG.

Base: Base produzida em tubo
de ago ABNT 1010/1020, com
didametro de aproximadamente
25,5 mm e espessura minima
de 2,0mm, chumbada no piso
por meio de parafusos
autoatarraxantes cabeca
sextavada e bucha de
poliamida S10; A fixacdo da
base a estrutura do assento
(pedestal) deve ser através de
parafuso PHILIPS de 1/4 x
1/2”, com cabeca cilindrica e
bucha de Ilatago 14; Os
componentes estruturais da
base devem receber corddo de
solda MIG.

Painel de Fechamento dos
Apoia Bragos: Confeccionado
em chapa de MDF, com 10 mm
de espessura no minimo,
revestida nas duas faces, com
espuma laminada de 5mm e
acabamento externo vinilico;
As poltronas iniciais e finais das
fileiras devem receber um
painel de fechamento total que
vai do apdia-braco até a
estrutura da base no piso; As
poltronas  centrais  devem
receber o} painel de
fechamento desde a parte
inferior do apodiabragco até a
estrutura sob o0 assento,
deixando a parte da estrutura
situada entre a base do
assento até o piso aberta,
facilitando a circulacdo do ar.
Mecanismos: Assento e
encosto rebativeis; Os

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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componentes responsaveis
pela articulacao do assento e
do encosto devem receber
bucha de poliacetal, plastico de
engenharia com  baixissimo
coeficiente de atrito,
permitindo que a articulagao
dos componentes ocorra com
minimo de desgaste e elevado
desempenho, dispensando
manutencdo e lubrificacdo
frequentes, o que evita a
presenca de graxas e
lubrificantes  préximos  ao
tecido da poltrona; 0]
mecanismo deve possuir mola
de elevada resisténcia, que
deve ser produzida em ago
mola, com diametro de 4 mm e
4 espiras, no minimo.

FixacOes: As poltronas devem
possuir  elaborado  sistema
estrutural de fixacao individual,
minimizando as  vibragdes
decorrentes da movimentacao
dos usuarios da mesma fileira,
propiciando conforto e bem-
estar.

Acabamento e pintura: Todas
as partes metalicas recebem
tratamento de superficie por
meio de pintura a pd, através
do processo de deposicao
eletrostatica, passando pelos
processos de  desengraxe,
tratamento anti ferruginoso e
posterior secagem em estufa a
no minimo 200°C.
Revestimento: 100% poliéster,
cor a definir. Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

38

SOFA DE ESPERA DE 3 14303 UND 33
LUGARES COM BRACOS

FIXOS. Sofa com bracos,

almofadas  fixas, estrutura
interna  em madeira com
percintas de nylon e
estofamento em espuma de

densidade controlada d-26
trorion, envolvidas em manta

3.799,90
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de acrilico, apoiadas em
percinta elastica italiana de 4
cm. Bracos estruturais
estofados, pés em aluminio.
Poltrona estofada em couro
ecoldgico. Dimensoes
aproximadas - tolerdncia de
10mm; largura 2030mm;
profundidade 830mm; altura
770mm. Altura do apoio de
bracos 600mm; largura brago
210mm. Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

39 [|SOFA DE ESPERA DE 2
LUGARES COM BRACOS
FIXOS. Sofa com bracos,
almofadas  fixas, estrutura
interna  em madeira com
percintas de nylon e
estofamento em espuma de
densidade controlada d-26
trorion, envolvidas em manta
de acrilico, apoiadas em
percinta elastica italiana de 4
cm. Bracos estruturais
estofados, pés em aluminio.
Poltrona estofada em couro
ecoldgico. Dimensoes
aproximadas - tolerdncia de
10mm; largura 1480mm;
profundidade 830mm; altura
770mm. Altura do apoio de
bracos 600mm; largura braco
210mm. Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

14303 UND 42 2.977,00

40 | SOFA DE 1 LUGAR. Sofa de 14303 UND 33 2.040,92
espera de 1 lugar com bragos.
Sofa de espera de 1 lugar com
bracos. Sofa com bragos,
almofadas fixas, estrutura
interna  em madeira com
persintas de nylon e
estofamento em espuma de
densidade controlada d-26
Trorion, envolvidas em manta
de acrilico, apoiadas em

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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precinta elastica italiana de 4
cm. Bracos estruturais
estofados, pés em aluminio.
Poltrona estofada 6em couro

ecoldgico. Dimensoes
aproximadas - toleréncia de
10mm; largura 920mm;

profundidade 830mm; altura
770mm. Altura do apoio de
bracos 600mm; largura brago
210mm. Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

41 | ARMARIO ACO, tratamento 65030 UND 40
superficial fosfatizado,
acabamento superficial pintura
lisa, cor a definir, quantidade r
portas 2, tipo fechamento
portas com fechadura, 4

prateleiras ajustaveis de 5 em é‘
5 cn em chapa de aco,
medidas (L x A x P): 90 x 198 x
40 cm, tipo ago 22 (0,75 mm),
quantidade chaves 02,
caracteristicas adicionais chapa
tratada contra oxidacao
(fosfato de zinco). Permite-se
variacdo de até 5% nas
medidas apresentadas.

585,75

42 | GAVETEIRO VOLANTE, 70173 UND 05
MATERIAL CHAPA DE ACO
26, medidas (L x A x P): 47 x
64,5 x 47,5 cm, 4 gavetas, tipo
pés com rodas, com chave, cor
a definir. caracteristicas
adicionais chapa tratada contra
oxidacdo (fosfato de zinco).
Permite-se variacdo de até 5%
nas medidas apresentadas.

489,07

43 | ARMARIO ACO, tratamento | g 65030 UND 67
superficial antiferrugem, I s

acabamento superficial
pintado, cor a definir,
quantidade portas 12, tipo '
fixacdo portas com dobradicas, =
tipo fechamento portas com
fechadura, medidas (L x A x
P): 98 x 198 x 42 cm, tipo aco
chapa ag¢o 22, quantidade
chaves 12, caracteristicas
adicionais tipo roupeiro,

743,31
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aplicacdo  guardar  objetos
pessoais. Permite-se variacao
de até 5% nas medidas
apresentadas.

44 | ARQUIVO ESCRITORIO, | - 65030 UND 13 566,67
material ago, acabamento
superficial pintado, padrao
acabamento pintura lisa,
quantidade gavetas 4, tipo
fechamento  gavetas com
fechadura, tipo  corredica
gavetas telescopica, largura
0,47, profundidade 0,71, altura
1,33, cor a definir. Permite-se
variagdo de até 5% nas
medidas apresentadas.

=2

45 | ESTANTE METALICA S 95125 UND 147 246,29
DESMONTAVEL, material 800, | | wem
medidas (Lx Ax P): 90 x 198 x | |
30 cm, tipo  oprateleiras | T

regulaveis, guantidade | :
prateleiras 6,  tratamento | |

superficial anticorrosivo, B A
acabamento superficial pintura L,, ety

esmaltada, cor a definir.
Permite-se variacao de até 5%
nas medidas apresentadas.

46 | CAMA BELICHE DUPLA; ; 64947 UND 76 469,12
dimensdes 1,90 m x 0,90 m x =L
0,10 m; Estrutura tubular em J =
aco  30x30, estrado de| . \’
madeira, escada em acgo,
protecdo lateral na cama
superior anti quedas, ideal para
colchdes com medidas 88x188
com 20 cm de espessura, cada
cama suporta até 100 kg.
Altura entre as camas 1,10 cm.
Cor branca. Pés protegidos por
ponteiras de plastico. Estrutura
metdlica com  tratamento
quimico anti ferrugem e
pintura epoxi po elestrostatica
com fosfatizacdo. Este item
deve atender a NR 24.

47 | DESCANSO PARA PES, 132039 UND 749 49,46
material bandeja: injetado em
ABS alto impacto, com textura
antiderrapante, estrutura
tubular em aco 1/2", formato

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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triangular e acabamento zinco
cromo  ou  pintura  e-cout.
Sapatas em PP copolimero e
acabamento emborrachado
antideslizante. Produto em
conformidade com NR-17.

48 | SUPORTE MONITOR 108596 UND 391
VIDEO, material aco,
tratamento superficial
antiferrugem, acabamento
superficial pintura eletrostatica,
cor preta, suporta até 8kg,
caracteristicas adicionais com 3
niveis de ajuste de altura.

102,90

49 | BANQUETA ALTA PARA 74829 UND 228
LABORATORIO com assento
redondo e estofado revestido
em couro sintético.
Confeccionada em estrutura
metalica tubular com pintura
epoxi preta, reforcos laterais
entre as pernas, 4 pés com
apoio. Alt 0,72 cm x larg 0,29
cm

231,33

50 | ESTANTE EM ACO INOX
COM 04 PLANOS LISOS.
Confeccionada em ago inox
430. Pés em aco inox 304.
Planos com reforgo. Altura total
1500 cm. Sapatas com
regulagem de altura.

95125 UND 26

933,91

51 ESTANTE EM ACO INOX
COM 04 PLANOS
PERFURADOS. Confeccionada
em ago inox 430. Pés em aco
inox 304. Planos com reforgo.
Altura total 1500 cm. Sapatas
com regulagem de altura.
Especificagcdes: comprimento:
1100 mm. Profundidade: 500
mm. Peso liquido: 53 kg. Peso
bruto: 56 kg.

95125 UND 25

1.586,16

52 | MESA TOTAL INOX DE
CENTRO. Confeccionada em
aco inox 430. Pés em aco inox
304. Prateleira inferior lisa.
Altura total das mesas 0,90
cm. Sapatas com regulagem de
altura. Tampos com barra de
reforco. DimensOes: altura:
900 mm comprimento: 1900
mm peso liquido: 40 kg

150942 UND 03

1.207,35
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53 |Banco de jardim em 150525 UND 165 392,14
madeira plastica (madeira
ecologica), com encosto.
Medindo 1,50m de
comprimento. Capacidade para
03 (trés) pessoas. Suporta até
450 kg. Cor a definir. Parafusos
e montagem inclusos.

54 | RACK DE CHAO PARA TV, 150466 UND 06 819,33
tipo bancada com rodizios, 2
gavetas com corredicas
metdlicas e puxadores de
aluminio. Com capacidade para
TV de até 56 polegadas. Feito
em MDF com pintura UV alto-
brilho. Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

\

55 | BANCADA PROFISSIONAL, 235699 UND 50 1.750,77
material madeira revestida E—

formica, comprimento 1,60, I l
largura 0,70, altura 1,10, | * B
espessura 1,50, aplicacao
servicos gerais — oficina,
caracteristicas adicionais
estrutura metalica.

56 | CADEIRA OPERATIVA, 14273 UND 14 967,44
ESPALDAR BAIXO, SEM
BRACOS. Assento
manufaturado a partir de
espumas flexiveis de
poliuretano injetadas isenta de
CFC, com caracteristica de

pouca ou nenhuma
conformacdo na base do
assento para garantir

alternancia postural e borda
frontal arredondada para nao
prejudicar a circulacao
sanguinea dos membros
inferiores do usuario, (em
consonancia com disposto no
item 17.3.3, alineas “b” e “c”
da Norma Regulamentadora n°
17 do Ministério do Trabalho e
Emprego, regulamentada pela
Portaria n° 3.751, de 1990).
Revestimento do assento em
tecido tipo crepe, em poliéster,

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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na cor a definir. Para
proporcionar a perspiracao do
usuario, o tecido ndo pode ser
impermeavel. Largura minima
do assento 475mm e
profundidade de superficie
minima 470mm, espessura
média da espuma de 40mm.
Assento estruturado em
compensado multilaminado,
resinado e prensado, a partir
de madeiras oriundas de
manejos sustentaveis,
apresentando  laminas com
espessura maxima de 1,5mm
cada, espessura total maxima
de 14mm. Contracapa injetada
em polipropileno copolimero,
com espessura minima
predominante de  2,0mm,
dotada de raios que formam os
cantos da peca. Encosto em
espuma flexivel de poliuretano
injetada, isenta de CFC,
apresentando conformacao
anatomica para apoio da regidao
lombar do usuério, além de
curvatura longitudinal.
Revestimento do encosto em
tecido tipo crepe, em poliéster,
na cor a definir Para
proporcionar a perspiracao do
usuario, o tecido ndo pode ser
impermeavel. Largura minima
do encosto 430mm. Extensdo
vertical minima 395mm.
Espessura média da espuma de
35mm. Além dessas
caracteristicas de anatomia, a
espuma devera apresentar as
mesmas caracteristicas fisicas e
mecanicas especificadas para a
espuma de assento. Encosto
estruturado em peca injetada
em alta pressdao a partir de
polipropileno copolimero,
provido de aletas de reforco
estrutural. Fixacdo para capa
por meio de encaixe sob
pressao sem uso de parafusos.
Carenagem para contra
encosto injetada em
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polipropileno copolimero,
dispensado o uso de perfis de
borda para acabamento e
protecao. Assento com
inclinagao fixa entre -2° e -79,
com ajuste milimétrico de
altura do assento, acionado por
meio de alavanca. Sistema de
articulacdo do encosto para
ajuste de inclinacdo, por
contato  permanente, sem
pontos de parada pré-
definidos. Ajuste da altura do
espaldar  por meio de
cremalheira injetada em
termoplastico sem a
necessidade de acionamento
por meio de manipulo ou
alavancas, com até 07 pontos
de ajuste em curso minimo de
70mm. Conjunto de encosto
recebe acabamento por meio
de uma carenagem plastica
injetada em  polipropileno,
formado por duas partes.
Fixacdo do extensor de encosto
ao estrutural através de chapa
de aco fundida, que garante
robustez e seguranga dessa
fixagdo contra oscilagdes e
defeitos decorrentes de uso de
canecas articuladas ou sistema
semelhantes. Tal chapa de
fixacdo e o extensor ficam
totalmente  protegidos do
usudrio através do acabamento
proporcionado pela contracapa
injetada em termoplastico para
o encosto. Base giratdria
arcada, com cinco patas, em
material injetado a base de
nylon com fibra de vidro e
conico central com anel de
metdlico de contensdo
mecanica. Ajuste milimétrico
de altura do assento por meio
de acionamento de pistdo a
gas, Classe 03, conforme
Norma DIN 4550, com curso
minimo de ajuste vertical de

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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100mm. Capa telescopica de
acabamento e protecao do
pistdo a gas, manufaturada em
termoplastico copolimero, de
trés elementos (estagios).
Rodizio de duplo com pista de
rolagem em poliuretano de cor
preta, anti risco, com pino de
alojamento a base cilindrico,
possui anel metdlico para
fixacdo com didametro de roda
de, no minimo, 49mm. Todas
as partes metalicas recebem
tratamento de superficie por
meio de pintura a pd, através
do processo de deposicao
eletrostatica, passando pelos
processos de  desengraxe,
tratamento anti ferruginoso e
posterior secagem em estufa a
no minimo 200°C. Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

57

Armario alto fechado — 150481 UND 38
diretor com 02 portas de
abrir e chave + 4
dispositivos para pasta
suspensa, com tampo em
MDP 25mm de espessura e
revestimento melaminico BP
em ambas as faces, perfil 180°
na frente, borda frontal com
PVC macico e reta de 2mm,
laterais e posterior com fita de
1mm. Com rodapé metalico.
Possui 01 prateleira interna
formando 01 vdo. Fundo de
18mm. Medidas:
90x40x160cm. Cor a
definir,com montagem e
entrega. PERMITE-SE
VARIAGAO DE ATE 5% NAS
MEDIDAS APRESENTADAS.

2.365,92

58

ARMARIO  CORTA-FOGO
PARA ACIDOS E
CORROSIVOS (2,0 X 1,0 X
0,45M), Armazenamento de
recipientes contendo &cidos e
corrosivos, liquidos inflamaveis,
combustiveis; Evita 0
derramamento de liquidos no

65030 UND 34

6.807,40
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solo/piso; Evita a propagagdo | =
do fogo em caso de incéndio ‘i
Atende as normas NR-20 da ]
portaria 3214, ABNT NBR ' '
17505, UL 1275 e OSHA. Com
duas (2) portas com trinco
cremona antifaiscante e
embutido com duas (2) chaves,
abertura na parte superior e na
parte inferior que funcionam
como respiros de ventilagdo,
quatro (4) prateleiras moveis e
regulaveis que funcionam
como dique de contencao com
escalas de 15 em 15 cm, piso
funciona como dique de
contengao, construido em
chapa de aco carbono interna e
externamente (cor vermelha
para combustivel, amarelo para
liguidos inflamaveis, azul para
acidos, cor a definir no
momento da aquisicdo).

59 | VITRINE CENTRAL: Medidas 451475 UND 02 6.026,97
2,20 m alt. X 1,50 m comp. X
70 cm larg; Tampo e base em
madeira tipo MDF; Laterais em
vidro incolor, temperado, 5 mm
Portas de correr em vidro
incolor, temperado, 6 mm, com
travas; Cinco niveis de
prateleiras em vidro incolor,
temperado 5mm; Iluminacdo
com lampadas do tipo
fluorescente com luminaria;
Pés niveladores; Abertura para
os dois lados da vitrine. Servico
de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

60 | PUFF FOFAO,
72cmx115cmx80cm  Material:
Couro sintético,
Estrutura:Enchimento  interno
em flocos de isopor
recarregavel; Acabamento:
Ziper invisivel; cor a definir

430459 UND 50 229,02
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61 | ESTANTE E ARMACOES 197120 UND 79
PARA ALMOXARIFADOS.
Estante dupla face base
fechada confecciconada em
chapa de aco de baixo teor de
carbono, sem arestas cortantes
e rebarbas, com acabamento
pelo sistema de tratamento
quimico da chapa (anti-
ferruginosa e fosfatizante) e
pintura através de sistema
eletrotastico a pé com camada
minima de 70  micras.
Composicao: 08 prateleiras
lisas com dimensdes de 93cm
de comprimento e 23,5cm de
profundidade,  confeccionada
em chapa n° 20 (0,90mm),
com dobras nas laterais que
permitam a unido das mesmas
pelo sistema de encaixe, sem
parafusos. Deverdao possuir 4
dobras consecutivas na parte
frontal e traseira da prateleira.
Com 01 (uma) base em
formato retangular, fechada,
confeccionada em chapa n° 20
(0,90 mm), com altura de 17,5
cm; 01 (um) reforco interno
em chapa n° 20 (0,90mm)
soldado em sua extensdo; 02
(dois) anteparos lateriais
soldados a base e fixados nas
laterais da estante através de
parafusos de cada lado. 01
(uma) travessa superior
horizontal (chapéu),
confeccionada em chapa n° 20
(0,90mm) e dobada em forma
de "U" com altura de 7,0cm;
02 (dois) anteparos laterais em
chapa n°® 16 (1,50mm)
soldados a travessa e fixados
nas laterais da estante através
de parafusos de cada lado. 02
(duas) laterais de sustentacao,
com altura de 2,0m e largura
de 58cm, confeccionadas em
chapa n° 18 (1,20mm), com
fendas para encaixe das
prateleiras e ventilacdo. Opgao
de sapata reguladora de nivel.

1.509,41
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Dimensdes: altura  220cm,
largura 100cm e profundidade
58cm. Cor cinza com lateral
vermelha. Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

62 | LATERAL DE FECHAMENTO 197120 UND 15 343,55
PARA ESTANTE DUPLA
FACE. Descricao

complementar: Confeccionada
em chapa de ago de baixo teor
de carbono, sem arestas
cortantes e rebarbas, com
acabamento pelo sistema de
tratamento quimico da chapa
(antiferruginosa e fosfatizante)
e pintura através do sistema
eletrostatico a p6 com camada
minima de 70 micras, com
fendas para ventilagdo e
colocagdo da placa de
sinalizagdo. ¢ Dimensoes:
altura: 200 cm, largura: 58 cm
e profundidade: 3,5 cm.; .
Cor: VERMELHA.

63 | QUADRO AVISOS, material 232040 UND 79 62,73
cortica, largura 60cm, altura | |
90cm, finalidade mural, | |

material moldura aluminio

64 | MAPOTECA METALICA 73849 UND 02 3.452,49
fabricada com chapas de aco
carbono  fosfatizado, @ com
pintura eletrotatica, sem
apresentar remendos
grosseiros ou cantos
pontiagudos que  possam
danificar os documentos ou
ferir as pessoas. Tipo aco 22
(0,75mm). Deslizamento sobre
4 rolamentos de ago. 10 (dez)
gavetas e medidas (AxLxP)
108x137x105. Permite-se
variacdo de até 5% nas
medidas apresentadas.

65 |DIVA CLINICO, estrutura 389951 UND 03 605,51
tubular com pintura epoxi

branca de 1 1/4" x 1,06mm de | e——
espessura; comprimento 1,80,
largura 0,65, altura 0,80; leito

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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em espuma D23; revestido em
napa; cabeceira  reclinavel
através de cremalheira;
suporte para lencol; pés com
ponteiras de borracha; suporta
até 150kg.

66 | CAMA BOX, conjunto de | . 414015 UND 01
Cama Box, Casal, cor bege %
e/ou marron, contendo: uma v
cama com acabamento de
madeira, dimensdes
aproximadas de 20 cm de
altura, 158 cm largura e 198
cm de comprimento, com pés
fixos de PVC cromado ou de
resisténcia similar. Um colchdo
antiacaro, antialérgico,
conforto extra firme, densidade
D45, suporte de peso de até
150 kg por pessoa, tipo Pillow
Top, revestimento com fibras
de bambu, com dimensoes
aproximadas de 27 cm de
altura, 158 cm largura, 198 cm
de comprimento, aplicacao
Hotel de Transito.

1.283,86

67 | Fornecimento e instalacdo 150030 UND 01
de armario alto roupeiro
com duas portas de giro, 2
cabideiros e 2 prateleiras
inferior e 1 superior pra cada
lado do armario. Corpo, tampo
superior e inferior, e divisoria
central vertical confeccionados
em chapa de MDP de 25 mm
de espessura, revestida em
ambas as faces em laminado
melaminico de Baixa Pressdo
montado pelo sistema de
minifix. As pegas laterais e a
divisoria central vertical
possuem duas fileiras de furos
com 5mm de didmetro com
distancias entre os centros de
32 mm para fixacado e
regulagem das prateleiras. 2
Cabideiros em aco cromado
para ser instalados em cada
lado do  armario com
regulagem de altura em pelo
menos 3 posicoes. O tampo é
alinhado com as portas.

1.818,85
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Servico de primeira montagem
sob responsabilidade e as
expensas da contratada.

68 | CADEIRA PARA 14273 UND 180 226,69
REFEITORIO. Cadeira em
tubos de ago carbono de 3/4"
com 1,20mm de parede com
com assento estofado com
espuma laminada, revestida
em courvin; facil de limpar, oY X )
leve, empilhavel, super | T 7 7
resistente e atuais; cadeira
inteiramente soldada,
garantindo maior rigidez e
durabilidade; sem utilizagcdo de
parafusos em sua fabricacdo;
assento e encosto fabricados
em polipropileno com
tratamento anti uva (protecdo
contra raios solares que evita o
desbotamento); medidas (cm):
profundidade: 40; largura: 43;
altura: 45/80; capacidade:150
kg; garantia de 1 ano (12
meses);

69 | MESA RETANGULAR PARA 109398 UND 45 1.654,25
REFEITORIO INDUSTRIAL
COM TAMPO EM GRANITO,
04 (quatro) lugares; medindo
(c x I xa): 1.200 x 700 x 750
mm; estrutura em base de
aluminio reforcado 04 (quatro)
pés, totalmente polido
mecanicamente e sem
manchas; desmontavel; tubos
quadrados de 50 x 50 mm,
com espessura das chapas de
1,6 mm, garantindo maior
resisténcia e durabilidade ao
produto; com tampo apoiado
diretamente nas 04 (quatro)
bases e nas 04 (quatro) barras
laterais com pontos de fixacao
em silicone (adesivo); tampo
em granito polido, cor branco
itaina, sem manchas; bordas
com rebaixo, fixadas a base de
aluminio; dimensodes: 1.200 x
700 x 20 mm de espessura
com acabamento arredondado

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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nas bordas; garantia de 01
(um) ano (12 meses)

70 | PUFE REDONDO produzido 343639 UND 44
com estrutura em madeira
reflorestada de eucalipto seco
em estufa, fixadas com
parafusos, grampos e
cantoneiras  para  reforgo.
Assento e laterais
confeccionados em espuma
soft; Forracdao em tecido 100%
poliéster; Dimensoes
aproximadas: Largura: 52 cm
Altura: 45 cm Diametro: 52 cm

67,98

71 | CARRINHO PARA 150383 UND 03
BIBLIOTECA composto de
corpo confeccionado em
chapas de MDF, estrutura e
prateleiras confeccionadas em
tubos e chapas de ago de ago
de baixo teor de carbono. O
corpo é composto de 02 (duas)
laterais, 01 (um) fundo e 01
(uma) base de MDF com
espessura de 15mm e
acabamento malaminico BP
com todas as bordas aparentes
revestidas por fita de PVC de
1mm de espessura colada pelo
processo de "“Hot Melt” na
mesma cor do melaminico. 03
(trés) prateleiras com
espessura de 0,90mm,
profundidade de 220mm e
largura de  485mm. As
prateleiras possuem na parte
frontal dobras duplas para
maior resisténcia e nas outras
arestas abas com altura 37mm
para fixacdo das prateleiras ao
corpo do carrinho. Altura util
entre prateleiras de 320mm.
Estrutura de  sustentacdo
curvada composta de 02
(duas) pecas confeccionadas
em tubo didmetro 1” com
espessura de 1,5mm, 02
(duas) chapas laterais e 01
(uma) base de apoio do corpo
em chapa de ago com
espessura de 1,5mm unidas
através de solda formando a

1.441,91
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estrutura do carrinho. As
prateleiras e estruturas
possuem acabamento pelo
sistema de tratamento quimico
da chapa (anti-ferruginoso e
fosfatizante) e pintura através
de sistema eletrostatico a po,
com camada minima de tinta
de 90 micras. 04 (quatro)
rodizios com roda de 4" e
largura de 32mm com rodas de
polipropileno  revestida de
borracha termoplastica com
calotas e rolamento de esferas.
Unido do corpo com as
prateleiras e com a estrutura
através de parafusos
autoatarrachantes 3.5x13mm e
dos rodizios com a estrutura
através de bucha de encaixe
com rosca. DimensOes: Altura:
144 cm Largura: 59,5cm
Profundidade: 57cm

72 | ESTANTE MULTIMEIOS 150508 UND 01 1.279,90
SIMPLES, totalmente
confeccionado em chapa de
aco de baixo teor de carbono,
com acabamento pelo sistema
de tratamento quimico da
chapa e pintura através de
sistema eletrostatico a p6, com
camada minima de tinta de 90
micras. 01 (uma) base em
formato trapezoidal, formada
por uma Unica peca, fechada,
confeccionada em chapa n° 20
(0,90 mm), com altura de 155
mm e angulacdo aproximada
de 9°, sua fixagao as laterais
da estante se da através de
parafusos sextavados
galvanizados, possui ainda 04
(quatro) sapatas reguladoras
de nivel, que ndo ultrapassam
os limites externos da estante;
01 (uma) travessa superior
horizontal trapezoidal
confeccionada em uma Unica
chapa n° 20 (0,90 mm), com
altura de 75 mm e angulacdo

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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aproximada de 18°, sua fixagao
as laterais da estante se da
através de parafusos
galvanizados; 02 (duas)
laterais com altura de 2000
mm e largura de 300 mm,
confeccionadas em uma Unica
peca chapa n° 18 (1,20mm), a
face interna, que permite
encaixe das bandejas em
passos de aproximadamente
90 mm, deverd possuir 19
(dezenove) opcoes de
regulagem, a borda interna da
lateral devera ser angular,
formando encaixe exato entre
a base e a travessa superior
sem cantos vivos ou arestas;
06 (seis) prateleiras inclinadas
com dimensdes Uteis de no
minimo 93,0 cm de
comprimento e 12,0 cm de
altura, confeccionadas em
chapa n° 090 mm, com
dobras nas laterais que
permitem as mesmas a unidao
as laterais pelo sistema
horizontal deslizante de
encaixe (sem parafusos), no
seu comprimento devem
apresentar dobras  duplas,
sendo que a primeira deve
possuir inclinacdo de
aproximadamente 55¢
(cinquenta e cinco graus) em
relacio a prateleira. Cada
prateleira devera possuir um
aparador em formato de seta,
encaixado ao fundo da
prateleira, deslizando em toda
sua extensdo. Ndo podera
apresentar arestas cortantes,
rebarbas e soldas aparentes.
Dimensoes Aproximadas:
Altura: 200 cm, Lar-gura: 100
cm, Profundidade: 30 cm.
Servico de primeira montagem
sob responsabilidade e as
expensas da contratada.

73

EXPOSITOR DE MESA, 26565 UND 05
totalmente confeccionado em
chapa de aco de baixo teor de

31,15
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carbono, sem arestas cortantes
e rebarbas, com acabamento
pelo sistema de tratamento
quimico da chapa (anti-
ferruginoso e fosfatizante) e
pintura através de sistema
eletrostatico a pd, com camada
minima de tinta de 90 micras.
Sendo:  Confeccionado em
chapa n° 18 (1,20mm). 01
(uma) fenda em forma de
retangulo, distribuido ao longo
da peca. Dimensoes: Altura: 20

cm, Largura: 13 cm,
Profundidade: 16,5 cm.
74 | ARMARIO ALTO TIPO 197110 UND - -
ESCANINHO COM PORTA
P/ 10 VAOS
(800X490X2100) - ITEM
CANCELADO
75 | MESA QUADRADA PARA 108227 UND 10 1.283,33

ESTUDO, com tampo em MDF
proveniente de madeira
reflorestada, espessura de 25
mm, acabamento melaminico e
borda chanfrada tipo “bico de
pato” com pintura laca. Possui
furacdo na parte inferior para
fixacdo dos pés. 04 (quatro)
pés confeccionados em aco
tubular com tratamento
quimico fosfatizante e
antiferrugem e pintura epoxi
aplicada por meio de sistema
eletrostdtico com  camada
minima de 90 micras, didmetro
1”"1/2 (38,1 mm), espessura
1,5 mm. Em formato ‘Y”, cada
pé possui duas flanges com 04
(quatro) furacdes para fixacao
ao tampo por meio de
parafusos que acompanham,
em relacdo a face do tampo, o
tubo maior do pé possui uma
inclinacdo de aproximadamente
78 graus e o tubo menor
possui inclinacao de
aproximadamente 69 graus
que convergem unindo-se por
meio de solda. Sua base possui

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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sapata articulavel com
regulagem de altura, injetada
em plastico de alta resisténcia,
720 mm de altura. Dimensdes:
Altura 74,5 cm, largura 90 cm,
profundidade 90 cm. Servico
de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

76 | MESA RETANGULAR PARA 24562 UND 08
COMPUTADOR, Tampo em
MDF (chapa de baixa
densidade) 25 mm com
revestimento BP (melaminico
de baixa pressao) e
acabamento das bordas em
ABS de 2mm. Apresenta
passagem de fiacdo por meio
de furo de diametro 60mm
com acabamento em peca
plastica (passa fio); Estrutura
composta por 04 (quatro) pés
de aco com baixo teor de
carbono e parede 1,2mm,
sendo 04 (quatro) pecas
verticais de 40X40mm e 2
(duas) travessas de 20x40,
com pintura em epdxi p6, com
camada minima de 90 micras
na cor aluminio; Duas barras
de tubo 20x40 do mesmo
material e acabamento dos pés
fazem a wunido entre os
mesmos por meio de parafusos
e porcas (formando a
estrutura) e a fixacdo do
tampo por parafusos 4,2x13;
Ponteiras e sapatas com
regulagem de altura fazem o
acabamento nas pontas dos
tubos 40x40; Dimensdes de
800x600x740.  Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

833,51

77 | COLCHAO SOLTEIRO 350857 UND 50
revestido em courvin
impermeavel, fabricado em
espumas laminadas com 20 cm
de espessura padrdo D33.
Medidas 1,88x088 m, suporta
até 100 kg, garantia minima de

327,17
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3 anos; Tratamento anti -
fungos e anti-acaros; com selo
do Inmetro

78 | GONDOLA CENTRAL DE 95125 UND 02 1.515,84
ACO - Gondola Central para|
Loja. Dimensoes: 2,25m s b il
(Compr.) x 1,70m(Alt.) x 0,3m
(Prof.) x 08m (Larg.)| — —
Fabricada em estrutura de ago, | ™
bandejas e chapa de aco 24, e
pintura epdxi na cor branca
Acompanhado das seguintes
pecas: 01 ponta com podium
(cabeceira);0 01 bandeja de
40cm; 04 bandejas de 30cm
com fundos em chapa; 05
porta etiquetas na cor azul; 02
bases de 40cm (01 em cada
lado) 01 gondola inicial + 01
gondola continuacao,
contendo: 04 bases de 40cm;
16 bandejas de 30cm com
fundo em chapa; e 20 porta
etiquetas na cor azul. Servico
de primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

/]
\
\

79 | GONDOLA CENTRAL COM 95125 UND 02 2.605,81
GANCHOS - Gondola Central
para Loja. Acompanhada dos
seguintes acessorios:

02 réguas;

10 ganchos de 25cm;

01 cesta e 01 aramado de
40cm.

4 bandejas superiores de
30cm;

2 bases de 40cm, sendo uma
para cada lado.

Fabricada em estrutura de aco,
bandejas e chapa de aco 24, e
pintura epdxi na cor branca.
Composta por:

Porta etiquetas na cor azul.
Medidas: 1,70m (Alt.) x 0,8m
(Larg.) x 0,3m (Prof.) e 2,30m
(Compr.). Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

i

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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80 | GONDOLA DE PAREDE 95125 UND 02 392,71
INICIAL- Gondola de Parede
para Loja. Fabricada em ?
estrutura de ago, bandejas e| T
chapa de aco 24, e pintura | =
epOxi na cor branca. ~
Composta por: :
Porta etiquetas azul; M o
02 colunas
04 bandejas superiores de
30cm;
01 base de 40cm.
Medidas: 1,70m (Alt.) x 0,95m
(Larg.) x 0,30 (Prof.) X 0,40m
(Comp.). Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

81 | GONDOLA DE PAREDE 95125 UND 18 303,50
CONTINUAGAO - Gondola de
Parede para Loja. Fabricada
em estrutura de ago, bandejas S—
e chapa de aco 24, e pintura —_—
epdxi na cor branca. I—.
Composta por:
Porta etiquetas azul; -
04 bandejas superiores de
30cm;
01 base de 40cm.
Medidas: 1,70m (Alt.) x 0,95m
(Larg.) x 0,30 (Prof.) X 0,40m
(Comp.). Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

82 | BALCAO CHECK ouT 150049 UND 01 1.362,05
COMERCIAL — Design

moderno,  acompanha kit
automagao, composto de
suporte do monitor e do leitor
optico. Sapatas regulaveis para
nivelar o produto de acordo
com o piso. Gaveta equipada
com corredicas de metal e
fechadura. Para-choques
elevados nas laterais da mesa.
Material estrutura: Chapa de
aco carbono SAE  1020.
Material tampo superior: Aco
inoxidavel. Acabamento:
Pintura a pd eletrostatica.
Base: Fosfatizada. Cor: Branco
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e Azul. Sapatas Regulaveis.
Marca de Referéncia: Venancio
ou similar. Dimensodes
aproximadas: 37 x 228 x 117
cm (A x L x P). Peso
aproximado : 48 Kg.
InformagOes Adicionais: Para-
choque de protecdo para
batidas. Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

83 |MESA ESCRITORIO 150056 UND 03 1.230,63
(AUDITORIO)
Descricao/Caracteristicas
minimas

Mesa de MDP para auditdrio,
espessura de 40 mm,
dimensdes de 750 x 2.400 x
600 mm

(AXLxP)

com tampos de canto retos,
sem gavetas, com passa-fio em
estrutura em aco para apoio
dos fios fixado ao tampo na cor
preta. O tampo, laterais e
painel revestido por duas

faces com laminado
melaminico com textura de
madeira tipo ipé.

As bordas revestidas com fita
borda na espessura do tampo
e na cor do tampo.

Todas as partes metdlicas
devem receber tratamento
anticorrosivo por fosfatizagao e
acabamento em pintura em pé
epoxi-poliéster.

A fixagdao das pegas em MDP
entre si ou na estrutura através
de parafusos com buchas
metdlicas embutidas.

Regulador de piso, na cor
preta. Cor do movel: ipé ou
similar. Servico de primeira
montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

v

84 | MESA PARA REFEITORIO 6 109398 UND 44 1.599,07
LUGARES - Tampo MDF

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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30mm Férmica | Cadeira
Giratoria ¢/ estofado Medidas:
Larg. 1,80 m X Prof. 0,80 cm X
Alt. 0,75 cm. Tampo produzido
em MDF com 15 mm,
reengrossado com mais 15
mm, totalizando 30 mm de
espessura.  Revestido com
laminado de alta resisténcia.
Acabamento da borda em fita
de PVC - 30 x 4 mm de
espessura.

Assento produzido em MDF
com 15 mm de espessura,
acabamento estofados ou em
Formica.

Estrutura montada para bancos
giratdrios, fabricada com tubos
de aco carbono de secdo 50 x
50 mm x 1,50 mm de
espessura € 50 x 30 mm x 1,20
mm de espessura. Servico de
primeira montagem sob
responsabilidade e as expensas
da contratada.

85 | CADEIRAS SEM BRACOS. 287945 UND 650 32,86
Monobloco, empilhavel,
Produto aditivado com anti-UV,
Resiste a uma carga estatica
de até 154kg, Comprimento:
510mm, Largura: 430mm,
Altura: 890mm

1.1.1. Em caso de divergéncia entre as especificacoes do objeto descritas no
Comprasnet e as especificacOes técnicas constantes neste Termo de Referéncia, o licitante
deverd obedecer a este instrumento.

1.2. O licitante deve apresentar, juntamente com a proposta ajustada, os documentos
listados abaixo:

1.2.1. Laudo técnico emitido por Engenheiro de Seguranca do Trabalho ou Médico do
Trabalho, habilitado pelo Ministério do Trabalho e devidamente registrado em seu
respectivo conselho de classe, e por profissional/entidade com especialidade em
ergonomia, certificado pela Associacdo Brasileira de Ergonomia (ABERGO), atestando
que o produto ofertado esta em conformidade com a Norma Regulamentadora NR-17
(ergonomia) - ITENS 01 a 21, 25a 37,47,56 e 57;
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1.2.2, Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo

INMETRO, comprovando que o mobilidrio atende o disposto na norma NBR
13961/2010 (Armarios) - ITENS 01, 02, 03, 07, 08, 10 e 11;

1.2.3. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT ou outra certificadora acreditada pelo
INMETRO, comprovando que o mobilidrio atende o disposto na norma NBR
13966/2008 (Mesas) - ITENS 13 a 21;

1.2.4. Certificado de Conformidade do Produto, emitido por Laboratério de Ensaio
acreditado pela CGCRE/INMETRO e pertencente a RBLE, evidenciando a
conformidade da cadeira com no minimo os seguintes requisitos da ABNT
NBR13962/06: Avaliacao dimensional; Ensaios de seguranca e usabilidade; Ensaios
de estabilidade; Ensaios de resisténcia - ITENS 26, 27, 32 e 56;

1.2.5. Certificado ambiental de cadeia de custédia do FSC ou CERFLOR, em nome do
Fabricante do mobilidrio comprovando a procedéncia da madeira proveniente de
manejo florestal responsavel ou de reflorestamento - ITENS 01 a 23, 25a 30, 32 a
40,54 a 57,59, 63, 67,70, 75, 76, 83 e 84;

1.2.6. Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA — para Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras dos Recursos Ambientais em nome do
fabricante, dentro do prazo de validade. Caso o licitante ndao seja o fabricante, este
também devera apresentar o CTFAPP do IBAMA, com prazo vigente, para
montagem/comercializacao do item - ITENS 01 a 23, 25 a 30, 32 a 40, 54 a 57,
59, 63, 67, 70, 75, 76, 83 e 84;

1.2.7. Apresentar laudo de conformidade emitido por laboratério acreditado pelo INMETRO
com comprovagao de utilizacdo de espuma flexivel de poliuretano, conforme NBR
8537/15 — espuma flexivel de poliuretano — determinacao de densidade, com
densidade aparente entre 50 e 57 kg/m3, emitido por laboratério de ensaio
acreditado pela CGCRE/INMETRO conforme norma NBR ISO/IEC 17025, Relatério de
avaliacdo de espuma flexivel de poliuretano em relacgo a NBR 8516/15 —
Determinacdo da resisténcia ao rasgamento, NBR 8619/15 — Determinacdao de
resiliéncia, NBR 8797/15 — Determinacdo de deformacdo permanente e compressao,
NBR 9178/15 — Determinacao de caracteristicas de queima, NBR 9177/15 -

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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Determinacdo de fadiga dinamica; Isenta de Clorofluorcarbono - ITENS 26 a 30, 32
a 40 e 56;

1.2.8. Catdlogo técnico de cada produto cotado, nos quais necessariamente constarao
imagens e/ou desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os
itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricagdo / fornecimento. - PARA
TODOS OS ITENS;

1.2.9. Declaracdo de Garantia, com firma reconhecida em cartério, emitida pelo fabricante
do mobilidrio, especifica para este processo licitatério, assinada por responsavel
devidamente acreditado, de no minimo 05 (cinco) anos contra eventuais defeitos de
fabricagdo (Caso licitante seja também o fabricante). Caso o licitante seja uma
revenda autorizada, apresentar declaracao de autorizagao de comercializagdao dos
produtos emitida pelo fabricante do mobilidrio, especifica para este processo
licitatorio, assinada por responsavel devidamente acreditado, com firma reconhecida
em cartdrio, garantindo também por no minimo 05 (cinco) anos o mobilidrio contra
eventuais defeitos de fabricagao - ITENS 01 a 21, 25 a 30, 32 a 40, 56, 57, 75,
76,83 e 84.

1.3. Estimativas de consumo individualizadas, do 6érgao gerenciador e 6rgaos
participantes:

! © .©
g E DESCRICAO § gg :c% g g 5 5 % w8 28|~ m‘gfg g
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=]
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=)
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Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015




onnm
BB INSTITUTO FEDERAL
BB sergipe

Campus Lagarto

MINISTERIO DA EDUCAGCAO )
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Cauby, n® 523, Bairro Jardim Campo Novo, Lagarto/SE, CEP 49.400-000
(79) 3711-3269 — colic.lagarto@ifs.edu.br

o s g ég \© S % © 8 2 o . ol| 8 g
- = i = S © wn o o ©
s | B8 DESCRIGAO IES| 8| & (8|8 |2|8|vs|=5|-¢8|=E|~g| 2
z | o RESUMIDA gledl e d | 8| 2|2 < |LB|ng|fElls|lusl o
© | Z A B O B B T BT el B R R i R
g% £ e E
17 | MESA RETA alo | - |1w0]|-]-]os|]20]0] o0 | - |50]15] -
=
MESA DE REUNIAO
18 | OvAL. DIMENSOES: g | 01 - R IR A A S LR B
2700 X 1100 X 740 MM | 5
MESA DE REUNIAO
19 | OVAL. DIMENSOES: al o0 | - o] -]oz|ot| - |o02]| - - los | o2 -
2000 X 1100 X 740 MM | 5
20 | MESA DE REUNIAO al - o8 |o3|-]oa|-| -] -]03| - |os]|o04] -
RETANGULAR Z
02 | 21 | MESA DE REUNIAO al o - 2| - | 23| - |04 | 4 04 - 10| -
REDONDA Z
=)
25 CABINE INDIVIDUAL o) 10 04 20 05 - - 08 170 - - 50 20
=
25 | MESA QUADRADA A A N S
PARA ESTUDO =z
76 | MESA RETANGULAR A A B S
PARA COMPUTADOR =
83 | MESA ESCRITORIO A A - - 03 | - .
(AUDITORIO) =
12 | GABINETE EXECUTIVO | o | - . N TR T . S lot oo ! -
EM L 2
=)
03 | 22 | MESADECENTROEM | 4 N - - o1 | o1 | 03| 02
MDF =
=)
23 | MESA DE CANTO A Y - - 2 | o6 | 06 | -
EXECUTIVA Z
=)
CADEIRA OPERATIVA,
04 26 ESPALDAR ALTO, COM o) 04 02 30 10 100 61 56 120 22 - 20 - 50
BRACOS REGULAVEIS. | 5




omm

BE INSTITUTO FEDERAL

B sergipe
Campus Lagarto
MINISTEBIO DA EDUCACAO )
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Cauby, n° 523, Bairro Jardim Campo Novo, Lagarto/SE, CEP 49.400-000
(79) 3711-3269 — colic.lagarto@ifs.edu.br

. - ©
= alse| 2| S5l el 23| . 8lu s|8,| 8
g | @ DESCRICAO 2 Es| 8|5 (8|52 §|ug|l8|-8latie B
= = Q| S8 | X | 8| © ) S lwe|Z8|net|lnws|EE| &
Zz |5 RESUMIDA Sl 5 |48 g 2| 2 |E8|lpg|lEs|Lgu2| 2
© | = S| gE| B |E|g| B |E|E ] 9F" =L g
CADEIRA OPERATIVA,
27 | ESPALDAR MEDIO, al 47 | 02 |30 |w0]| - |5 || - 20 | 66 | 100 | 20 | 407
COM BRAGOS =
REGULAVEIS. >
CADEIRA BASE FIXA
28 | TRAPEZOIDAL al 200 | - - | - | 260 | - - | 260 - - | s | -
ESPALDAR BAIXO SEM =
BRACOS -
29 CADEIRA 4 PES FIXA o) - 20 - 173 - 30 26 30 -
=
POLTFSONA FIXA,
30 | PADRAO DIRETOR, al - - - - - - - 03 - 02 | 10 | 50
CONCHA UNICA, PES =
EM “S” =)
04 | 31 | CADEIRAEM al 20 | - S e - 40 | 16 | 50 | 120
POLIPROPILENO :Z)
32 | capERRATIPOCAIXA | Q| ® i R N R I 0| -
=)
33 | CADEIRA, TIPO a - - | o1 | 19 01 - 05 | o5 | - | 20
PRESIDENTE =
]
49 | BANQUETAALTAPARA | o | - e | - | - | 18] - A T
LABORATORIO %
CADEIRA OPERATIVA,
6 | ESPALDAR BAIXO, SEM | Q o - - 04 | 10 | -
BRACOS =)
POLTRONA TIPO
34 | LONGARINA 2 o | e -2 -
LUGARES >
POLTRONA TIPO
05 35 LONGARINA 3 o) - - - 04 - 07 06 20 10
LUGARES =
38 | SOFADE ESPERADE3 | o | o2 - o3| -]o |o02]| - 10 | 02 | o1 |07 | ot
LUGARES :Z)

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015




onnm
BB INSTITUTO FEDERAL
BB sergipe

Campus Lagarto

MINISTERIO DA EDUCAGCAO )
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Cauby, n® 523, Bairro Jardim Campo Novo, Lagarto/SE, CEP 49.400-000
(79) 3711-3269 — colic.lagarto@ifs.edu.br

ol = sleele | 8|8 el2lR| g 1ERE:
~ = o b= S © ) ° [
g | g DESCRICAO SIES| 8|S (8| 3| 5|8 |98|=5 HEa Bl o gl B
z | o RESUMIDA sle3l = | 8| 8| 5| x| < |EL8|a8|2528ws| =
o | z I - U T I I S|Ea |72 |T&IE7 ] g
g% £ LK E
39 | SOFADEESPERADE2 | 4 | o1 - 03 | - | 11 |02 | ot | 06 06 | 04 | 07 | o1
LUGARES =
]
05
40 | SOFA DE 1 LUGAR o) B - -] 04 |07 |07 | -
]
36 | POLTRONA PARA a - - e | - | - - - 51 | 82 | 100
AUDITORIO Z
06
POLTRONA PARA
37 | AUDITORIO, PARA =) o o R A R B
PESSOA OBESA. 5
41 ARM ARIO A(;O % 09 02 - - - - 04 05 - - 20 -
=)
GAVETEIRO VOLANTE,
42 | MATERIALCHAPADE |29 | - S I I - - - N
ACO 26 )
07 | 43 | ARMARIO ACO 12 al o | o | -|-] - - - - - - | os | 10
PORTAS z
]
44 | ARQUIVO ESCRITORIO o| % - S R - - - - 0L | 10 | -
]
45 | ESTANTE METALICA al 14 - 20 | - - 10| 17 | 17 15 122 | 12 | 30
DESMONTAVEL =
ESTANTE EM ACO
>0 | INOX COM 04 PLANOS | 2 T e N e I - | 10| o3
LISOS 5
ESTANTE EM ACO
08 | 51 | INOX COM 04 PLANOS | 2 L R L R IR B
PERFURADOS 5
52 | MESATOTALINOXDE | 4 I A A
CENTRO =z
=)
09 60 PUFF FOFAO % 20 - - - - 20 - - 10 -
]




omm

BE INSTITUTO FEDERAL

B sergipe
Campus Lagarto
MINISTEBIO DA EDUCACAO )
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Cauby, n° 523, Bairro Jardim Campo Novo, Lagarto/SE, CEP 49.400-000
(79) 3711-3269 — colic.lagarto@ifs.edu.br

w NS \© .© E © =] o g
o = - alst| = S | & | & f= = o u o
e | DESCRICAO <85 S| G 5|5 |2 8|sg|lE|rg|agl g B
=] = Q| Cc® = (] o G (7} S | [Z8|wE|nd w
2 | o RESUMIDA = - N B B v B i - B P A o P
©l = S| L lelp| SRR |7S|82"STLET| g
o= =1 = — =1 2
09 | 70 | PUFE REDONDO =3 I I R R A IR AN AL I N B
=)
ESTANTE E ARMAGCOES
61 | paRA % 25 - - - - 04 30 20
ALMOXARIFADOS 5
10
LATERAL DE
62 | FECHAMENTOPARA || 5 | = | =~ [~ | ~ | | - | | | | |-
ESTANTE DUPLA FACE | S
64 | MAPOTECA METALICA | 9 S - | 02 - -
]
21 | CARRINHO PARA A A N oo e
BIBLIOTECA z
11
72 | ESTANTE MULTIMEIOS | 4 A A o S
SIMPLES 2
73 | EXPOSITOR DE MESA | 2 S N - | o3 - |2
=)
66 | cAaMA BOX 2 - -] - o1 | - S
=)
12
67 | ARMARIO ALTO al - ; N - . } ] . .
ROUPEIRO =
68 | CADEIRA PARA A o | - | - | - w0l - ] N
REFEITORIO =
MESA RETANGULAR
13 | 69 | PARA REFEITORIO ol - A T R T N e ] N
INDUSTRIAL COM =
TAMPO EM GRANITO
MESA PARA
84 | REFEITORIO 6 o) S w0 | - | o4 A
LUGARES 5

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015




onnm
BB INSTITUTO FEDERAL
BB sergipe

Campus Lagarto

MINISTERIO DA EDUCAGCAO )
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Cauby, n® 523, Bairro Jardim Campo Novo, Lagarto/SE, CEP 49.400-000
(79) 3711-3269 — colic.lagarto@ifs.edu.br

o |z Blsel e | 8|8 g (2|8 8lvel .ol 8l8.|5
s | g DESCRICAO <88 S| E|(8|5|2| 8 |vS|Z2E|-8|cE|l g B
A RESUMIDA gle8|l &£ | B|8| 2| &| < |LB|58|v5|03|us| &
G | 2 Z| 90|l v |l |Z|l 2|y |~5|L8|53|58|2%| &
= SIgE| 5 | 52| 7|5 K = s |5
28 | GONDOLA CENTRAL A I ) ) 2 | - | -
DE ACO =
79 | GONDOLA CENTRAL A I ) ) 2 | - | -
COM GANCHOS =
14 | 80 | GONDOLA DE PAREDE | I ) ) 2 | - | -
INICIAL =
]
81 | GONDOLA DE PAREDE | o I ] ] P N
CONTINUAGAO =
82 | BALCAO CHECK OUT A S . . o | - .
COMERCIAL Z
=)
MESA MALETA
- 24 DOBRAVEL o) 04 02 10 - - 04 05 10 10 20 10
COMERCIAL =
-~ | 46 | CAMABELICHEDUPLA | 2 ] -7 |-
]
- 47 DESCANSO PARA PES o) 10 60 50 30 33 60 78 23 40 80 - 285
5
- 48 | SUPORTE MONITOR Al 4 | 4 |60 | 10| 06 | 06 | - 55 | 45 | 40 | 80 | -
VIDEO =
]
BANCO DE JARDIM EM
- | 53 | MADEIRA PLASTICA al 6 | - [30|10] 10| - |10/ - 20 15 | 10
(MADEIRA =
ECOLOGICA) >
- 54 | RACKDECHAOPARA | o | - ; - - e | - . ; ot | oa | -
A =
- 55 | BANCADA a - - - - - 30 - 20
PROFISSIONAL Z
- 58 | ARMARIO CORTA- al o - les | -] - e . .
FOGO =




omm
BE INSTITUTO FEDERAL
B sergipe
Campus Lagarto
MINISTEBIO DA EDUCACAO )
SECRETARIA DE EDUCAGCAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Rua Cauby, n° 523, Bairro Jardim Campo Novo, Lagarto/SE, CEP 49.400-000
(79) 3711-3269 — colic.lagarto@ifs.edu.br

59 | VITRINE CENTRAL o oo | - | - | - -] -] -|-]o
=)

63 | QUADRO AVISOS gl B ||| |e| 0] |- |
=)

65 | pIvA cLiNICO o 02 | o
]

77 | COLCHAO SOLTEIRO | Q 50
]

85 | CADEIRA SEM BRACOS | 2 30| - | 100 ] - | - | 250
]

1.4.  Justifica-se a ndo aplicagdo do disposto no art. 48, inc. III da Lei Complementar
123/06 por representar prejuizo ao conjunto do objeto a ser contratado
(padronizacao do mobiliario), conforme preconiza o art. 49, inc. III da mesma Lei.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATA(;i\O

2.1. O Instituto Federal de Sergipe (Reitoria e seus nove campi) necessita adquirir

mobilidrio para utilizacdo nas atividades administrativas e académicas. Dentre as demandas

a serem atendidas, destaca-se:

2.1.1. Necessidade de mobiliar novos prédios de salas de aula que tem previsdo de
inauguragao no primeiro semestre de 2019;

2.1.2. Adequacbes no layout de escritdrios para atender aos novos servidores
técnico-administrativos e docentes que ingressaram no Instituto no decorrer dos ultimos
anos;

2.1.3. Acondicionamento de equipamento de laboratdrio;

2.1.4. Atendimento a principios de ergonomia da instituicao;

2.1.5. Substituicdo de mobilidrio ja desgastado;

2.1.6. Atendimento as exigéncias do Ministério da Educacdo conforme instrumento
de avaliagao de curso;

2.1.7. Incremento do conforto aos estudantes, docentes e técnicos administrativos

na execucao de suas atividades diarias.
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2.2. Esta relacao de mobilidrio representa a demanda de todos os campi e Reitoria do

Instituto Federal de Sergipe, atendendo ao processo de compra compartilhada instituido

através da portaria de Unidade Supridora n° 122, de 17 de janeiro de 2019.

3. CLASSIFICAGCAO DOS BENS COMUNS
3.1. O objeto deste termo de referéncia apresenta padroes de desempenho e qualidade
que estdao aqui descritos objetivamente por meio de suas especificacdes, sendo, pois

considerados bens comuns nos termos do Art. 1° da Lei 10.520 de 2002.

4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITAGAO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota

de Empenho, em remessa Unica, nos seguintes enderecos:

4.1.1. IFS — Campus Lagarto (UASG 158394): Rua Cauby, n® 523, Bairro Jardim
Campo Novo, Lagarto/SE, CEP 49.400-000.

4.1.2. IFS — Campus Propria (UASG 154681): Rua Rotary, n® 330, Bairro Centro,
Propria/SE, CEP 49.900-000.

4.1.3. IFS — Campus Estancia (UASG 152426): Rua Café Filho, n® 260, Bairro Cidade
Nova, Estancia/SE, CEP 49200-000.

4.1.4. IFS — Campus Itabaiana (UASG 152430): Trav. Dr. Augusto César Leite, n° 165,
Bairro Centro, Itabaiana/SE, CEP 49.500-000.

4.1.5. IFS — Campus Gloria (UASG 152420): Rodovia Juscelino Kubitschek, S/N, Parque
de Exposicoes, Nossa Senhora da Gléria/SE, CEP 49.680-000.

4.1.6. IFS — Reitoria (UASG 158134): Avenida Jorge Amado, 1551, Loteamento Garcia,
Bairro Jardins, Aracaju/SE, CEP 49025-330.

4.1.7. IFS — Campus Aracaju (UASG 158393): Av. Eng. Gentil Tavares, 1166, Bairro
Getulio Vargas, Aracaju/SE, CEP 49055-260.

4.1.8. IFS — Campus Sao Cristovao (UASG 158392): Rodovia BR-101, Km 96, Povoado
Quissama, Sao Cristovao/SE, CEP 49100-000.

4.1.9. IFS — Campus Socorro (UASG 154680): Av. Perimetral B, s/n, Conj. Marcos
Freire I, Nossa Senhora do Socorro/SE, CEP 49160-000.

4.1.10.IFS — Campus Tobias Barreto (UASG 154679): Rodovia Gov. Antonio Carlos
Valadares, S/N, Conjunto Irma Dulce, Tobias Barreto/SE, CEP 49030-000.
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4.1.11.IFS — Campus Poco Redondo (UASG 154626): Rodovia SE 230, s/n, Pogo
Redondo/SE, CEP: 49810-000.

4.1.12. IFCE — Campus Tabuleiro do Norte (UASG 158953): Rodovia CE-377, Km 2,
Sitio Taperinha, Tabuleiro do Norte/CE, CEP 62960-000.

4.1.13. Superintendéncia Regional da Policia Federal na Bahia (UASG 200346): Av.
Oscar Pontes, 339, Bairro Agua de Meninos, Salvador/BA, CEP 40460-130.

4.2.  (SUPRESSAO)

4.3. O recebimento dos bens se dara da seguinte maneira:

4.3.1. RECEBIMENTO PROVISORIO, no ato da entrega ANTES DA MONTAGEM E/OU
INSTALACAO (dos itens que couber), para efeito de posterior verificagdo da conformidade do

material com a especificacao;

4.3.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO, pelo Setor recebedor, no prazo de até 05 (cinco)
dias Uteis contados a partir da MONTAGEM E/OU INSTALACAO (dos itens que couber),
quando sera verificada a conformidade do material com as especificacbes constantes deste
Termo de Referéncia, ou sanadas as eventuais pendéncias.

4.4. Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da notificacao da contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

4,5. (SUPRESSAO)

4.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da

contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.

5. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE
5.1. Sao obrigacdes da Contratante:
5.1.1. receber o objeto no prazo e condigOes estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificacbes constantes do Edital e da proposta, para fins de

aceitacao e recebimento definitivo;

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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5.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através
de comissao/servidor especialmente designado;

5.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2. A Administracado nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de

seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucao do objeto e, ainda:

6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificacoes,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarao as indicacoes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo
de garantia ou validade;

6.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

6.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacao;

6.1.5. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacOes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao;

6.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.

7. DA SUBCONTRATAGAO
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7.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatdrio.

8. ALTERA(}AO SUBJETIVA

8.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacao exigidos na licitacao original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do
contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administracdo a continuidade do contrato.

9. CONTROLE DA EXECUGCAO
9.1. Nos termos do art. 67 da Lei n® 8.666, de 1993, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao e determinando o que for necessario a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta
e seis mil reais) sera confiado a uma comissao de, no minimo, 3 (trés) membros, designados
pela autoridade competente.
9.2. A fiscalizagdao de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicOes técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em co-
responsabilidade da Administragao ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o
art. 70 da Lei n© 8.666, de 1993.
9.3. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdao
das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis.

10.DO PAGAMENTO

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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10.1. O pagamento serd realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a

partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados
no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacao da Nota Fiscal,
nos termos do art. 59, § 39, da Lei n° 8.666, de 1993.
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
orgao contratante atestar a execucao do objeto do contrato.
10.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos
oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucao
Normativa n© 3, de 26 de abril de 2018.
10.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por
exemplo, obrigacao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da
regularizacao da situacdo, ndo acarretando qualquer onus para a Contratante.
10.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.
10.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condigOes de habilitacdao exigidas no edital.
10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.
10.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de
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participacdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o

Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29,
da Instrugcdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
10.9. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.
10.11. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize
sua situacao junto ao SICAF.
10.11.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.
10.12. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislacdo
aplicavel.
10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos
e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da

parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:

EM =1Ix N x VP, sendo:

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) I = 0,00016438

I=(TX) I= TX = Percentual da taxa anual = 6%

365
11.(SUPRESSAO)

12.DAS SAN(}6ES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infracao administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada
que:

12.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacOes assumidas em
decorréncia da contratacao;

12.1.2. ensejar o retardamento da execucao do objeto;

12.1.3. fraudar na execucao do contrato;

12.1.4. comportar-se de modo inidoneo;

12.1.5. cometer fraude fiscal;

12.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragao pode

aplicar a CONTRATADA as seguintes sangoes:

12.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;

12.2.2. multa moratéria de até 0,5% (cinco décimas por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

12.2.3. multa compensatéria de até 10% (até por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucao total do objeto;

12.2.4. em caso de inexecucao parcial, a multa compensatoéria, no mesmo percentual
do subitem acima, sera aplicada de forma proporcional a obrigacdo inadimplida;

12.2.5. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo

prazo de até dois anos;
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12.2.6. impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
12.2.6.1. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem
também ¢é aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infracao
administrativa no subitem 19.1 deste Termo de Referéncia.

12.2.7. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

12.3. As sangdes previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.5, 12.2.6 e 12.2.7 poderao ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a
serem efetuados.

12.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993,
as empresas ou profissionais que:

12.4.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

12.4.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragao em
virtude de atos ilicitos praticados.

12.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se
o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de
1999.

12.6. A autoridade competente, na aplicagdo das sangles, levard em consideragao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

12.7. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

Lagarto, 17 de setembro de 2019.

Conforme Projeto Edital Eficiente e Parecer Referencial — Ordem de Servico Conjunta Reitoria/PF-IFS n2 01/2015
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