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EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO N° 02/2021

ANEXO | — MEMORIAL DE RECOMENDACOES GERAIS

Estas especificacdes possuem carater geral sendo, portanto, preferenciais, ndo limitando
a gama de possibilidades a serem ofertadas pelos interessados, bem como nhao
exaustivas a luz da legislagéo vigente.

1. DO OBJETO

1.1. Locacdo de imével em area urbana para a instalacdo da sede da Reitoria do
Instituto Federal de Sergipe, incluindo as 05 (cinco) Pro-reitoria e as Diretorias Sistémicas,
conforme Anexo Il deste Edital - Plano de Necessidades.

2. DO IMOVEL

2.1 O imovel a ser ofertado poder& ser térreo ou em andares consecutivos, composto
de uma ou mais torres ou blocos, desde que edificados num mesmo terreno e que haja
comunicagdo entre eles, com instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e de
telecomunicacdes (dados e voz) ja constituidas (Norma ABNT), com area construida da
edificacdo entre 7.857 m? e 10.476 m2,

2.2 O imodvel deve:

| - ser localizado nos seguintes bairros: Suica, Salgado Filho, Treze de Julho, Farolandia,
Ponto Novo, Luzia, Grageru, Jardins, Inacio Barbosa, Sdo José, Jardim Europa, Santo
Antbénio, Bairro Industrial, Coroa do Meio, Atalaia, Distrito Industrial, Centro, Getulio
Vargas e Cirurgia.

[l encontrar-se em area:

0] de facil acesso as pessoas, veiculos e caminhdo de pequeno porte;

(i) nao sujeita a alagamento;

(i)  presentes as infraestruturas basicas de saneamento;

(iv)  com vias pavimentadas;

(v) com disponibilidade de transportes coletivo para varios pontos da cidade;
(vi)  que, em seu entorno, possua restaurantes ou lanchonetes;

(vi) com seguranca para aqueles que ali laboraréo e;

2.3 Devera existir uma sala destinada a Central de Processamento de Dados - CPD,
localizada dentro da estrutura da Diretoria de Tecnologia da Informag&o. Além disto, em
cada andar deverd existir uma sala especifica para acomodacdo dos equipamentos de
telecomunicacdes (salas técnicas). Todas as salas citadas neste item deverdo ser
construidas em alvenaria, ser refrigeradas (18 a 27 °c), possuir portas seguras, possuir
condicionadores de ar redundantes e devem ser interligadas por cabos de fibra ética. Nao
deve haver instalagfes hidrossanitarias nas paredes e tetos das salas do CPD e das
salas técnicas.
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2.4 O imovel devera possuir, em todos os pavimentos, banheiros publicos coletivos,
masculinos e femininos, e banheiros acessiveis masculinos/femininos (com entrada
independente dos banheiros publicos coletivos), nhas areas comuns.

2.5 Caso nao seja total ou parcialmente térreo, devera possuir elevador(es) em niumero
suficiente para atendimento ao transporte da populacéo fixa e varidvel do prédio, sem
maiores transtornos, dimensionados de acordo com as normas NBR 207/1999 e NBR
NBR NM 313:2007 da ABNT.

2.6 Os pequenos desniveis deverdo ser vencidos por meio de rampas.

2.7 Quando de sua entrega, o imével deverd estar com toda sua infraestrutura
adaptada totalmente concluida e em condices de operacéo, devendo atender, ainda, as
seguintes exigéncias:

0] as vagas de estacionamento deverd@o atender ao publico externo, com quantitativo
compativel com a edificacdo a luz da legislacao;

(i) o empreendimento devera ter disponibilidade para atendimento da entrada de
energia em média tensdo (13.8 kV), medicdo individualizada de energia, com uma carga
em torno de 500kVA, atendida com transformadores em subestacdo abrigada ou
subestacdes aéreas, com quadros de distribuicdo e circuitos elétricos, todos a serem
dimensionados a partir da carga instalada solicitada pelo IFS conforme planta de layout,
descrita no item 4 , aprovada,

(i - 1) a realizacdo dos projetos elétricos do padrao de entrada de energia, tramites para a
sua aprovacdo na concessionaria local e execucdo dos servicos serdo de
responsabilidade da Contratada;

(i)  atender aos requisitos minimos referentes ao selo Etiqueta Procel, abaixo
discriminados:

(@) utilizacdo de luminarias e lampadas em led com alta eficiéncia e niveis de
iluminagdo compativeis com o ambiente;

(b)  possuir equipamentos de ar-condicionado nos locais necessarios e com selo de
Nivel de eficiéncia PROCEL - A ou B;

(©) possuir torneiras de lavatdrios do tipo temporizadoras (de presséo) e torneiras de
pias com aerador.

(iv)  possuir sistema de seguranca contra incéndio e panico, além de sistema de
protecdo de descargas atmosféricas (SPDA) aprovados conforme exigéncias do Corpo de
Bombeiros do Estado de Segipe;

(V) dispor de sistema de seguranca eletronica (CFTV, cercas elétricas, etc).



INSTITUTO FEDERAL DE MINISTERIO DA EDUCAGAO

EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

SERerE SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Av. Jorge Amado, 1551, Loteamento Garcia, Bairro Jardins, Aracaju/SE, CEP 49025-330
(79) 3711-1860 — licitacoes@ifs.edu.br

(vi)  apresentar identificacdo do imovel, com toda comunicacdo visual em cada acesso
e salas com a logomarca e o nome do INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, conforme
modelo e material definido.

(d) os ambientes aprovados no layout definitivo deverdo ter estrutura climatizada
proporcional a sua area e nao menor que 800 BTUs/mz.

3. ACESSIBILIDADE

3.1 O imoével devera atender as normas de acessibilidade, especialmente a NBR 9050,
permitindo o acesso sem obstaculos ao prédio, inclusive:

(@) haver vaga de estacionamento reservada para pessoas com deficiéncia e/ou
idosas;

(b) rota acessivel desde a calcada externa, com rebaixos nas calcadas, rampas e
portas com dimensdo minima de 90cm;

(c) piso tatil até a recepcao;
(d) sanitarios acessiveis masculinoe feminino, comentrada independente do sanitario
coletivo, por pavimento.

4. DOS LEIAUTES (LAYOUTS)

4.1 Concluido o Chamamento Publico e definida a contratacdo direta de imdvel, o
particular devera disponibilizar arquiteto que ficara a frente da definicdo dos estudos dos
leiautes (layouts) dos diversos pavimentos e da sua aprovacédo junto a Administracao do
Instituto Federal de Sergipe, com intermédio do setor de engenharia.

4.2 Para elaboracdo dos diversos estudos, até sua versdo final, deverdo ser
observados: as areas, 0s mobiliarios, o numero de tomadas elétricas, de pontos de ldgica,
0 quantitativo de pessoal de cada ambiente, a disposicao dos diversos setores entre si,
bem como outras recomendacdes da Administracéo deste Orgao.

4.3 Deveré ser respeitada a independéncia entre as diversas unidades e os ambientes
comuns a estas. Salienta-se que mais de um estudo podera ser solicitado, até que se
encontre a solucao ideal para a unidade.

4.4  Os leiautes (layouts) dos diversos pavimentos, na sua versao final, deverdo ser
apresentados em desenhos elaborados no AUTOCAD (versao 2010 ou posterior).

45 Serédo de responsabilidade da contratada todo o mobiliario de apoio, a serem
definidos pelo Instituto Federal de Sergipe, & exce¢do dos mobiliarios ja existentes.

S. DOS SISTEMAS DE INSTALACAO E ACABAMENTOS
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Os diversos acabamentos internos poderao ser:

51 Pisos:

5.1.1 Internamente, pisos em vinilico, porcelanato ou ceramica (do tipo A, PEI 4 ou
superior).

5.2 Paredes:
5.2.1 Nas é&reas molhadas, as paredes deverdo ser revestidas com ceramica.

5.2.2 Nos demais ambientes, poderdo ser pintadas com tinta em cores claras e
aprovadas pelo Instituto Federal de Sergipe.

a) lavavel (acrilica), para as areas internas e externas;
b) ou, texturizada, para as areas externas.
5.3 Forros

5.3.1 O forro podera ser modular, gesso em placas, gesso acartonado ou tetos em laje
pintada, com acabamento em cor clara (branca preferencialmente).

5.4. Divisdes internas

5.4.1 Os ambientes deverdo ser definidos por meio de divisérias de gesso acartonado,
com isolamento acustico, exceto as salas técnica do CPD, que deverdo ser divididos com
alvenaria.

5.4.2 As divisorias entre salas contiguas, circulacdo ou halls, de um modo geral, serao
do tipo gesso acartonado.

5.4.3 Todas as divisorias terdo altura de piso a teto, exceto se definido pela
Administracdo de forma diversa.

5.5 Fachadas em vidro
5.5.1 Caso as fachadas sejam envidracadas (pele de vidro), estas deverdo possuir
propriedades ou peliculas que protejam o0s ambientes contra a incidéncia de

forteluminosidade e calor excessivo de modo a nao prejudicar sua climatizacao.

5.5.2 As janelas deverao ter cortinas ou persiana teto/chdo e na mesma tonalidade da
parede.

6.  INSTALACOES ELETRICAS/DADOS/VOZ

6.1 A partir do Memorial de Recomendacdes Gerais e do leiaute (layout) aprovado pelo
Instituto Federal de Sergipe, deverdo ser elaborados e executados 0s projetos
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elétrico/dados/voz de todos os conjuntos de pontos definidos nos leiautes do projeto
arquiteténico.

6.2 Nao sera permitido o compartiihamento da infraestrutura da rede elétrica com a
infraestrutura da rede estruturada, devendo ser garantida a distancia minima entre as
tubulacdes das duas redes, de modo a garantir a ndo interferéncia dos sinais elétricos nos
sinais digitais, conforme previsto nas normas vigentes.

6.3 Todos os quadros elétricos deverdo possuir barramento trifasico de cobre
eletrolitico, separados em barramentos para a fase, neutro e terra e ser identificados
guanto ao tipo do quadro e quanto aos circuitos neles existentes.

6.4 Deverdo ser previstos circuitos de iluminacdo de emergéncia e disjuntores
diferencial residual, tipo DR, para as areas passiveis de serem molhadas, conforme a
exigéncia da norma NBR 5410.

6.5 A carga a ser prevista para a copa devera levar em conta, no minimo, a utilizacao
de geladeira, cafeteira e forno micro-ondas.

6.6  Os circuitos para tomadas de uso geral, iluminacéo, tomadas para aparelhos de ar-
condicionado e tomadas para rede légica, deverdo ser independentes entre si.

6.7 A quantidade minima de tomadas em cada ambiente devera ser de acordo com o0s
leiautes (layouts) aprovados no projeto arquiteténico pelo Instituto Federal de Sergipe.

6.8  Utilizar nivel de iluminamento minimo nos ambientes de escritdrio de 500 lux.

6.9 As tomadas que atendem ao CPD e as salas técnicas devem estar em circuitos
exclusivos, devido as suas cargas elevadas.

6.9.1 Astomadas do CPD e das salas técnicas serdo em pares, sendo que cada unidade
do par devera estar em um circuito distinto da outra unidade do mesmo par, a fim de que
possam ser ligadas as fontes redundantes dos servidores e demais equipamentos que as
possuam.

6.9.2 As tomadas existentes no CPD e nas salas técnicas deverao estar preparadas para
a magnitude das suas cargas.

6.10 O sistema elétrico devera ter uma capacidade de expansao da carga futura de, no
minimo, 30%.

6.11 As instalac6es elétricas/dados/voz ndo poderdo ser aparentes.
6.12 Na execucdo das instalacbes elétricas e de logica deverdo ser previstas e
instaladas cameras de CFTV nas circulacdes, segundo a locacdo de pontos definidos pelo

Instituto Federal de Sergipe.

6.13 Toda a infraestrutura de CFTV sera direcionada para a sala de monitoramento.
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6.14 Devera(ao) ser prevista(s) tomada(s) para instalacdo de relogio(s) de ponto, nos
locais a serem definidos pela Administragao.

6.15. Nos quadros elétricos deverao ser utilizados disjuntores padréo DIN, linha branca,;

6.16. Os cabos dos circuitos terminais (iluminacdo e tomadas), deverdo ser de cobre,
flexiveis, isolado, 450/750V/70°, conforme Norma NBR NM 247-3;

6.17. Cada circuito elétrico devera possui um cabo terra, com secao adequada conforme
Norma NBR 5410;

6.17. Os cabos dos alimentadores (entre os quadros, entre transformador e quadro geral),
deverédo ser de cobre, flexiveis, unipolar, 1kV, EPR OU XLPE, 90°, conforme Norma NBR
7287;

6.18. Nas instalacGes elétricas devera ser adotada a tensédo de fase (fase-neutro) na
tensdo de 127 V e tensédo de linha (fase-fase) de 220 V.

7. SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS/VOZ)

7.1 O sistema de rede local devera ser executado através de cabeamento estruturado,
integrando os servicos de voz e dados, que possa ser facilmente redirecionado no sentido
de prover um caminho de transmissdo entre quaisquer pontos da rede. A integracao
aoservico de telefonia devera garantir os servicos de comunicacdo de maneira ampla e
irrestrita.

7.2 O sistema de cabeamento estruturado obedecerd& ao mesmo principio das
instalacdes elétricas quanto a utilizacdo dos "caminhos" pelo forro, descendo pelas
divisérias e/ou paredes, de modo a atingirem as esta¢cfes de trabalho.

7.2.1 Todo cabeamento devera ser lancado em eletrocalhas fechadas, embutidas em
forros e paredes. Este ndo podera percorrer o0s mesmos dutos, eletrocalhas e canaletas
dos cabos de energia elétrica.

7.3 O cabeamento estruturado devera prover o compartilhamento de informacgdes e de
recursos de telecomunicacdes, atendendo caixas distribuidas, sendo que cada caixa
contenha dois pontos(dados/voz ou dados/dados).

7.3.1 As caixas deverado ser embutidas nas divisérias e/ou paredes, devendo haver, pelo
menos, quatro pontos por posto de trabalho, atendendo os pontos indistintamente aos
segmentos de voz e dados, com conectores do tipo M8v (RJ 45);

7.3.2 O projeto devera prever pontos em todos os ambientes onde possa haver a
necessidade de um telefone e/ou microcomputador, inclusive depdésitos, copas, salas de
treinamento, reunides, dentre outros;



INSTITUTO FEDERAL DE MINISTERIO DA EDUCAGAO

EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

SERerE SECRETARIA DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
Av. Jorge Amado, 1551, Loteamento Garcia, Bairro Jardins, Aracaju/SE, CEP 49025-330
(79) 3711-1860 — licitacoes@ifs.edu.br

7.3.3 A guantidade e a localizacdo dos pontos serdo definidasapds a elaboragcdo de
leiaute (layout), de acordo com o Anexo II.

7.4 O projeto e execucdo do cabeamento estruturado (Dados/Voz) sera elaborado e
executado de acordo com as normas da ABNT e normas oficialmente recomendadas de
outras entidades, especialmente as seguintes:

7.4.1 NBR 14565 - Procedimento basico para elaboracdo deprojetos de cabeamento de
telecomunicagdes para rede interna estruturada;

7.4.2 ANSI/EIA/TIA TR-42.7.1 - Cooper Cabling System Workgroup — Category 6 - draft
10;

7.4.3 ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 (BalancedTwistedPairCablingComponents) Categoria 6;
7.4.4 ANSI/EIA/TIA-568B - CommercialBuildingTelecomunicationsCabling Standard,;
7.4.5 ANSI/EIA/TIA - 568A

7.4.6 EIA/TIA-569-ACommercialBuildingStandard
telecommunicationsPethwaysandspaces; e outras.

7.5 O sistema de cabeamento estruturado devera prever a organizacdo e identificacao
de todos os seus componentes de acordo com as normas NBR 14565 de julho/2000 e
ANSI/TIA/EIA-606 de fevereiro/1993, sendo que a norma brasileira tem precedéncia nos
pontos de divergéncia, principalmente no que diz respeito a nomenclatura e siglas;

7.6 O cabeamento logico horizontal se enquadra entre os patchpanels e as tomadas
I6gicas e devera ser constituido por cabos do tipo UTP (UnshieldedTwistedPairs),
assegurando velocidades de transmissdo de Gigabit Ethernet e ATM 622 Mbps,
aderentes as normas EIA/TIA TSB 36 ISO/IEC 11801, Categoria 6.

7.7 Todas as tomadas, patch panels, cabos, plugues, patch cords, linecords deverao
ser categoria 6.

7.7.1 O particular devera fazer a identificacdo dos pontos de saida, cabos, patch panels,
dutos, etc.

7.8 Os acessoOrios e componentes necessarios ao funcionamento da rede ldgica
deverao ser entregues e instalados pela CONTRATADA.

7.8.1 Os racks utilizados para o cabeamento légico irdo comportar, além dos patch
panels fornecidos pela CONTRATADA, os equipamentos ja existentes no Instituto Federal
de Sergipe;

7.8.2 A interligacdo entre os racks dos diversos andares devera ser feita por fibra optica
(cabo com dois pares de fibras do tipo multimodo com comprimento de onda (lambda) em
850nm, bulbo/nucleo de 50 Microns (um) e que opere em OM3);
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7.8.3 Devera ser instalado em cada rack um distribuidor Optico, fornecido pela
CONTRATADA, para, no minimo, 04(quatro) pares de fibras, com as seguintes
especificacoes:

- conectores LC;

-painel de no maximo de 1U - padrdo 19";

- trilho deslizante;

- 02(dois) acessos para os corddes Opticos e acesso traseiropara entrada da fibra;

7.8.4 Apenas o(s) rack(s) dos servidores e os switches serdo fornecido pelo Instituto
Federal de Sergipe.

7.9 A CONTRATADA devera entregar a rede certificada e documentada.
7.10 Todo o cabeamento da rede I6gica devera ser homologado pela ANATEL.

7.11 O CPD e as salas técnicas deverao ser climatizados 24 horas por dia. Deverao ser
instalados dois aparelhos de ar-condicionado, de modo que um funcione como reserva,

7.12 A instalacdo devera ser tecnicamente expansivel de até 30%, de maneira a se
evitar arranjos e adaptacdes precarias quando do surgimento de necessidades futuras.

8.  SISTEMA DE SEGURANGCA ELETRONICA (CFTV)

8.1 O imébvel deve ser equipado com sistema de monitoramento eletrénico, ligado ao
sistema de alarme e ao CFTV,

8.2 O sistema deve possibilitar acesso a partir de qualquer ponto da rede interna do
Instituto Federal de Sergipe;

8.3 Todos os elementos componentes da solu¢cdo devem ser fornecidos pela empresa
CONTRATADA: Cabos, painéis de alimentacdo e conectores. Exceto as cameras e DVR
gue seréao fornecidas pelo Instituto Federal de Sergipe;

8.4 O sistema deve possibilitar a visualizacdo em tempo real, gravagcao e recuperagao
das imagens;

8.5 O sistema deve prever a visualizagdo e recuperagcdo das imagens a partir de
gualquer ponto da rede interna do Instituto Federal de Sergipe;

8.6 Somenteo Instituto Federal de Sergipe deve ter acesso a visualizacdo das
imagens;
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8.7 Deve ser previsto ponto de rede especifico para acesso em tempo real das
imagens a partir da estacéo de vigilancia local,

8.8 A Administracdo do Instituto Federal de Sergipe deve ser consultada sobre a
melhor localizacdo das cameras de segurancga;

9. INSTALACOES DE REFRIGERACAO

9.1 Todos os ambientes internos deverdo ser climatizados, exceto hall de circulacdo e
copas e prever a renovacao de Ar, de acordo com a NBR 16041,

9.2 O CPD e as salas técnicas deverdo ser climatizados 24 horas por dia. Deverao ser
instalados dois aparelhos de ar- condicionado, de modo que um funcione como reserva.

10.  INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

10.1 As instalacbes deverdo ser executadas de acordo com as normas da ABNT e
deverdo ser previstos:

(@) Banheiros em numero compativel com a lotacdo do prédio, dimensionados
segundo exigéncias do Cédigo de Obras do Municipio, inclusive os de acessibilidade que
atenderdo as normas pertinentes, ou seja, o imoOvel devera possuir em todos o0s
pavimentos banheiros publicos coletivos masculinos/femininos e banheiros acessiveis
masculinos/femininos (com entrada independente dos banheiros publicos), nas areas
comuns.

(b)  Espelhos, papeleiras de papel higiénico e de papel toalha, saboneteiras, vasos
sanitarios, com caixas acopladas do tipo duplo fluxo, assentos sanitarios, duchas,
chuveiros com portas e etc;

(c) Lavatérios apoiados em tampos de granito ou marmore e torneiras com
temporizadores (automaticas da linha presmatic ou similar) ou com sensores e torneiras
de pias com arejador;

(d)  Balcdo em aco inox, granito ou marmore.

10.2 Nao deve haver instalagdes hidrossanitarias nas paredes e tetos das salas do CPD
e das salas técnicas.

11. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

11.1 O projeto e a execugdo dos servicos deverdo seguir as Normas da ABNT e as
determinacdes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe.

11.1.1 Cabera a contratada realizar o fornecimento dos extintores de acordo com as
normas técnicas.

12. DISPOSICOES GERAIS
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12.1 Em caso de construcdo ou adaptacdo do imovel todos os projetos deverdo ser
aprovados pela Municipalidade e Concessionarias competentes e Corpo de Bombeiros.

13. DOCUMENTOS TECNICOS A SEREM ENTREGUES AO INSTITUTO FEDERAL
DE SERGIPE QUANDO DA ENTREGA DO IMOVEL

13.1 Além de copias dos projetos (as built - instalacbes hidrossanitarias,
elétricas/dado/voz — cabeamento estruturado, refrigeracdo, CFTV, prevencao combate a
incéndio e SPDA) deverao ser entregues os memoriais descritivos e especificacbes para
manutencdo dos equipamentos instalados no imodvel, cépias da Notas Fiscais da
aquisicao desses equipamentos, bem como o “Habite-se” emitido pela Prefeitura com a
destinacdo compativel com o0s objetivos institucionais de ocupacdo do imovel pelo
Instituto Federal de Sergipe.



