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Estudo Técnico Preliminar 7/2023

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23832.000244/2023-08

2. Descricao da necessidade

A contratagdo se destina a prestagcdo de servicos de manutengdo preventiva, corretiva e operacéo eventual nas
subestagbes e cubiculos de medi¢do de energia elétrica de Unidades (campi) do Instituto Federal de Educacéao,
Ciéncia e Tecnologia de Sergipe (IFS). O presente estudo tem por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e
econdmica da contratagdo desses servigos de bem como fornecer informagdes necessarias para subsidiar a referida
contratagao.

2.1 Normativas que disciplinam os servi¢gos a serem contratados

Lei n° 14.133/2021, que institui normas para licitages e contratos da Administracéo Publica;

Lei n® 10.520/2002, que institui modalidade de licitagdo denominada Pregao;

Lei n® 12.527/2011, que regulamenta o acesso as informag@es previsto na Constituicdo Federal;

Decreto n° 2.271/1997, que dispde sobre a contratacédo de servigos pela Administragdo Publica Federal;
Decreto n° 5.450/2005, que regulamenta o pregdo, na forma eletrbnica, para aquisi¢cdo de bens e servigos;

Decreto n° 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Precos previsto no art. 15 da Lei no junho
de 1993;

IN 05/2017/SEGES/MP, que disp8e sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratacdo de ser de
contratagdo indireta no A&mbito da Administracao Publica Federal;

Norma Regulamentadora no 10, que trata de seguranca e contratacdo em servigcos de eletricidade. Aprov
MTb no 3.214, de 08 de junho de 1978, alterada pela Portaria SSMT no 12, de 06 de junho de 1983, 598, de
07 de dezembro de 2004 e Portaria MTPS no 508, de 29 de abril de 2016;

Lei n® 4.950-A, de 22/04/66, que disp8e sobre a remuneracdo de profissionais diplomados Quimica,
Arquitetura, Agronomia e Veterinaria;

Norma ABNT NBR 14039:2005, que estabelece um sistema para o projeto e execucdo de instalacdes e
tensdo, com tensdo nominal de 1,0 kV a 36,2 kV, a frequéncia industrial, de modo a garantir seguranca e
Servico;

Norma de Distribuicdo Unificada — NDU-002/ENERGISA, que estabelece as condi¢Bes gerais e diretrizes
técnicas devem ser observadas para o fornecimento de energia elétrica a edificagdes individuais, urbanas ou
instalada superior a 75 kW e demanda de até 2.500 kW, atendidas pelas concessionarias do Grupo
ENERGISA,;

Norma de Distribuicdo Unificada — NDU-004/ENERGISA, InstalagBes basicas para construcdo de redes de
distribuicdo urbana. Norma que padroniza a montagem de redes aéreas de distribuicdo urbana de média
tensdo (RDMT) e baixa tensdo (RDBT) na area de concessdo da ENERGISA;

Norma técnica de Distribuicdo NTD — 03/SULGIPE - Ligac6es de Unidades Consumidoras em Tensdo 0s
consumidores individuais da area de concessdo da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade — SULGIPE
fixando os requisitos minimos indispensaveis para a ligacdo de Unidades Consumidoras através da rede
aérea em te distribuicao;
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® Norma Técnica de Distribuigdo NTD — 10/SULGIPE — Padrdo de Construgédo Estruturas de Distribuicdo de
média e de baixa tensdo, esta horma padroniza os tipos de estruturas para a montagem de redes aéreas de
distribuicdo de média e de baixa tensdo, urbana ou rural, a serem implantadas em toda a area de concesséo
da Cia. Sul Sergipana de Eletricidade — SULGIPE;

® Norma ABNT NBR 5410:2004 - Instalag6es elétricas de baixa tenséo, que estabelece as condi¢cdes a que
devem satisfazer as instalagGes elétricas de baixa tensdo, a fim de garantir a seguranca de pessoas e
animais, o funcionamento adequado da instala¢éo e a conservagéo dos bens.

2.2 Andlise da contratagao anterior ou de série histérica

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) atualmente possui 10 (dez) campi e 01 (uma) Reitoria em funcionamento, todos
com com entrada de energia em 13.800 V. Para atendimento da energia em média tensdo, sd0 necessarios
transformadores aéreos, redes de média e baixa tenséo, e dependendo da poténcia instalada e da topologia do
campus um cubiculo de medigdo ou subestacéo abrigada de energia, dentre outros componentes.

Tendo em vista que o IFS néo dispée de mdo de obra especializada de manutencdo em 13.800 V, devido a sua
complexidade, tdo pouco a disponibilidade rapida de aquisicdo dos mais diversos materiais para correcdo de
defeitos em subestacdes, foram realizados diversos processos anteriores para manutengdo da rede elétrica. Como
exemplos de processos anteriores para correcéo de defeitos ou manutencdes na rede elétrica dos campi podem ser
destacados:

® Manutencdo na subestacdo do Campus Aracaju — subestacdo antiga — troca de cabos e isoladores do
padrao de entrada;

® Manutencdo na subestagdo do Campus Aracaju (ano 2012) — troca de transformador provisério alugado,
troca de cabos, manutencéo geral;

® Manutencdo na subestacdo do Campus Aracaju (ano 2012) — troca de transformador por transformador
adquirido pelo campus;

® Manutencao disjuntor — subestacéo de energia — Campus Lagarto (anos 2015 e 2020);

® Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servicos de operagdo eventual, manutencao
corretiva e preventiva, com fornecimento e reposi¢cdo de pegas novas, relativamente aos equipamentos que
compdem os postos de medigdo e as subestacdes abrigadas e/ou aéreas, redes aéreas de baixa e/ou média
tensdo, instalados nos campi do Instituto Federal de Educacéo, Ciéncia e Tecnologia de Sergipe (inicio no
ano 2020).

Outros defeitos na rede elétrica de média tensdo das dependéncias do IFS demonstram a possibilidade constante
de uma indisponibilidade no sistema devido a falha de um componente ou curto circuito, a exemplo das ocorréncias:

® Curto circuito na rede que atende o aviario do IFS/Campus Sé&o Cristévéo;
® Queima do transformador do prédio do Centro de Pés-Graduacéo do IFS, PRONATEC a época.

No ano de 2018, foi celebrado um contrato de manuten¢éo preventiva e corretiva para os campi de Aracaju, S&o
Cristévdo, Socorro e Lagarto. Nos campi de execucdo deste contrato, verificou-se no ano de 2019 apenas um
evento de falta de energia ndo

programada por defeito de componentes elétricos, que ocorreu no Campus Lagarto devido a queima de um elo
fusivel de responsabilidade da ENERGISA.

Além da elevacdo da disponibilidade de energia, verificou-se a redu¢éo do tempo de solugdo dos problemas
ocorridos na rede elétrica da média tensado, a exemplo da quebra de um poste no Campus Sédo Cristovdo por um
trator, defeito que foi sanado no dia seguinte e restabelecimento da energia do campus de forma segura e dentro
dos padrfes existentes. Em 2020, devido a uma coliséo entre um veiculo e um poste de alta tensdo, evento externo
as dependéncias da Unidade de Ensino, a subestacdo do Campus Lagarto foi prejudicada quando do
restabelecimento da rede elétrica pela concessionaria de energia local.

Em dezembro de 2021, o campus Lagarto firmou novo termo de contrato para prestagdo do servico continuado de
manutencao da subestacéo, cuja vigéncia durou apenas 01 (um) ano, uma vez que a empresa contratada néo teve
interesse na sua renovacgdo. Dessa forma, estando a Unidade de Ensino desprovida do servico, foi planejada em
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2022 nova contratacdo para o ano de 2023, publicada no PNCP/2023, com as seguintes informagdes: Id do item no
PCA: 648; Classe/Grupo: 871 - Servicos de manutencao e reparo de produtos fabricados de metal, maquinaria e
equipamentos; ldentificador da futura contratagdo: 158394-55/2022; Valor total estimado: R$ 115.830,00; Data
desejada:30/01/2023.

Assim, é notdria a necessidade de contratagdo de servicos de manutencdo preventiva e corretiva das redes de
média e baixa tensdo do IFS, visando: reducdo do tempo de indisponibilidade de energia, reducéo da ocorréncia de
falta de energia ndo programada e economia ao Erario.

2.3 Identificacdo da necessidade e justificativa da contratagéo

Devido ao elevado numero de transformadores, redes aéreas de média e de baixa tensdo presentes, torna-se
necessaria a contratacédo de servicos de manutencéo preventiva, corretiva e operacéo eventual nas subestacdes do
IFS visando manter a disponibilidade de energia nos campi contemplados no contrato, sendo esta energia
distribuida internamente de forma adequada e de acordo com as normas técnicas vigentes, de forma a ndo
descontinuar a prestacdo dos servicos de ensino, pesquisa e extensdo a sociedade, o que causaria grandes
transtornos e prejuizos & misséo institucional, uma vez que a unica fonte de energia, no ambito do IFS, ainda € a

elétrica.

Somando-se, o contrato anterior, cujo objeto se coadunava com as mesmas necessidades apontadas neste
documento, nao foi renovado por falta de interesse da contratada, conforme comunicagdo expressa a época.

O escopo dos servigos sera:
® Realizar manutencao preventiva nas subestag@es e cubiculos de medi¢do dos campi, quando necessario;

® Realizar manutencao preventiva anual nas redes (convencional e multiplexada) de média de baixa tensdo
dos campi, quando necessario;

® Realizar manutencdo corretiva eventual nas subestagfes ou cubiculos de medicdo dos campi do IFS,
guando solicitados pela fiscalizac¢ao;

® Realizar operacao eventual nas subesta¢fes ou cubiculos de medigcdo dos campi do IFS, quando solicitados
pela fiscalizacéo;

® Quando os servicos de manutencdo preventiva ou corretiva ndo necessitarem apenas dos materiais de
consumo e ferramentas (itens que devem ser disponibilizados pela CONTRATADA), deverdo ser
previamente formalizados com a fiscalizacéo, devendo ser pagos através da utilizacdo da planilha presente
em anexo;

® A licitante devera demonstrar através de acervo técnico registrado no CREA que ja realizou, no minimo uma
(01) manutencdo em subestagdo abrigada com poténcia instalada de 250 (duzentos e cinquenta) KVA, rede
aérea em média
tensdo (13.8kV) e rede aérea em baixa tensao (220/127 V), sob pena de inabilitagao;

® As manutengdes preventivas nos cubiculos de medigdo ou subestacdes abrigadas deverdo ser realizadas
em apenas um (01) dia, conforme data a ser definida em conjunto com a Fiscalizagdo e a Direcdo do
respectivo campus;

® Os servicos de manutencdo corretiva ou operagfes eventuais deverdo ser executados pela CONTRATADA
sempre que solicitados pelo Contratante, inclusive aos sabados, domingos e feriados, se houver
necessidade;

® A Contratada devera atender os chamados do IFS para executar os servicos de manutencao corretiva de
urgéncia ou operagdes eventuais que se fizerem necessarios no prazo maximo de 8 (oito) horas, a partir da
abertura do chamado, devendo, para tanto, disponibilizar nUmero local de celular (DDD 79), disponivel 24/7
(vinte quatro horas em todos os 7 dias da semana, inclusive feriados) para solicitacdo de manutencao
emergencial ao responsavel pela efetivagdo do
servigco a qualquer tempo;

® Os mecanismos de comunicagdo entre o IFS e a prestadora dos servicos serdo o e-mail, utilizado
preferencialmente, os oficios e notificacdes. Telefonemas somente serdo utilizados para manutencao
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corretiva de urgéncia, ndo sendo
considerados para demais decisdes administrativas sobre a execugéo contratual;

As manutenc¢des preventivas nas redes de média e em baixa tensdo deverdo ser realizadas conforme data a
ser definida em conjunto com a Fiscalizagéo e a Dire¢do do respectivo campus.

Abaixo, estdo presentes o0s principais equipamentos e caracteristicas das subestagdes e cubiculos de medi¢do dos
campi em funcionamento do IFS. Contudo, esta lista ndo desobriga o licitante em realizar vistoria nas instalages
dos locais de execuc¢éo dos servi¢os visando a correta elaboracdo de sua proposta.

a) Campus Lagarto:

Endereco: Rua Cauby, 523 — Bairro Jardim Campo Novo. CEP: 49.400-000, Lagarto/SE;

Tensao de Fornecimento: 13.8 kV;

Tensd&o Interna das InstalagBes na Baixa Tensdo: 220/127 V;

Subestacao abrigada contendo 01 (um) transformador de 500 kVA a 6éleo;
Fabricante do Transformador: CEMEC;

Disjuntor Geral de Média Tenséo: 01;

Chave seccionadora tripolar: 02;

Disjuntor Geral de Baixa Tenséo: 01;

Quadro Geral de Baixa Tenséao: 01.

b) Campus Aracaju:

Endereco: Avenida Engenheiro Gentil Tavares da Mota, 1166 — Bairro Getulio Vargas. CEP: 49.055-260, Aracaju/SE;

Tens&o de Fornecimento: 13.8 kV;

Tensao Interna das Instala¢des na Baixa Tensao: 220/127 V;

Subestacéo abrigada contendo dois (02) transformadores de 750 kVA a seco;
Fabricante do Transformador a seco: ROMAGNOLE;

Disjuntor Geral de Média Tensao: SIEMENS;

Chave seccionadora tripolar = 04;

Disjuntor Geral de Baixa Tensé&o: 01;

Quadro Geral de Baixa Tenséo: 01.

Rede compacta de média tenséo, contendo:

Cabo protegido anti-tracking 15kV 50mmz2 = 200 metros;

Um (01) transformador de 150 kVA a dleo, instalado em poste de concreto dt;

Chave fusivel tripolar = 1.

¢) Campus Sé&o Cristévao:

Endereco: Rodovia BR 101, KM 96 — Povoado Quissama. CEP: 49.100-000. S&o Cristévao/SE.
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Tensao de Fornecimento: 13.8 kV;

Tensdao Interna das Instalagdes na Baixa Tensdo: 220/127 V;
Cubiculo de medicéo;

Disjuntor Geral de Média Tensdo: SIEMENS;

Chave seccionadora tripolar 400 A = 01;

Rede de elétrica, contendo:

18 (dezoito) transformadores trifasicos a 6leo, nas poténcias: AT 13,8 kV — BT 220/127 V: 2x15 kVA + 1x30
kVA + 1x45 kVA + 3x75 kVA + 6x112,5 kVA + 1x150 kVA + 2x225 kVA + 1x300 kVA;

AT 13,8 kV — BT 380/220 V: 1x45 kVA,;

Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios — 2 awg = 967 kg;

Cabo de aluminio 0,6/1kV multiplexado para rede 3x1x70+70 mm?2 = 1590 metros;
Cabo de aluminio 0,6/1kV multiplexado para rede 3x1x35+35 mm2 = 400 metros;
Cabo de aluminio 0,6/1kV multiplexado para rede 3x1x120+70 mm2 = 150 metros;

Chave fusivel tripolar = 1; lluminagdo publica: 161 postes.

d) Campus Nossa Senhora do Socorro:

Enderecgo: Av. Professora Jania Reis, n° 94 — Conjunto Marcos Freire 1l. CEP: 49.160-000. Nossa Senhora do
Socorro/SE.

Tensao de Fornecimento: 13.8 kV;

Tensd&o Interna das InstalagBes na Baixa Tensdo: 220/127 V;

Cubiculo de medicéo:

Disjuntor Geral de Média Tensédo: BEGHIM;

Chave seccionadora tripolar 400 A = 01;

Rede elétrica, contendo:

Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios — 2 awg = 85 metros;

Cabo de aluminio 0,6/1kV multiplexado para rede 3x1x35+35 mm?2 = 100 metros;
01 (um) transformador de 150 kVA a 6leo, instalado em poste de concreto dt;
Chave fusivel tripolar = 1;

lluminacdo publica = 5.

e) Campus Itabaiana:

Endereco: Avenida Padre Airton Gongalves Lima, n® 1140 - Bairro Sao Cristévao. CEP:49.500-543. Itabaiana/SE.

Tensao de Fornecimento: 13.8 kV;
Tensdao Interna das Instalagdes na Baixa Tensédo: 220/127 V;

Cubiculo de medicéo:
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® Disjuntor Geral de Média Tenséo: SCHINAIDER,;

® Chave seccionadora tripolar 630 A = 01;

® Rede de média tenséo, contendo:

® Cabo de cobre isolado enterrado #25 mmz2/ 15 kV / EPR = 100 metros;
® Subestacéo abrigada:

® 02 (dois) transformadores de 500 kVA a seco;

® Chave seccionadora tripolar 630 A com base fusivel = 02;

® QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensao = 2.

f) Campus Po¢o Redondo:
Endereco: Rodovia SE 206 — Bairro Zona Rural. CEP: 49.810-000. Po¢o Redondo/SE.
® Tensé&o de Fornecimento: 13.8 kV;
® Tenséo Interna das Instalages na Baixa Tensao: 220/127 V;
® Cubiculo de medigéo:
® Disjuntor Geral de Média Tenséao: ADS;
® Chave seccionadora tripolar 400 A = 01;
® Rede de elétrica, contendo:
® Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios — 2 awg = 140 metros;
® Cabo de aluminio 0,6/1kV multiplexado para rede 3x1x35+35 mm?2 = 300 metros;
® 01 (um) transformador de 225 kVA a 6leo + 01 (um) transformador de 30 kVA a 6leo;

® Chave fusivel tripolar = 2; lluminagao publica padrao ENERGISA 250w = 21.

g) Campus Tobias Barreto:

Endereco: Complexo Habitacional Julieta Barreto Menezes, s/no, Zona de Expansdo — Bairro Fazenda Concordia.
CEP 49.030-000. Tobias Barreto/SE.

® Tensé&o de Fornecimento: 13.8 kV;

® Tens&o Interna das Instalagfes na Baixa Tenséo: 220/127 V;

® Subestacdo abrigada:

® Disjuntor Geral de Média Tens&o: GE Industrial Solutions;

® Chave seccionadora tripolar 400 A = 03;

® Rede de média tenséo, contendo:

® Cabo de aluminio nu asc/ca 7 fios — 2 awg = 70 metros;

® Cabo de aluminio 0,6/1kV multiplexado para rede 3x1x35+35 mm? = 70 metros;

® (01 (um) transformador de 225 kVA a 6leo + 01 (um) transformador de 30 kVA a 6leo;
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® Chave fusivel monopolar 100 A/ 15kv = 3;

® |luminagao publica padrdao ENERGISA 400w = 4.

h) Campus Gléria:
Endereco: Povoado Piabas, s/n, Zona Rural - Gléria/SE
® Tensédo de Fornecimento: 13.8 kV;
® Tensdo Interna das Instala¢cBes na Baixa Tenséo: 220/127 V;
® Cubiculo de medicéo;
® Disjuntor geral de média tensdo: Schneider;

Chave seccionadora tripolar 400 A = 01;

01 (um) transformador de 225 KVA a ¢éleo e instalado em poste de concreto dft;

02 (dois) transformadores de 112,5 KVA a 6leo e instalado em poste de concreto df;
01 (um) transformador de 150 KVA a ¢leo e instalado em poste de concreto dt;

01 (um) transformador de 15 KVA a 6leo e instalado em poste de concreto dt;

i) Campus Propria:
Endereco: ROD BR 101, 0 - KM 5, CEP: 49.900.000 - Area Rural, Propria/SE
® Tensé&o de Fornecimento: 13.8 kV;
® Tenséo Interna das Instalacdes na Baixa Tenséo: 220/127 V;
® Cubiculo de medigéo:
® Disjuntor geral de média tenséo: ADS

Chave seccionadora tripolar 400 A = 01;
01 (um) transformador de 225 KVA a ¢leo e instalado em poste de concreto dt;
01 (um) transformador de 30 KVA a 6leo e instalado em poste de concreto dt;

j) Campus Estancia
Endereco: Rua Jodo Café Filho, n° 264, Bairro Cidade Nova, CEP: 49.200.000 - Estancia/SE

® Tensé&o de Fornecimento: 13.8 kV;
® Tenséo Interna das Instalagfes de Baixa Tensao: 220/127 V;
® Subestagdo aérea com transformador de 225 KVA a 6leo e instalado em poste, estrutura H.

h) Reitoria
Endereco: Rua Dom José Thomaz, n° 194, Bairro S&o José, CEP: 49.015.090 - AracajuSE

Tensao de Fornecimento: 13.8 kV;

Tensd&o Interna das Instalagdes de Baixa Tensdo: 220/127 V;

Subestacéo abrigada com transformador de 300 KVA a seco;

Disjuntor geral de média tensao = 01;

Chave seccionadora tripolar = 03;

Subestacéo aérea com transformador de 300 KVA a 6leo e instalado em poste dt.
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2.3.1 Forma de prestagao dos servigos

Glossario resumido:

Manutenc¢do preventiva: manutengdo programada com a intengéo de reduzir a probabilidade de falha em
um sistema, maquina ou equipamento;

Manutencdo corretiva: manutencdo nao programada que visa reparar um sistema, maquina ou
equipamento com objetivo de restaurar as suas condi¢des iniciais;

Operacdo eventual das subestac@es: utilizar mdo de obra especializada, equipamentos de protecdo e
ferramentas adequadas para o desligamento e reenergizacéo das subestagdes.

Os servigos de manutencdo preventiva serdo executados com periodicidade anual, conforme discriminado
abaixo:

Malha de terra

Medir a resisténcia e continuidade elétrica da malha de aterramento, assim como aterramento das partes
metalicas dos equipamentos tais como suportes, portas, grades, etc.

Ramal de entrada

Verificar o estado do(s) poste(s) e cruzetas;

2.

Verificar o estado dos isoladores do ramal aéreo;
3.

Verificar a isolagdo do ramal de entrada (conjunto);
4,

Verificar a presenca de umidade nos dutos;

5.

Verificar as armacgdes de sustentacdo das muflas e a presenca de umidade nestas;
6.

Verificar as condi¢cdes dos eletrodutos;

7.

Verificar as chaves fusiveis;

8.

Verificar os elos fusiveis;

9.

Verificar estado dos para-raios;

10.

Verificar estado do suporte das buchas externa-interna;
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k. 11.

Medir e anotar o valor da resisténcia de isola¢éo das buchas e muflas.

® Barramentos/vergalhdes
a. 1.
Limpar e pintar nas cores padrdo recomendadas pela concessionéria local, caso necessario;
b. 2.
Reapertar todas as fixa¢des e conexdes, substituindo parafusos e porcas, se necessario;
c. 3.
Medir e anotar o valor da resisténcia de isolamento;
d. 4.

Limpar todos os isoladores.

® Chaves seccionadoras e chaves seccionadoras com base fusivel

Examinar as articula¢des, pinos, molas e travas;
b. 2.

Operar e alinhar o fechamento dos contatos;
c. 3.

Lubrificar as partes méveis;
d. 4.

Verificar as condi¢cdes dos isoladores e suportes;
e. 5.

Verificar os intertravamentos;
f. 6.

Limpar cuidadosamente o conjunto;
g 7.

Verificar o estado das facas;
h. 8.

Medir e anotar o valor da resisténcia de isolagéo;
i. 9.

Reapertar ligacdes do cabo terra, conexdes gerais e fixagbes da estrutura

® Disjuntores de média tenséo
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Verificar e reapertar as fixagBes e conexdes;
b. 2.
Examinar o mecanismo de operagéo, pinos, molas, bracos e articulacées;
c. 3.
Lubrificar as partes moveis e deslizantes dos disjuntores;
d. 4.
Testar a operagao manual e automatica, alinhando o fechamento dos contatos;
e. 5.
Inspecionar as fiacdes, reapertando as conexdes da fiagdo do comando;
f. 6.
Verificar o funcionamento do sistema de operacao automatica;
g 7.
Quando a o6leo, verificar a presenga de vazamentos;
h. 8.
Quando a 6leo, verificar nivel de 6leo, completando, se necessario;
i. 9.
Verificar desgaste e presséo dos contatos;
j. 10.
Limpar cuidadosamente os conjuntos;
k. 11.
Examinar todas as partes metalicas no que diz respeito a indicios de oxidagao, corrosdo e falhas metalicas;
1. 12.
Medir e anotar os valores de resisténcia de isolagéao;
m. 13.
Analisar rigidez dielétrica do 6leo isolante;
n. 14.
Testes dos sistemas de protegdo e intertravamentos;
o. 15.
Reapertar as liga¢des do cabo terra, conexdes gerais e fixagdo da estrutura;
p. 16.
Verificar as condi¢des dos isoladores e suportes;

q. 17.
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Verificar sinalizacéo.

® Termografia
a. 1.
Utilizar equipamento de termografia nos vergalhdes, equipamentos de transformacao, medicéo, protecédo e

quadros gerais de baixa tensdo instalados na subestacdo de energia elétrica, informando a existéncia de
pontos quentes.

® Transformadores de poténcia e de corrente
a. 1.
Limpar cuidadosamente o conjunto.
b. 2.
Inspecionar todas as partes metalicas;
c. 3.

Verificar e reapertar as fixagGes e conexdes.

® Transformadores de poténcia
a. 1.
Medir e anotar as respectivas relagdes de transformacéo;
b. 2.
Medir e anotar as resisténcias 6hmicas de isolacdo entre AT/BT, AT/Terra e BT/Terra;
c. 3.
Medir as resisténcias 6hmicas dos enrolamentos;
d. 4.
Medir e anotar os valores de tenséo entre fases dos secundarios;
e. 5.
Medir e anotar os valores das correntes por fase dos secundarios;
f. 6.
Limpar cuidadosamente os conjuntos e reapertar parafusos, conexdes e terminais;
g 7.
Examinar tanques, tampas e radiadores;
h. 8.
Verificar estado de conservacgéo e pintura;
i 9.

Inspecionar acessorios e suas fiacoes;
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j. 10.
Verificar ruidos e vibragdes;
k. 11.
Examinar as buchas e isoladores sobre a existéncia ou ndo de rachaduras;
1. 12.
Verificar se ha sinais de oxidagéo;
m. 13.
Verificar o nivel do 6leo**;
n. 14.
Realizar teste fisico-quimico do 6leo**;
o. 15.
Verificar vazamentos**.

** Para os transformadores a 6leo.

® Chaves fusiveis

Examinar as articulagdes, molas e travas;
b. 2.
Operar e alinhar o fechamento dos contatos;
c. 3.
Verificar o estado dos elos fusiveis, trocando-os adequadamente quando necessario;
d. 4.
Verificar o estado do suporte da chave;
e. 5.

Verificar o estado do porta-fusivel.

® Quadro de Distribuicdo Geral (QGBT)
a. 1.
Substituir Ampadas de sinalizagdo queimadas;
b. 2.
Apertar fixagdes e conexdes;
c. 3.
Verificar estado dos barramentos;

d. 4.
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Verificar estado e funcionamento dos disjuntores gerais de parciais;
e. 5.

Verificar circuitos de controle, medi¢éo e sinalizacao;
f. 6.

Verificar a existéncia de vibragdes ou ruidos anormais;

g. 7.

Verificar aterramento geral, reapertando as conexdes.

® Relé e quadro de comando do disjuntor de média tenséo
a. 1.
Substituir laAmpadas de sinalizagdo queimadas;
b. 2.
Apertar fixa¢des e conexdes;
c. 3.
Verificar o funcionamento/comando a distancia do disjuntor geral de média tensdo quando existir;
d. 4.

Verificar aterramento geral, reapertando as conexges.

® Rede aérea de média tensao

Verificar a existéncia de pontos quentes;
b. 2.
Reapertar fixacdes e conexfes quando necessario, eliminando pontos quentes;
c. 3.
Substituir isoladores defeituosos, até o limite de 03 (trés) por manutencao;
d. 4.
Realizar tracionamento de trechos quando necessario;
e. 5.
Realizar estaio de poste, quando necessario;
f. 6.

Verificar funcionamento das chaves fusiveis;

Verificar os elos fusiveis, trocando quando necessario, até o limite de 06 (seis) por manutencao;

h. 8.
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Verificar estado dos para-raios, trocando quando necessario.

Rede aérea de baixa tensao

Verificar iluminagdo publica, substituindo seus acessorios tais como: lampadas, reatores ou relés, quando
necessario;

Reapertar fixages e conexfes quando necessario, eliminando pontos quentes.

2.3.2. Metodologia de avaliac&o da execuc¢do dos servigos

Os servicos deverao ser executados com base nos parametros minimos a seguir estabelecidos:

a.

1.

As manuteng¢8es preventivas serdo pagas apos a realizagdo dos servigcos e completo teste de funcional nos
cubiculos de medicéo, subestacdes, redes de média ou baixa e iluminagdo publica, sendo pagas por prego
fixo por manutencéo;

2.

As operacgfes eventuais serdo pagas apos a realizagcdo da reenergizagdo e completo teste de funcional da
subestagdo ou cubiculo de medigdo, sendo o servigo pago por homem-hora necessaria para a sua execugao;

. 3.

As manutencdes corretivas eventuais serdo pagas apos a realizagdo dos servicos e completo teste de
funcional dos itens corrigidos, sendo pagas por homem-hora necessaria execucdo dos servicos e material
utilizado na planilha presente em anexo, itens previamente formalizados com a fiscalizagéo;

4.

A Contratada devera executar os servigos conforme especificagdes contidas no Termo de Referéncia, com a
alocacéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
0s materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas
neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.

A Contratada devera disponibilizar um engenheiro eletricista, responséavel técnico devidamente registrado no
CREA, para a supervisdo do contrato de manutencdo, que prestara esclarecimentos técnicos pertinentes,
apresentara especificacBes detalhadas de pegas para aquisicdo e emitira laudos e atestados, com ART (as
expensas da contratada) sobre 0s servicos e equipamentos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE;

6.

Ao final das manuten¢Bes preventivas ou corretivas, a CONTRATADA devera emitir um relatério dos
servicos executados, indicando também a relacdo de pegas substituidas, assim como Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART (as expensas da contratada) dos servicos executados.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
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IFS/Campus Lagarto/Geréncia de Administragdo (Unidade
Supridora Participante)

IFS/Campus Socorro/Coordenadoria de Manutengdo (Unidade
Supridora Gerenciadora)

IFS/Campus Proprid/Coordenadoria de Manutengao/CPP
(Unidade Supridora Participante)

IFS/Campus Tobias Barreto/Coordenadoria de Manutencéo e
Transporte (Unidade Supridora Participante)

IFS/Campus Aracaju/ Coordenadoria de Administragdo e
Manutengdo (Unidade Supridora Participante)

IFS/Campus Itabaiana/ Coordenadoria de Manutengdo
/Geréncia de Administracao (Unidade Supridora Participante)

IFS/Campus Pogo Redondo/ Gerente de Administracdo
(Unidade Supridora Participante)

IFS/Campus Sdo Cristovao/ Coordenadoria de Elétrica e
Hidraulica (Unidade Supridora Participante)

[FS/Campus Gléria/ Coordenadoria de Manutengdo (Unidade
Supridora Participante)

[FS/Campus Estancia/ Gerente de Administracdo (Unidade
Supridora Participante)

IFS/Reitoria/ Coordenadoria de manutencao (Unidade
Supridora Participante)

Estudo Técnico Preliminar 7/2023

Marcos José de Sant’ Anna

Aline de Oliveira Barbosa

Michaele Beliene Tavares Cury de Britto Bomfim

CESAR MARCIONE ALVES SILVA

Arthur Leonardo Pessoa Gomes

Luciano de Melo Santos

Elizete Ferreira dos Santos Santana

Marcelo Matias

Samuel Real Mota

Diego Carlos Santos Possera

Victor César Santos de Melo

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1 Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade

® A Contratada devera possuir em uma das localidades de prestagdo dos servigos, em até 60 dias corridos da
data de assinatura do contrato, instalagdo de estrutura administrativa minima para suportar 0S compromissos
assumidos com a Contratante em todos os locais previstos contratualmente, com todos os seus custos

inclusos na sua proposta;

® As operacdes eventuais, manutencdes preventiva e corretiva deverdo ser, obrigatoriamente, executadas por
pessoa habilitada, com registro no CREA ou CFT, podendo, caso necessario, ser auxiliado por assistente,

devendo tais custos estar inclusos na proposta;

® A licitante deverda demonstrar através de acervo técnico registrado no CREA ou CFT que ja realizou, no
minimo, 01 (uma) manutencdo em subestacdo abrigada com poténcia instalada de 250 (duzentos e
cinquenta) KVA, rede aérea em média tensao (13.8kV) e rede aérea em baixa tenséo (220/127 V), sob pena

de inabilitacéo;

® A Contratada devera disponibilizar um engenheiro eletricista, responsavel técnico devidamente registrado no
CREA, para a supervisdo do contrato de manutencdo, que prestara esclarecimentos técnicos pertinentes,
apresentara especificacdes detalhadas de pecas para aquisicdo e emitira laudos e atestados - com ART —
sobre 0s servigos e equipamentos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE;

® Ao final das manutencdes preventivas ou corretivas, a CONTRATADA devera emitir um relatério dos
servicos executados, indicando também a relacdo de pegas substituidas, assim como Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART dos servigos executados;

® Executar os servicos conforme especificacdes do Termo de Referéncia, com a alocacdo dos empregados
necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo

de Referéncia e em sua proposta;
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® Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

® Os profissionais que serdo empregados no servigo, conforme Classificagdo Brasileira de Ocupagfes (CBO),
natureza e complexidade do servico, serdo:

Titulo 2143-05 - Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletrotécnico, Engenheiro Elétrico;
b. 2.

Titulo 3131-05-Técnico Eletrotécnico;
c. 3.

Titulo 3131-30 - Técnico Eletricista.

® Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachd, além de prové-
los com os Equipamentos de Protecado Individual — EPI adequados ao servigo a ser realizado, quando for o
caso, com todos 0s custos inclusos na proposta.

4.2 Critérios ou praticas de sustentabilidade

De acordo com o art. 40 combinado com o art. 20 do Decreto 7.746/2012, o qual estabelece os critérios e préaticas
para a promocao do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagGes realizadas pela administragcdo publica
federal (autarquica),

as manutencdes preventivas e corretivas do grupo gerador de energia podem ser consideradas préticas
sustentaveis, pois, nesse caso, fornecem maior eficiéncia na utilizacéo de recursos naturais, como energia elétrica.

Além disso, conforme a Instrugdo Normativa SLTI/MPOG no 1, de 19/01/2010, as especificagbes e demais
exigéncias do projeto bésico ou executivo, para contratagdo de obras e servigos, devem ser elaborados visando a
economia da manutencao e operacionalizagdo da edifica¢éo, a redugcdo do consumo de energia e agua, bem como
a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

| - uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem
energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

Il - automacdo da iluminacdo do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores, iluminacdo ambiental, iluminagao
tarefa, uso de sensores de presenca;

Il - uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de luminarias eficientes;
IV - energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;
V - sistema de medicao individualizado de consumo de agua e energia;

VI - sistema de reuso de agua e de tratamento.

Assim, nota-se que a contratagdo em questdo esta alinhada com os critérios de sustentabilidade, e caso haja
geracdo de residuos ao longo da execucéo dos servicos, ficara a cargo da contratada o seu adequado descarte.

Quanto a necessidade da contratada promover transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas,

estas serdo realizados através de relatérios discriminando os servigos executados e pegas substituidas, todos
constando a data da efetiva realizacao.
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5. Levantamento de Mercado

Conforme consulta e estudo realizados a Termos de Referéncia de outros 6rgdos da administracdo publica e
pesquisas de mercado (orcamentos) a empresas locais para a solucdo proposta, verificou-se que este estudo foi
realizado em formato semelhante das solugBes aplicadas atualmente no mercado. Chegou-se a conclusdo de que
ndo ha alternativa que substitua a contratacdo de empresa para a manutencdo preventiva, corretiva ou operagao
eventual nas subestacdes de energia.

Sendo assim, a escolha do tipo de solugéo a contratar para os servicos de manutengdo do objeto em tela baseou-se
nos procedimentos convencionais de manutencéo adotados atualmente no mercado.

6. Descricao da solucdao como um todo

Diante da necessidade apontada e dos levantamentos realizados, a solu¢do consistirA na realizagdo de
manutengfes preventivas anuais nas subestacBes de energia elétrica e redes aéreas de unidades do IFS, com
possibilidade de realizagdo de manutencdo corretiva e operacdo eventual, caso haja alguma falha nas referidas
instalagcdes durante a vigéncia do contrato. A contratacdo sera realizada via Sistema de Registro de Pregos, com
agrupamento de itens por campus, conforme preconizam os Incisos Ill e IV do Art. 30 do Decreto no 7.892/2013,
uma vez que o0s servigos atenderdo a mais de um érgao.

® Natureza continuada dos servigos e duragdo do contrato

Ha um consenso doutrindrio em que a caracterizagdo de servigo como continuo requer a demonstragdo de sua
essencialidade e habitualidade para o contratante. Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva das
subestacdes de energia elétrica sdo

imprescindiveis as atividades do Instituto Federal de Sergipe, cuja interrup¢do, certame te, comprometera a
continuidade de suas funcdes, podendo também prejudicar a seguranca dos alunos, servidores e patriménio.

A auséncia do servigco pode, inclusive, provocar incéndios e danos a equipamentos elétricos. Dessa forma, a energia
elétrica é necesséria para todas as atividades da instituicdo, tanto atividades-fim quanto meio, tornando-se um
requisito essencial para o funcionamento do Org&o. Assim, resta definida e justificada a natureza continuada do
servico de manutengdo preventiva e corretiva das subestagfes deste Instituto. O servico ndo exigira dedicacéo
exclusiva de méo-de-obra.

Pela natureza continua do contrato, sugere-se a vigéncia contratual de 12 meses, com possibilidade de prorrogagao
nos termos dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021, isto €, até 10 (dez) anos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A metodologia para calcular a estimativa das quantidades foi baseada nas subestacdes e redes elétricas que estao
atualmente em funcionamento no IFS, conforme especificagfes técnicas discriminadas no item 2.3 deste
documento. Levou-se em consideragao também as contratagGes realizadas em anos anteriores, conforme item 2.2
descrito acima, bem como 0s contratos congéneres de outras instituicées publicas. Abaixo, o quantitativo estimado:

DESCRIGCAO/
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ESPECIFICACAO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
DO SERVICO
Manutengbes nas Campus Campus |[Campus
. Campus ||Campus B Campus ||Campus . Campus [[Campus ||Campus o
subestacgdes, . Séao . Poco Tobias B o . |IReitoria
, Lagarto || Aracaju .. . || Socorro ||itabaiana Proprid || Gloéria ||Estancia
cubiculos de||lunid. Cristovao Redondo|| Barreto

medi¢cdo e rede
elétrica de média

e baixa tenséo Total
dos campi do Anual
Instituto ~ Federal Quantidades Estimadas Anual

de Sergipe (IFS),
com fornecimento
e reposicdo de
pecas novas.

Realizagédo de
manutencao
preventiva
eventual na
subestacao
abrigada,
Olffconforme Unid 1 1 1 1 1 5
condicdes,
quantidades e
exigéncias
estabelecidas
neste
instrumento.

Realizagdo de
manutencao
preventiva
eventual no
cubiculo  de
medicao,
02]|conforme Unid 1 1 1 1 1 5
condicdes,
quantidades e
exigéncias
estabelecidas
neste
instrumento.

Homem-hora
d e
eletrotécnico,
a ser utilizada
03|leventualmente [ H 60 60 60 20 20 20 20 20 20 20 60 |1380
nas operagoes
e
manutencdes
corretivas.

Homem-hora
de eletricista,
a ser utilizada
ogfCvenAmente | an | sp0 | 320 80 80 80 8o || so | 8o 80 | 320 [1840
nas operagdes
e
manutencdes
corretivas.

Lista de
materiais que

podem ser
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05

utilizados nas
manutencdes
preventivas ou
corretivas,
conforme
anexo.

R$

Orse

Orse Orse Orse Orse Orse

Orse
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Orse Orse

Orse Orse

Orse

06

Coleta e
ensaio do 6leo
do isolante do
transformador

Unid

14 1 0 2

29

07

Substituicao
do 6leo

isolante.

350

175 350 175 0 175

175

175 175

175 175

2100

Caso haja materiais imprevisiveis, de natureza incalculavel ou de valor demasiadamente elevado, deverdo ser
adquiridos via procedimento de licitagdo especifico, conforme legislagdo especifica vigente. Verificando-se
recorrente necessidade materiais cuja substituicdo ndo tenha previsdo contratual, podera ser realizado aditivo
contratual ou utilizacédo de Atas de Registro de Precos, proprias ou de outro 6rgéo/entidade.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 547.322,72

A metodologia de estimativa de precos referenciais foi a pesquisa de mercado (orgcamentos com empresas
reconhecidas no mercado local) e utilizag&o das bases de dados governamentais dos sistemas orcamentarios ORSE
ISINAPI, cujas documentos fardo parte do processo licitatério. Abaixo, quadro-resumo dos valores estimados para a

contratagcdo dos servigos:

DESCRICAO/ESPECIFICACAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE

Valor

Manuten¢des na subestacao e rede elétrica de o Quantidade
. ) ~ Unitario Total (R$)
média e baixa tensédo do IFS/Campus Lagarto R9) (anual)
Realizacdo de manutencdo preventiva
ITEM eventual na subestacdo abrigada,
o1 conforme condi¢cbes, quantidades e| 8.340,46 |01 Unidade 8.340,46
exigéncias estabelecidas neste
instrumento.
ITEM Homem-hora de eletrotécnico, a ser
GRUPO 01 02 utilizada eventualmente nas operacgdes e| 41,25 60 Horas 2.475,00
manutencgdes corretivas.
(Campus — —
Lagarto) | ITEM Homem-hora de eletricista, a ser utilizada
03 eventualmente nas operacgdes e 32,25 320 Horas 10.320,00
manutencdes corretivas.
ITEM Lista de materiais que podem ser utilizados
04 nas manuteng¢des preventivas ou corretivas(|128.870,78(/01 Unidade 128.870,78
no Campus Lagarto, conforme anexo.
ITEM [[Coleta e ensaio do 6leo do isolante do 750,70 | 01 Unidade 750,70
05 |transformador.
ITEM - . . .
06 Substitui¢do do 6leo isolante. 19,50 350 Litros 6.825,00
VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 01 R$ 157.581,94
. . . Valor _
Manutencdes nas subestacdes e rede elétrica def \ynitario [[Quantidade

Total (R$)
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média e baixa tenséo do IFS/Campus Aracaju (R$) (anual)
Realizacdo de manutencdo preventiva
ITEM eventual na subestacdo abrigada,
07 conforme condi¢cbdes, quantidades e| 11.310,83 |01 Unidade 11.310,83
exigéncias estabelecidas neste
instrumento.
ITEM Homem-hora de eletrotécnico, a ser
08 utilizada eventualmente nas operacdes ef| 41,25 60 Horas 2.475,00
GRUPO 02 manutencdes corretivas.
(Campus || Tem Homem-hora de eletricista, a ser utilizada
Aracaju) 09 eventualmente nas operagdes e 32,25 320 Horas 10.320,00
manutenc¢des corretivas.
ITEM Lista de materiais que podem ser utilizados
10 |nes manutengdes preventivas ou corretivas || 31.582,76 |01 Unidade 31.582,76
no Campus Aracaju, conforme anexo.
ITEM |[[Coleta e ensaio do Gleo do isolante do 750,70 | 01 Unidade 750,70
11 (transformador.
ITEM N L .
12 Substituicdo do 6leo isolante. 19,50 175 Litros 3.412,50
VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 02 R$ 59.851,79
Manutencées no cubiculo de medicdo e rede| Valor Quantidade
elétrica de média e baixa tensdo do IFS/Campus|[ Unitario (anual) Total (R$)
S&o Cristévao (R$)
Realizacdo de manutencdo preventiva
ITEM eventual no cubiculo de medicéo,
13 conforme condi¢cBes, quantidades e| 5.516,41 (|01 Unidade 5.516,41
exigéncias estabelecidas neste
instrumento.
ITEM Homem-hora de eletrotécnico, a ser
GRUPO 03 14 utilizada eventualmente nas operacbes e| 41,25 60 Horas 2.475,00
manutenc¢des corretivas.
(Campus — —
Sdo ITEM Homem-hora de eletricista, a ser utilizada
Crist6vi eventualmente nas operacdes e 32,25 320 Horas 10.320,00
ristovao) 15 ~ .
manutencgdes corretivas.
Lista de materiais que podem ser utilizados
ITEM |[nas manutengoes: preve.ntl\’/af ou corretivas 39.006.22 |01 Unidade 39.006,22
16 ([no Campus Sé&o Cristovdo, conforme
anexo.
ITEM [[Coleta e ensaio do 6leo do isolante do 750,70 _14 10.509.80
17 (transformador. Unidades
ITEM N L .
18 Substituicdo do 6leo isolante. 19,50 350 Litros 6.825,00
VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 03 R$ 74.652,43
Manutenc¢des no cubiculo de medigéo e rede Valor Quantidade
elétrica de média e baixa tensdo do IFS/Campus Unitario (anual) Total (R$)
Nossa Senhora do Socorro. (R$)
Realizagdo de manutencdo preventiva
ITEM eventual no cubiculo de medicéo,
19 conforme condi¢cBes, quantidades e| 5.121,33 |01 Unidade 5.121,33
exigéncias estabelecidas neste
instrumento.
ITEM Homem-hora de eletrotécnico, a ser
20 utilizada eventualmente nas operacdes e 41,25 20 Horas 825,00
GRUPO 04 manutencdes corretivas.
Homem-hora de eletricista, a ser utilizada
(Campus
Nossa [ 'TEM leventualmente nas operagdes ef 35,5 80 Horas 2.580,00
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Senhora 21 |manutenc¢des corretivas.
do Lista de materiais que podem ser utilizados
Socorro) (TEM [nas manutencdes preventivas ou corretivas
29 no Campus Nossa Senhora do Socorro,| 16.425,58 (|01 Unidade 16.425,58
conforme anexo.
ITEM [[Coleta e ensaio do Gleo do isolante do 750,70 |01 Unidade 750,70
23 | transformador.
ITEM o o .
4 Substituicdo do 6leo isolante. 19,50 175 Litros 3.412,50
VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 04 R$ 29.115,11
Manuten¢des no cubiculo de medigéo, subestacéo Valor Quantidade
abrigada e rede elétrica de média e baixa tenséo Unitario (anual) Total (R$)
do IFS/ Campus Itabaiana. (R$)
Realizacdo de manutencdo preventiva
ITEM eventual no cubiculo de medicéo,
o5 conforme condi¢cBes, quantidades e| 5.852,95 |01 Unidade 5.852,95
exigéncias estabelecidas neste
instrumento.
Realizacdo de manutencdo preventiva
GRUPO 05 || |TEM eventual na subestacdo abrigada,
26 conforme condi¢cGes, quantidades el 8.779,43 |01 Unidade 8.779,43
(Campus exigéncias estabelecidas neste
Itabaiana) instrumento.
ITEM Homem-hora de eletrotécnico, a ser
57 utilizada eventualmente nas operacdes ef| 41,25 20 Horas 825,00
manutencgdes corretivas.
ITEM Homem-hora de eletricista, a ser utilizada
o8 eventualmente nas operacgdes e 32,25 80 Horas 2.580,00
manutencdes corretivas.
ITEM Lista de materiais que podem ser utilizados
29 nas manutengdes preventivas ou corretivas|| 20.300,21 (|01 Unidade 20.300,21
no Campus Itabaiana, conforme anexo.
VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 05 R$ 38.337,59
Manutengfes no cubiculo de medicdo e rede|[ Valor Quantidade
elétrica de média e baixa tensdo do IFS — Pocol|[ Unitario (anual) Total (R$)
Redondo. (R$)
Realizacdo de manutencdo preventiva
ITEM eventual no cubiculo de medicéo,
30 conforme condi¢cBes, quantidades e| 5.852,95 |01 Unidade 5.852,95
exigéncias estabelecidas neste
instrumento.
ITEM Homem-hora de eletrotécnico, a ser
31 utilizada eventualmente nas operacdes e 41,25 20 Horas 825,00
GRUPO 06 manutencdes corretivas.
(Campus ITEM Homem-hora de eletricista, a ser utilizada
Poco 32 eventualmente nas  operagdes el 32,25 80 Horas 2.580,00
Redondo) manutengdes corretivas.
Lista de materiais que podem ser utilizados
ITEM (nas manutencdes preventivas ou corretivas 16.533,88 ||01 Unidade 16.533,88
33 |no Campus Poco Redondo, conforme
anexo.
ITEM |[Coleta e ensaio do 6leo do isolante do 02
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34 |transformador. 750,70 Unidades 1.501,40
ITEM N P .
35 Substituicdo do éleo isolante. 19,50 175 Litros 3.412,50
VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 06 R$ 30.705,73
Manutengbes nas subestacdes e rede elétrica de|| Valor Quantidade
média e baixa tensdo do IFS — Campus Tobias| Unitario Total (R$)
(anual)
Barreto. (R$)
Realizagdo de manutencdo preventiva
ITEM eventual na subestacdo abrigada,
36 conforme condi¢cBes, quantidades el 6.584,57 |01 Unidade 6.584,57
exigéncias estabelecidas neste
instrumento.
ITEM Homem-hora de eletrotécnico, a ser
GRUPO 07 37 utilizada eventualmente nas operacbes e| 41,25 20 Horas 825,00
manutencdes corretivas.
(Campus — —
Tobias ITEM Homem-hora de eletricista, a ser utilizada
eventualmente nas  operagdes el 32,25 80 Horas 2.580,00
Barreto) 38 ~ .
manutencdes corretivas.
Lista de materiais que podem ser utilizados
ITEM (nas manutencdes preventlvas ou corretivas 13.203,86 |01 Unidade 13.203,86
39 |no Campus Tobias Barreto, conforme
anexo.
ITEM [[Coleta e ensaio do 6leo do isolante do 750,70 | 01 Unidade 750,70
40 (transformador.
ITEM N o .
a1 Substitui¢do do 6leo isolante. 19,50 175 Litros 3.412,50
VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 07 R$ 27.356,63
Manutenc¢des no cubiculo de medicéo e rede Valor Quantidade
elétrica de média e baixa tensdo do IFS — Pogo Unitario Total R$)
- (anual)
Proprié. (R9$)
Realizagdo de manutencdo preventiva
ITEM eventual no cubiculo de medicéo,
42 conforme condi¢cdes, quantidades e| 5.852,95 |01 Unidade 5.852,95
exigéncias estabelecidas neste
instrumento.
GRUPO 08 ITEM Homem-hora de eletrotécnico, a ser
43 utilizada eventualmente nas operacdes ef| 41,25 20 Horas 825,00
(Campus manutengdes corretivas.
Propria) ITEM Homem-hora de eletricista, a ser utilizada
44 eventualmente nas operacdes e 32,25 80 Horas 2.580,00
manutencdes corretivas.
ITEM Lista de materiais que podem ser utilizados
45 nas manutengdes preventivas ou corretivas|| 16.690,27 (|01 Unidade 16.690,27
no Campus Propria, conforme anexo.
ITEM |[Coleta e ensaio do 6leo do isolante do 02
46 |transformador. 750,70 Unidades 1.501,40
ITEM N L .
47 Substituicdo do 6leo isolante. 19,50 175 Litros 3.412,50
VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 08 R$ 30.862,12
Manutencgdes no cubiculo de medicéo e rede Valor Quantidade
elétrica de média e baixa tensdo do IFS — Pogo Unitéario Total (R$)
L (anual)
Gléria. (R$)
Realizacdo de manutencdo preventiva
eventual no cubiculo de medicéo,
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ITEM |[conforme condi¢cbes, quantidades e| 5.852,95 |01 Unidade 5.852,95
48 |exigéncias estabelecidas neste
instrumento.
Homem-hora de eletrotécnico, a ser
GRUPO 09 ITEQM utilizada eventualmente nas operacdes e 41,25 20 Horas 825,00
(Campus manutencgdes corretivas.
Gléria) ITEM Homem-hora de eletricista, a ser utilizada
50 eventualmente nas  operagdes el 32,25 80 Horas 2.580,00
manutencdes corretivas.
ITEM Lista de materiais que podem ser utilizados
51 nas manutengfes preventivas ou corretivas|f| 18.503,45 (|01 Unidade 18.503,45
no Campus Gléria, conforme anexo.
ITEM [|Coleta e ensaio do 6leo do isolante do 05
52 |[transformador. 750,70 Unidades 3.753,50
ITEM N L .
53 Substituicdo do 6leo isolante. 19,50 175 Litros 3.412,50
VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 09 R$ 34.927,40
Manutenc¢des no transformador aéreo do IFS Valor Quantidade
¢ . Unitario Total (R$)
/Campus Estancia. (anual)
(R$)
ITEM Homem-hora de eletrotécnico, a ser
54 utilizada eventualmente nas operacdes e 41,25 20 Horas 825,00
manutencdes corretivas.
GRUPO 10 || /TeM Homem-hora de eletricista, a ser utilizada
55 eventualmente nas operacbes e| 32,25 80 Horas 2.580,00
(Campus manutenc¢des corretivas.
Estancia) [TEM ||Lista de materiais que podem ser utilizados
56 nas manuteng¢fes preventivas ou corretivas|| 2.890,08 (|01 Unidade 2.890,08
no Campus Estancia, conforme anexo.
ITEM [Coleta e ensaio do 6leo do isolante do 750,70 | 01 Unidade 750,70
57 (transformador.
ITEM N , . .
58 Substituicdo do 6leo isolante. 19,50 175 Litros 3.412,50
VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 10 R$ 10.458,28
Manutengdes nas subestagdes e rede elétrica de V‘."",O ' Quantidade
- ) ~ o Unitario Total (R$)
média e baixa tensdo do IFS/Reitoria R9) (anual)
Realizacdo de manutencdo preventiva
ITEM eventual na subestacdo abrigada,
59 conforme condi¢cGes, quantidades e|[11.310,83 |01 Unidade 11.310,83
exigéncias estabelecidas neste
instrumento.
ITEM Homem-hora de eletrotécnico, a ser
GRUPO 11| &0 utilizada ?ventualm.ente nas operacbes e| 41,25 60 Horas 2.475,00
manutencgdes corretivas.
(Reitoria) ITEM Homem-hora de eletricista, a ser utilizadal
61 eventualmente nas operacgdes e 32,25 320 Horas 10.320,00
manutencdes corretivas.
ITEM Lista de materiais que podem ser utilizados
62 |nas manuten¢des preventivas ou corretivas || 25.204,67 |01 Unidade 25.204,67
na Reitoria, conforme anexo.
ITEM [Coleta e ensaio do 6leo do isolante do 750,70 | 01 Unidade 750,70
63 [transformador.
ITEM N L .
64 Substitui¢do do 6leo isolante. 19,50 175 Litros 3.412,50
VALOR MAXIMO ACEITAVEL PARA O GRUPO 11 R$ 53.473,70
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I VALOR MAXIMO ACEITAVEL TOTAL | R$ 547.322,72 |

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em consonéncia com as orienta¢des dos normativos dispostos no modelo de Termo de Referéncia disponibilizado
pela AGU, para o tipo de contratagcao em tela, cuja adogéo € obrigatéria, conforme art. 29 da IN 05/2017/SEGES

IMPDG, tem-se que:

Esclarece ainda que:

Parcelamento (divisdo em Grupos e Itens): a regra a ser observada pela Administracao
nas licitagBes é a do parcelamento do objeto, conforme disposto na Lei n° 14.133, de
2021, mas é imprescindivel que a divisdo do objeto seja técnica e economicamente
viavel e ndo represente perda de economia de escala (Sumula 247 do TCU). O 6rgdo
licitante podera dividir a pretensdo contratual em itens ou em lotes (grupo de itens),
quando técnica e economicamente viavel, visando maior competitividade, observada a
quantidade minima, o prazo e o local de entrega.

Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este ndo for adotado.
Ac6rddo/TCU 1214/2013- Plenario “deve ser evitado o parcelamento de servigcos néo
especializados, a exemplo de limpeza, copeiragem, garcom, sendo objeto de
parcelamento os servicos em que reste comprovado que as empresas atuam no
mercado de forma segmentada por especializacdo, a exemplo de manutencdo predial,
ar condicionado, telefonia, servicos de engenharia em geral, audio e video, informatica;”
(grifos nossos).

Nesse sentido, a orientagdo também menciona e reforga este item 3.8 do Estudo preliminar, ao afirmar que:

Complementa a orientagéo
seqguir:

A IN SEGES/MP no 05/2017 prevé que os Estudos Preliminares da Licitacdo devem
conter as justificativas para o parcelamento ou ndo da solugdo quando necessaria para
individualizac&o do objeto (art. 24, § 1o, VIII). J& seu Anexo llI, item 3.8, consigna que o
“parcelamento da solugéo é a regra devendo a licitacdo ser realizada por item, sempre
que o objeto for divisivel, desde que se verifique ndo haver prejuizo para o conjunto da
solucéo ou perda de economia de

escala, visando propiciar a ampla participacéo de licitantes que, embora ndo disponham
de capacidade para execuc¢éo da totalidade do objeto, possam fazé-lo com relagdo a
itens ou unidades autbnomas”.

com dois pontos importantes, considerando-se o0 objeto desta contratacdo, conforme a

Agrupamentos de Itens: caso existente mais de um item em raz&o do parcelamento, a
regra deve ser que cada item seja adjudicado de forma individualizada, permitindo que
empresas distintas sejam contratadas. Excepcionalmente e de forma motivada, é
possivel prever o agrupamento de itens, adotando-se a adjudicacdo pelo preco global
do grupo.
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Recomenda-se adotar a adjudicacdo por prec¢o global de grupos de itens apenas se for
indispensavel para a modelagem contratual desenhada nos estudos preliminares,
sempre de forma justificada. (grifos nossos).

Adjudicacédo por preco global de grupo de itens em Licitacdes pelo Sistema de Registro
de Precos: Em adigdo a orientagdo anterior, no caso de se optar, em licitagdes por SRP,
pelo agrupamento de itens e sua adjudicacéo pelo pre¢o global do grupo, o TCU possui
entendimento no sentido de s6 ser admitida, em tais casos, a contratagdo dos itens nas
hipéteses de contratacdo da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporgfes
de quantitativos definidos no certame; ou contrata¢do de item isolado para o qual o
preco unitario adjudicado ao vencedor seja 0 menor preco valido ofertado para o mesmo
item na fase de lances.

Nesse sentido, ao considerar a aplicagdo dos normativos mencionados ao caso em concreto, recomenda-se adotar
a adjudicacédo por preco global do grupo, ja que o processo sera pelo Sistema de Registro de Pregos, uma vez que
participardo sete campi do IFS, com peculiaridades diversas, a exemplo de localizagdo e caracteristicas dos
equipamentos em que sera realizada a manutencao.

Dessa forma, a contratacéo por item, apenas, prejudicard o conjunto da contratagdo e a economia de escala,
especialmente ao considerar a necessidade de escritdrio em um dos locais de realizacdo dos servigos e de
disponibilidade de nimero de celular

local, por exemplo, para atendimento de demandas emergenciais em até 8 horas, conforme previsto neste Estudo.
Assim, se uma Unica empresa assumir todo o conjunto da contratagdo por grupo, os custos fixos serdo diluidos,
contribuindo para a economicidade da contratacéo.

Ademais, a adjudicagdo por item, separadamente de manutengdo preventiva e corretiva, dificultara a fiscalizagcao
contratual e a eventual necessidade de apuracdo de responsabilidade da contratada.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o ha contratacdes correlatas e/ou interdependentes com o objeto proposto neste estudo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Conforme Mapa Estratégico do Instituto Federal de Sergipe referente ao periodo 2020 — 2024, o processo de
contratagdo de manutencéo de subestagbes de subestacdes de energia esta alinhado aos objetivos da Institui¢éo,
pois dentre da Perspectiva Processos encontra-se o Objetivo Estratégico OE02: “Prover infraestrutura necessaria de
atendimento as necessidades institucionais da comunidade”. Alinhando com o Plano de Desenvolvimento
Institucional da Unidade. Além disso, a atual demanda esta prevista no Plano de Contratacdes Anual 2023, configurada
como servico de natureza essencial e continuada:

CAMPUS SOCORRO (Gerenciador do Planejamento da Contratacao)

Id do item no PCA: 446;
Classe/Grupo: 871 - Servicos de manutencéo e Reparo de Produtos Fabricados de Metal, Maquinaria e
Equipamentos;

® |dentificador da Futura Contratacdo: 154680-15/2022.
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12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
Com a contratagdo dos servicos de manutengdo pretende-se diminuir os tempos de indisponibilidade de energia
elétrica devido a falhas em componentes internos nas subestacdes e redes de energia, além de manter a seguranga

das instalacdes, dos equipamentos, dos servidores, discentes, terceirizados e demais pessoas que utilizam os
servicos do Instituto Federal de Sergipe.

13. Providencias a serem Adotadas

Na&o se verifica na contratagdo em questao.

14. Possiveis Impactos Ambientais

N&o héa previsdo de impactos ambientais que interfiram potencialmente na contratacdo em analise. Contudo, com o
servigo de manutencéo regular, pretende-se, também, buscar a eficiéncia dos sistemas/equipamentos em questéo.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista 0 escopo do objeto a ser licitado, bem como as pesquisas de mercado realizadas, verificamos que a

contratacdo dos servicos de manutencdo preventiva, corretiva e operagdo eventual nas subestacfes de energia
elétrica do IFS é viavel. Assim, sugerimos a continuidade da contratacéo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: INTEGRANTE REQUISITANTE

ALINE DE OLIVEIRA BARBOSA

Coordenadoria de Manutencgdo - Campus Socorro

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/07/2023 as 08:44:50.

Despacho: INTEGRANTE TECNICO

LUCAS LIMA CONCEICAO
Coordenadoria de Engenharia Elétrica - DIPOP

1Y
tf Assinou eletronicamente em 25/07/2023 as 08:22:46.

Despacho: DIRECAO - Campus Socorro

26 de 27


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

UASG 154680 Estudo Técnico Preliminar 7/2023

JOSE FRANCO DE AZEVEDO

Autoridade competente

1Y
tf Assinou eletronicamente em 24/07/2023 as 10:17:41.
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